DIAGRAMA UNIFILAR

NOTAS:

1— TODAS AS PARTES METALICAS NAO ATIVAS DO SISTEMA,

DEVERAO SER ATERRADAS COM CORDOALHA DE COBRE
NG BITOLA MINIMA DE #25mm2 INTERLIGADAS A MALHA DE TERRA

2— (*) — MATERIAL DA CEB

CONFORME NTD—6.05, ITEM 12.6 — MANOBRAS:

12.6.1— De modo a impedir o fechamento do disjuntor, estando as seccionadoras abertas, e também
abertura destas sob carga, deve—se prever esquema de intertravamento entre o disjuntor e as
NOTAS chaves seccionadoras da instalagdo.

12.6.2— Deve—se fixar em lugar visivel da subestagdo, o diagrama unifilar da instalagdo, que deverd

1. NAS INTERLIGAGOES ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERAO SER . . : o
ser mantido atualizado, a fim de facilitar a manobra.

UTILIZADOS CONEXOES APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS

SIMBOLOGIA QUANT. |UNID. MESMOS. _— o~ »
- _ el 2. ELETROCALHAS E PERFILADOS INSTALADOS DEVERAO POSSUIR TAMPA DE FECHAMENTO. 12.6.3— Deverd se utilizada, quando da execucdo de manobras, placa sinalizadora — "NAO OPERE ESTA CHAVE'.
il PAINEL DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA | be 3. JUNTO COM O CD DEVERA SER DEIXADO UM CONJUNTO DE COPIAS DESTE PROJETO.
INSTALACAO DE EMBUTIR OU SOBREPOR, CONFORME APLICAGAO 4. g%EN)%RSE 5(‘)SRJQJETNORRESWQGERA‘S E QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO,
ELETRODUTO ROSQUEAVEL EM PVC ANTICHAMA APARENTE, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO, 5. A FIXAGAO DA INFRAESTRUTURA DE ELETRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS 12.6.4— Para chaves que ndo possuam caracterfsticas para possibilitar manobra sob carga, utilizar placa
E%MN@AP/;EEEEETCNJQAAD%URA DAS TOMADAS/INTERRUPTORES, #25mm (COMPARTILHADO %0 m DEVERA SER INDEPENDENTE DO FORRO E DA INFRAESTRUTURA DO AR CONDICIONADO. ) naglizadora: "ESTA CHiVE NAO pDEVE SER OPERADA EM EARGAp" ’ ’
¢ ) 6. £ IMPORTANTE RESSALTAR QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSAO DESTE PROJETO, SE FAZ sinalizadora: ’
- ELETRODUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ENTERRADO, NECESSARIO ANALISAR TODAS AS PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO
BITOLA #30mm QUANDO NAO INDICADO 100 m ELETRICO), ATENTANDO—SE PARA AS CONVENGOES E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O
1.2 IL.2b IL2b ORC CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE MPHDRIAL DESCRITIG & A LISVAGEN BF MATERAS:
. IL.2 - . s f ) s
@ "{\‘? E//et;od[juto f/'gacio agh ‘T‘Lﬁ Eletroduto_fixado BITOLA 2,5mm?®, QUANDO NAO INDICADO PADROES N OTAS DA NTD * 6 O 5 S U B ‘TEM 7 2 2 W .
na laje laje d . . . . .
je da cobertura na laje da cobertura LUMINARIA HERMETICA (IP54) COM CORPO E GRADE DE PROTEGAO EM LIGA DE ALUMINIO »
SILICIO, COM SOQUETE E27 PARA 01 LAMPADA BULBO LED 12W, COM VEDAGAO E PARAFUSOS ps A :
EM AGO INOX, FIXADA NA LAJE OU h=3,45m QUANDO EM PAREDE 1. MEDIDAS DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM MILIMETROS (mm) DEVERAO ATENDER AS SEGUINTES CONDIGOES:
2. SEGAO DOS CONDUTORES EM MILIMETROS QUADRADOS (mm?) A) OS CORREDORES DESTINADOS A OPERAGAO DE EQUIMANENTOS E OS ACESSOS DEVERAO TER
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAD DE EMERGENCIA 42 LEDS, POTENCIA 35W, IP54 3. PARA 0S CIRCUITOS DE TOMADAS [ENERGIA COMUM] A SEGAO A SER CONSIDERADA DEVERA .
etroduto fvags 20 AUTONOMIA DE NO MINIMO 3 HORAS, FIXADA NA LAJE OU h=2,30m QUANDO EM PAREDE 2 pe . %%RLAgio#%S?“gOSSﬁTNODO NAO INDICADA DIMENSOES MINIMAS DE ACORDO COM A TABELA 10 — ANEXO I, NAO PODENDO SER
. . RES FASE E NEUTRO DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIGAO EMBUTIDOS EM EMPREGADOS PARA OUTRAS FINALIDADES;
na parede ;‘Jl EE\ME gESLSnggi\CF?XEAARg ‘E\MUMFJESESE whqog\g/;/zzov 2 e PISO E DE CIRCUITOS EM AREA EXTERNA IGUAL A 0,6/1kV 70° QUANDO N;O INDICADA
¢ , h=3,45m DO PISO ACABADO 5. ISOLAGAO DOS CONDUTORES FASE E NEUTRO DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIGAO NAO EMBUTIDOS B) AS PORTAS DE ACESSO DEVERAO SER METALICAS OU TOTALMENTE REVESTIDAS EM CHAPAS
o INTERRUPTOR C/ UMA TECLA DE SEGAO SIMPLES 10A/250V EM PISO IGUAL A 750V 70° QUANDO NAO INDICADA
Mb% h=1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NAO INDICADO ! ps 6. ISOLAGAQ DE TODOS OS CONDUTORES TERRA IGUAL A 750V 70° E COR VERDE METALICAS COM DIMENSOES MINIMAS DE 0,80%X2,10 M, ABRINDO, OBRIGATORIAMENTE, PARA FORA;
TOMADA ENERGIA COMUM: 100VA QUANDO NAO INDICADO 7+ SEGHO NOMINAL DE ELETRODUTOS CONFORME APRESENTADD ABAXO: C) O INTERIOR DAS SUBESTAGOES DEVERA SER PROVIDO DE ILUMINACAO ARTIFICIAL, COM
[ MODELO: 10A/250V 2P+T (NBR 14136) 3 PS PVC F.G./F.G.F. PEAD A A i 7 A
INSTALADA: A 300mm DO PISO ACABADO QUANDO NAO INDICADO 920mm = 1/2" o20mm = 034" D30mm = 8174” ILUMINANCIA ADEQUADA, QUE DEVERA ESTAR AFASTADA, NO MINIMO 1,50M DA ALTA TENSAQ,
CD—CABINE ) L TOMADA ENERGIA COMUM: 100VA QUANDO NAO INDICADO Zégmm = 03/4" 225mm = m;’ i 640mm = 81%" COM ALTURA MAXIMA DE 2,00M, PREFERENCIALMENTE LOCALIZADA NA AREA COMUM DA SUBESTAGAO;
T #f’?ing%mdi%%m > MODELO: 204/250V 2P+T (NBR 14136) 3 pe Doomm ~ 21 L giémm = ilé Zggmm - ¢§”
4a.0mm? /”5007,,;gg;aggugo”wfm;wgPW INSTALADA: A 300mm DO PISO ACABADO QUANDO NAO INDICADO 650mm = 81.1/2" pmom T o lomm = D) A VENTILAGCAO INTERIOR DA SUBESTAGAO DEVERA SER FEITA ATRAVES DE DUAS JANELAS,
EPR 0,6/1kV TOMADA ENERGIA COMUM: 1100VA QUANDO  NAD. INDICADO 960mm = 62 #65mm = 024" 9125mm = @5 CONSTRUIDAS EM FORMA DE CHICANA COM ABERTURAS DE 0,30 M? PARA CADA 100KVA DE
L2 o > MODELO: 10A/250V 2P+T (NBR 14136) 2 pe #75mm = 92.1/2” 280mm = 93" #150mm = ¢6” / y
2 INSTALADA: NA ALTURA DO EQUIPAMENTO QUANDO NAO INDICADO 685mm — 63" S100m T CAPACIDADE INSTALADA EM TRANSFORMAGAO (MINIMA DE 30X100 CM), SENDO DISPOSTAS
IL20 y i CONDULETE PVC 100x50mmm; SECAO CONFORME TUBULAGAO o110mm = 04 UMA, O MAIS PROXIMO POSSIVEL DO TETO E A OUTRA A 0,20 M DO PISO DE MAIOR COTA, SE
11T Eletroduto fixado %Liz\or Fletroduto_fixado NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAGAO QUANDO NAQ INDICADO 26 pe 8. DEVERAO SER INSTALDOS TERMINAIS DE PRESSAO/OLHAL NOS CIRCUITOS ELETRICOS QUANDO POSSIVEL COLOCADOS EM PAREDES OPOSTAS. NA IMPOSSIBILIDADE DE SE TER VENTILAGAO NATURAL,
E/et;f]dfa"regfdo = """na 1aje da covertura %g " na laje da cobertura @ O////O é\g@?ggLECOM DISJUNTORES, TOMADAS/INTERRUPTORES 0OU ARTEFATOS DE ILUMINAGAO E DEVERA SER EMPREGADA VENTILACAO FORGCADA, QUE PODERA SER ATRAVES DE VENTILADORES, AR
20 20 L2 :
’ INDICAGOES DE SUBIDA. DESCIDA E PASSAGEM DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS o EL‘RL/LZ/TEENFT‘\TQCE(EQET‘SSSC(?(]Lg;bDTAOR%é CONDUTOR COM A SEGUINTE COR NA SUA ISOLAGAO CONDICIONADO OU EXAUSTORES.
e FASES R/S/T COMUM: PRETO ) E) OS POSTOS DE MEDIGAO E DE PROTECAO DEVERAO SER DOTADOS, RESPECTIVAMENTE, DE
R T ) i DUAS JANELAS DE VENTILACAO CORRESPONDENTES COM UMA ABERTURA MINIMA DE 0,30 M?,
T REIIRD ESTABILIZADO: QéETLO*CCbSDO‘DENWCAQAO AS EXTREMIDADES ACONSELHANDO—SE, NO ENTANTO, ADOTAR AS MESMAS DIMENSOES DETERMINADAS PARA OS
o TERRA: VERDE OU VERDE—AMARELO POSTOS DE TRASNFORMAGAO;
G
10. E/iDNRéﬁERUg\L[\)ZEADPOERiiRSA \E[)>ENT3\F§A§ /;EE\NTESLA DOS CIRCUITOS: N#XX—YYY F) TODAS S ABERTURAS DE ILUMINACAO E VENTILACAO DEVERAO SER PROVIDAS DE TELAS
L e oaner T o TenrRs [ e v PERNAS [R/S/T/N/PED METALICAS RESISTENTES, COM MALHA DE NO MINIMO 5MM E NO MAXIMO 13MM,
e Y=MATERIAL DA ISOLAGAO (HEPR OU PVC) — PVC QUANDO NAO EXPLICITADO INSTALADOS EXTERNAMENTE. QUANDO AS ABERTURAS TIVEREM POR FINALIDADE APENAS A
ILUMINAGAO, AS TELAS METALICAS PODERAO SER SUBSTITUIDAS POR VIDRO ARAMADO;
G) O PE DIREITO MINIMO DEVERA SER DE 3 M. QUANDO EXISTIR VIGA, SERA ADMITIDA UMA
ALTURA MINIMA DE 2,50 M, MEDIDA NA FACE INFERIOR DA VIGA;
. e e e H) 0S POSTOS DE TRANSFORMACAO DESTINADOS A UNIDADE DE POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A
- Disjuntor geral trifasico: 20A ’ '
QUADRO DE CARGAS - CENTRO DE DISTRIBUICAO - CABINE 500KVA, EM LIQUIDO ISOLANTE INFLAMAVEL, DEVERAO DISPOR DE UM SISTEMA DE
Tensao: F-F 380V F-N 220V DRENAGEM ADEQUADO, DE MODO A LIMITAR A QUANTIDADE DE OLEO, QUE POSSIVELMENTE
(CD'CABINE) POSSA SER QUEIMADO, DEVIDO A ROMPIMENTO EVENTUAL DO TANQUE DO TRANSFORMADOR.
Alimentadores: 3F 4mm? + N 4mm? + T 4mm? COMO SUGESTAO, CONSULTAR O DESENHO 27 — ANEXO Il. DEVERA TAMBEM CONTER
o = ~ BARREIRAS INCOMBUSTIVEIS ENTRE OS TRASNFORMADORES E DEMAIS APARELHOS.
2 ILUMINACAO [ TOMADAS — < < TENSAO FASES w [~ -l - o Qo _ 1) O TETO DEVERA SER DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,10 M;
o S = S a = O ¢ (@) —| T 2 / N
= o in = = > = z 3z (@) s _ IS £ 5 S S o _ |[E2z J) AS INSTALAGOES COM ENTRADA AEREA DEVERAO SATISFAZER AS SEGUINTES PRESCRIGOES;
8 a ﬁ. FP o> FD ‘E’: > '& = ABC A B C E < T |8& E = < 8 [ LOCAL x A ALTURA DA BUCHA DE PASSAGEM DE 15KV, DEVERA SER DE 5 M;
s — — . .
4 o (@) s 5 = o % n g - = 8 % 4 * A ALTURA MINIMA DO PONTO DE FIXACAO DOS ISOLADORES DE DISCO DEVERA SER DE
o 3 ; 3 - o o = (8] O E O o o o 5,50 M;
* A ESPESSURA MINIMA DAS PAREDES INTERNAS DEVERA SER DE 0,15 M E DAS PAREDES
IL.1 3 36 0,98 371 0,86 32 220 L 0 0 32 0,17 2,50 2,50 16 - ILUMINACAO CABINE DE MEDICAO EXTERNAS DE 0,50 M;
A K) NAS INSTALACOES COM ENTRADA SUBTERRANEA A ESPESSURA DAS PAREDES (INTERNAS E
IL.2 8 96 0,98 98 | 0,86 34 220 B 0 84 0 0,45 2,50 2,50 16 2x25A [ILUMINACAO EXTERNA > iy ' |
IE 9 70 0.98 71 | 0.86 61 220 C 0 0 61 032 — — EXTERNAS) DEVERA SER NO MINIMO DE 0,15 M;
C1 2 2 '3 2’50 2'50 16 - ILUMINACAO DE EMERGENCIA L) ALEM DESTAS, DEVERA SER OBSERVADO A ALINEA "E” DO SUBITEM 7.2.1.2.
. 2 400 1,00 400 | 0,86 344 220 A 344 0 0 1,82 2,50 2,50 16 2x25A |TOMADAS DE SERVICO
ESPACOS RESERVAS OBS.:
380 344 84 93 1) — A APROVAGAO DA VISTORIA PELA CEB, REFERENTE A OBRA DESTE PROJETO, FICA CONDICIONADA
TOTAL 11 2 2 602 0,99 606 | 0,86 521 ABC 0,79 o | 7
) ) ) 4,00 4,00 20 = VEM DO QGBT A APRESENTAGAO A ART. (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE EXECUGAO DO CREA-DF.
220 65,99% | 16,16%)| 17,85% ' Q : (NOTAG ) ¢

NOTAS:

1) — A RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVERA SER
INFERIOR OU IGUAL A 10 OHMS.

2) — A BORDA DO ELETRODUTO NAO DEVE CONTER QUINA VIVA.

3) — DEVERA SER DEIXADA UMA SOBRA DE UM METRO

DE CABO NO INTERIOR DA CAIXA DE PASSAGEM A INSTALAR

4) — PARA LISTA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MONTAGEM
VER ESP. TECNICA.

5) — TODOS 0OS DISJUNTORES SERAO CERTIFICADOS PELO IMETRO.

8) — AS CAIXAS P4 DE MEDICAO DEVERAO SER ATERRADAS COM FIO

DE COBRE DE 10mm2, BEM COMO TER DISPOSITIVO PARA LACRE.

r—
| T HFT <] vEmDO QGBT i 7) — NAS INSTALAGOES A SEREM VISTORIADAS PELA CEB, SO SERAO ACEITOS CONDUTORES COM

[ Hl Hl
/\ /\ CD-CABINE H 4T :
\/‘ ST F R O N T L V‘ S A F R Q N A L N DE FASES . 3 3x(1x8) Ix(1x4)+1G4 (1) 1x( x4+ 1G4 ENCORDOAMENTO CLASSES 01 e 02, CONFORME NBR 6880 DA ABNT. OS CABOS DEVERAO SER
V‘ S A F R Q N A L P Q R A TENSAO - Sa0220V EPR 0,6/1,00V 90°C UNIPOLARES ( SINGELOS), CLASSE DE ISOLACAO 0,6/1,0KV, E IDENTIFICADOS COM PLACAS DE
\/‘ STA S U P E F ‘ Q R Ik = 10,0 kA BARRAMENTO BARRAMENTO ACRILICO. COM IDENTIFICACAO, O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER INDENTIFICADO NA COR AZUL

|TERRA |NEUTRO 8) — A ESPESSURA DA CHAPA DAS PORTAS SAO N. 16 USG.

COM ESPELIHOS SrM ESPEIHOS

9) — A APROVAGAO DA VISTORIA PELA CEB, REFERENTE A OBRA

DESTE PROUJETO, FICA CONDICIONADA A APRESENTAGCAO DA ART
(ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE EXECUGAO DO CREA-DF.

10) — O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER DECAPADO DESDE O Q. DE BAR. GERAL CEB ATE O TR

OBS.: TODOS 0S CABOS DE
LIGAGAO DENTRO DO QUADRO
DEVEM SER EM EPR
750V-90°C

RELAGCAO DE PLAQUETAS
PLACA NOMENCLATURA DIM. QTDE

1 CD—CABINE: CENTRO DE 60x30mm 01
DISTRIBUIGAO—CABINE

DSJG
32A

| \
| \
| \
| \
| \
| \
| |
| \
‘ 3x#4mm? ‘
sonmane . o P ) CRRAL PrNT— ‘ | 11) — AS PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO DEVERAO SER AMARRADAS COM FIO DE NYLON AOS SEUS
3 DISJ. DPS 40x15mm 01 | | RESPECTIVOS CONDUTORES NEUTRO DENTRO DO BG.
3x#4dmm? ==
ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ g o ‘LUMD‘NPEQAO SEnE jg*lzmm fj | \ 12) — AS INSTALACOES ELETRICAS SERAO EXECUTADAS DE ACORDO A NTD6.01/6.05 E NBR 5410 DA ABNT;
. - X mm
: w ‘ ‘ ‘ ‘ 2 — ILUMINAGAD EXTCRNA | [ 13) — TODAS AS NOVAS INSTALACOES DEVERAM SEGUIR AS NORMAS DA CEB ATUALIZADAS
6 G 40x15mm | 01 G
‘ ‘ 7 DRI 40x15mm | 01 | | 14) — BARRA TERRA ESTA INTERLIGADA COM A DE NEUTRO NO INTERIOR DO BG EXISTENTE
SiEEExExExEEEs il EEEEERERE R N 8 IE_— ILUMINAGAO EMERG. | 40x15mm | 01 \ H \ 15) — SENDO O ELETRODUTO DE SAIDA DA CX. TIPO B DO TIPO PVC RIGIDO O MESMO NAO DEVERA
9 | C.1 —TOMADAS DE SERVIGO | 40x15mm | 01 | 3x#4mm? ‘ 3
. S FICAR APARENTE EM NENHUMA PARTE DA INSTALAGAQ ELETRICA.
Afn 40 15mm o ‘ 16A 16A 16A 16A 16A ‘
“—' DISJUNTOR GERAL ! RESERVA 40x15mm | 01 \ |
\ |
o Je_| 99 \ DR1 DR2 \ <
= 9= B | oA o RECOMENDACOES IMPORTANTES
£ = 8 — | | ‘
£ £ 9 £ S I |
- 8 8 e | IAGRAMA UNIFILAR LA L2 IE ca RES | AS RECOMENDACOES ABAIXO DEVERAO SER SEGUIDAS PARA O CASO DE INSTALAGOES ELETRICAS
| oew FSCALA \ COM FORNECIMENTO EM TENSAO PRIMARIA DE DISTRIBUIGAO
Dsi0ps Dpss Z o B 3 £ 0 = B e e ]
A HH il el e — ANTES DO INICIO DA CONSTRUCAO DO PADRAO CEB DEVERA SER FEITA CONSULTA
~ -"I... R -|"||| 1T ‘ ¢ PREVIA A CEB VISANDO DEFINIR O LOCAL DA DERIVAGAO PRIMARIA;
| 5
(ol L ? — QUANDO DA APRESENTACAO DO PROJETO E SOLICITACAO DA VISTORIA DEVERA
APRESENTADO LAUDO TECNICO DO TRANSFORMADOR;
\ \ : —
\ J CONFORME PRESCRICAO DA NBR 5410, ACONSELHAMOS:

o) o/ o) o) o/ o) —
— UTILIZAR AS FERRAGENS EMBUTIDAS NO CONCRETO DA EDIFICAGAO COMO

ELETRODO DE ATERRAMENTO

— ADOTAR DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), PARA AREAS DE SERVICO
COZINHAS E CHUVEIROS

— AS INSTALAGOES ELETRICAS SERAO EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 5410 DA
ABNT (PARA FORNECIMENTO EM BT) E NTD—6-05 DA CEB (PARA FORNECIMENTO EM AT)

: : oroeLA Q CANTONEIRA "77” % % Endereco: CAMPUS DARCY RIBEIRO - ASA NORTE
C o P D ; ‘«rj“"‘; R S ‘“;j Xy . . Cidade / Sefor: BRASILIA
L LA ?* o MAXO i . 4,840,5mm e 94,3£0,2mm
e - < - — 4% - M oo H Proprietério: FUNDAGAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA CNPJ.: 00.038.174/0001-43

I - ] —CAIXA 2x4” g ‘ ‘
Ny Y, LUvA Pvcf I T Autor do Projeto: Edwin Machado Hess / CREA: 16132/D-DF

\\\\\ J ?&%%SO T e "TIRANTE ROSCA TOTAL” CALVANIZADA PO DY
\\ j [ rona AT RO ] o o (N) 9 (5 CN) 9 6 Resp. Técnico: Rodrigo Nunes Endres / CREA: 12907/D-DF
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Resp. Técnico: Rodrigo Nunes Endres Crea: 12907/D-DF
CEB: Crea:
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1. NAS INTERLIGAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER NAS INTERLIGAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER  INTERLIGAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER INTERLIGAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER  ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER  ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER  ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER  PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER  E LEITOS DEVERÃO SER E LEITOS DEVERÃO SER  LEITOS DEVERÃO SER LEITOS DEVERÃO SER  DEVERÃO SER DEVERÃO SER  SER SER UTILIZADOS CONEXÕES APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS  CONEXÕES APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS CONEXÕES APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS  APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS  PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS  ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS  FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS  FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS  PELO FABRICANTE DOS PELO FABRICANTE DOS  FABRICANTE DOS FABRICANTE DOS  DOS DOS MESMOS. 2. ELETROCALHAS E PERFILADOS INSTALADOS DEVERÃO POSSUIR TAMPA DE FECHAMENTO. ELETROCALHAS E PERFILADOS INSTALADOS DEVERÃO POSSUIR TAMPA DE FECHAMENTO. 3. JUNTO COM O CD DEVERÁ SER DEIXADO UM CONJUNTO DE CÓPIAS DESTE PROJETO. JUNTO COM O CD DEVERÁ SER DEIXADO UM CONJUNTO DE CÓPIAS DESTE PROJETO. 4. TODOS OS DISJUNTORES GERAIS E QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO, TODOS OS DISJUNTORES GERAIS E QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO,  OS DISJUNTORES GERAIS E QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO, OS DISJUNTORES GERAIS E QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO,  DISJUNTORES GERAIS E QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO, DISJUNTORES GERAIS E QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO,  GERAIS E QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO, GERAIS E QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO,  E QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO, E QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO,  QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO, QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO,  DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO, DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO,  POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO, POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO,  DISPOSITIVOS PARA CADEADO, DISPOSITIVOS PARA CADEADO,  PARA CADEADO, PARA CADEADO,  CADEADO, CADEADO, CONFORME NORMA NR-10. 5. A FIXAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS) A FIXAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS)  FIXAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS) FIXAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS)  DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS) DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS)  INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS) INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS)  DE ELÉTRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS) DE ELÉTRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS)  ELÉTRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS) ELÉTRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS)  (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS) (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS)  ELETROCALHAS E PERFILADOS) ELETROCALHAS E PERFILADOS)  E PERFILADOS) E PERFILADOS)  PERFILADOS) PERFILADOS) DEVERÁ SER INDEPENDENTE DO FORRO E DA INFRAESTRUTURA DO AR CONDICIONADO.  6. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ É IMPORTANTE RESSALTAR QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ  IMPORTANTE RESSALTAR QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ IMPORTANTE RESSALTAR QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ  RESSALTAR QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ RESSALTAR QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ  QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ  PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ  UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ  MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ  COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ  DESTE PROJETO, SE FAZ DESTE PROJETO, SE FAZ  PROJETO, SE FAZ PROJETO, SE FAZ  SE FAZ SE FAZ  FAZ FAZ NECESSÁRIO ANALISAR TODAS AS PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO  ANALISAR TODAS AS PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO ANALISAR TODAS AS PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO  TODAS AS PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO TODAS AS PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO  AS PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO AS PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO  PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO  (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO  AS DE DETALHES E DO PROJETO AS DE DETALHES E DO PROJETO  DE DETALHES E DO PROJETO DE DETALHES E DO PROJETO  DETALHES E DO PROJETO DETALHES E DO PROJETO  E DO PROJETO E DO PROJETO  DO PROJETO DO PROJETO  PROJETO PROJETO ELÉTRICO), ATENTANDO-SE PARA AS CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O  ATENTANDO-SE PARA AS CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O ATENTANDO-SE PARA AS CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O  PARA AS CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O PARA AS CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O  AS CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O AS CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O  CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O  E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O  NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O  BEM COMO LER ATENTAMENTE O BEM COMO LER ATENTAMENTE O  COMO LER ATENTAMENTE O COMO LER ATENTAMENTE O  LER ATENTAMENTE O LER ATENTAMENTE O  ATENTAMENTE O ATENTAMENTE O  O O MEMORIAL DESCRITIVO E A LISTAGEM DE MATERIAIS.
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