
ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA
CNPJ 42.669.518/0001-62

PROPOSTA
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 051/2023

À

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de

Referência – destinado à contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamento de informática (Notebooks e monitores).

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento do item descrito no Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos

valores, descritos na planilha detalhada abaixo.

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA
FORNEC

MARCA/MODELO QUA
NT

VAL UNIT VAL TOTAL

1 MacBook Air de 13 polegadas
Chip M2 da Apple com CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos e
Neural Engine de 16 núcleos
Memória unificada de 24 GB
SSD de 1 TB
Tela Liquid Retina de 13,6 polegadas com True Tone³
Câmera FaceTime HD de 1080p
Porta MagSafe 3 para recarga
Duas portas Thunderbolt / USB 4
Adaptador de energia USB‑C de 70W
Magic Keyboard retroiluminado com Touch ID – Inglês (EUA)

Un Dell/MacBook Air
de 13

2 R$ 23.200,00 R$ 46.400,00

2 Monitor Dell UltraSharp de 27" 4K Hub USB-C U2723QE
Especificações técnicas
Geral
Tipo de visor
Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT
Dimensão diagonal
27"
Dispositivos Integrados
Núcleo USB 3.2 Gen 2/USB-C
Fornecimento de Energia USB
90 Watt
Tipo de Painel
Tecnologia IPS Black
Relação de Aspecto
16:9
Resolução Nativa
4K 3840 x 2160 a 60 Hz
Distância entre Pixels
0.1554 mm
Píxel por Polegada
163.18
Brilho
400 cd/m²
Relação de Contraste
2000:1 / 2000:1 (dinâmico)
Suporte de Cor
1,07 bilhões de cores
Gama de Cores
100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3
Tempo de resposta
5 ms (cinza-cinza rápido), 8 ms (cinza-cinza normal)
Ângulo de Visualização Horizontal

Un Dell/Hub USB-C
U2723QE

1 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00



178
Ângulo de Visualização Vertical
178
Revestimento de Tela
Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating
Tecnologia de Retroiluminação
Luz posterior de LED
Recursos
Sem arsénico
Dimensões (LxPxA)
61.14 cm x 18.5 cm x 38.518 cm - com apoio
Peso
6.64 kg
Conectividade
Interfaces
HDMI (HDCP 2.2)
DisplayPort 1.4
Saída DisplayPort
Upstream de USB-C 3,2 Gen 2
USB-C 3.2 Gen 2 a jusante (potência até 15W)
4 x Downstream USB 3.2 Gen 2
USB 3.2 Gen 2 a jusante com Carregamento de Bateria 1.2
Saída de linha de áudio
USB-C 3.2 Geração 2 de conexão de entrada/Modo
DisplayPort 1.4 Alternativo (potência até 90W)
LAN (RJ-45)
Mecânico
Ajustes da Posição do Visor
Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação
Ângulo de inclinação
-5/+21
Ângulo do suporte giratório
60
Ajuste de Altura
150 mm
Interface de montagem VESA
100 x 100 mm
Diversos
Características
Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido
separadamente), Proteção anti-roubo, sem halogéneo
Cabos incluídos
1 cabo de alimentação
1 cabo DisplayPort (DP para DP) — 1,8 m
1 USB superveloz (Type-A para Type-C)
1 Type-C (cabo C-C) — 1 m
Padrões de Conformidade
RoHS, Livre de BFR, PVC-free, sem mercúrio
Potência
Voltagem de entrada
AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consume de Energia (modo Ligado)
25.9 W
Consumo de energia (máx.)
220 Watt
Modo de espera de consumo de energia
0.3 Watt
Consumo de energia (Modo Desligado)
0.2 Watt
Interruptor de ativação/desativação
Sim
Dimensões e peso
Detalhes de peso e dimensões
Com apoio - largura: 61.14 cm - profundidade: 18.5 cm -
altura: 38.518 cm - Peso: 6.64 kg
Sem apoio - largura: 61.144 cm - profundidade: 5.433 cm -
altura: 35.301 cm - Peso: 4.48 kg
Dimensões e peso (transporte)
Peso de remessa
9.53 kg
Padrões Ambientais
Compatível com EPEAT
EPEAT Gold
Certificado ENERGY STAR



Sim
Garantia do fabricante
Pacote de Serviços
3 anos de Serviço de Troca Avançada e Troca de Painel
Premium
Parâmetros ambientais
Temperatura de Funcionamento Mínima
0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima
35 °C
Limite de umidade em Funcionamento
10 - 80% (sem condensação)

3 Monitor 24" USB-C Hub Dell P2422HE
Especificações técnicas
Geral
Tipo de visor
Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT
Dimensão diagonal
24"
Tamanho visualizável
23.8"
Dispositivos Integrados
Hub USB 3.2 Gen 1 / USB-C
Fornecimento de Energia USB
65 Watt
Tipo de Painel
IPS
Relação de Aspecto
16:9
Resolução Nativa
Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz
Distância entre Pixels
0.2745 mm
Píxel por Polegada
93
Brilho
250 cd/m²
Relação de Contraste
1000:1
Suporte de Cor
16,7 milhões de cores
Gama de Cores
99% sRGB
Tempo de resposta
5 ms (cinza-cinza rápido), 8 ms (cinza-cinza normal)
Ângulo de Visualização Horizontal
178
Ângulo de Visualização Vertical
178
Revestimento de Tela
Anti-ofuscamento
Tecnologia de Retroiluminação
WLED com retroiluminação de borda
Recursos
Tecnologia Flicker Free, sem mercúrio, vidro sem arsênico, 3
faces sem moldura, Dell ComfortView Plus
Dimensões (LxPxA)
53.78 cm x 17.95 cm x 49.61 cm - com apoio
Peso
6 kg
Conectividade
Interfaces

Un Dell/ P2422HE 9 R$ 1.680,00 R$ 15.120,00



DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)
Saída DisplayPort (MST)
HDMI (HDCP 1.4)
USB-C 3.2 Geração 1 de conexão de entrada/Modo
DisplayPort 1.2 Alternativo com Power Delivery (potência até
65W)
4 x USB 3.2 Gen 1 à jusante
LAN (RJ-45)
Mecânico
Ajustes da Posição do Visor
Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação
Ângulo de inclinação
-5/+21
Ângulo do suporte giratório
90
Ângulo de rotação
180
Ajuste de Altura
150 mm
Interface de montagem VESA
100 x 100 mm
Diversos
Características
Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido
separadamente), suporta interface VESA
Acessórios incluidos
Presilha
Cabos incluídos
1 x cabo DisplayPort - DisplayPort à DisplayPort - 1.8 m
1 x cabo USB-C - 1.8 m
1x cabo de alimentação
Padrões de Conformidade
RoHS, Livre de BFR, PVC-free
Potência
Voltagem de entrada
AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consume de Energia (modo Ligado)
14.5 W
Consumo de energia (típico)
118 Watt
Modo de espera de consumo de energia
0.3 Watt
Modo de inatividade de consumo de energia
0.3 Watt
Consumo de energia (Modo Desligado)
0.2 Watt
Interruptor de ativação/desativação
Sim
Dimensões e peso
Detalhes de peso e dimensões
Com apoio - largura: 53.78 cm - profundidade: 17.95 cm -
altura: 49.61 cm - Peso: 6 kg
Sem apoio - Peso: 3.81 kg
Dimensões e peso (transporte)
Peso de remessa
8.38 kg
Padrões Ambientais
Certificado TCO
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
Certificado ENERGY STAR
Sim
Garantia do fabricante
Pacote de Serviços
3 anos de Serviço de Troca Avançada e Troca de Painel
Premium



Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento de equipamentos, na forma prevista na Presente Seleção e seus anexos, pelo valor
global de: R$ 66.020,00 (Sessenta e seis mil e vinte reais)

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza, incidentes sobre o
fornecimento dos equipamentos, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de Entrega: 30 dias
Condições de Pagamento: conforme item 8 do Edital.

Endereço de entrega: Campus Darcy Ribeiro, Av. L3 Norte, Asa Norte, Cep. 70910-900, edifício FINATEC

DADOS DA EMPRESA

ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA
CNPJ: 42.669.518/0001-62

Telefone:
(61) 99335-9798 (Antonio - Administrativo)
(61) 99915-2812 (Eduardo - TI Vendas)
Email: emz.contato@gmail.com

Banco: 077 (Banco Inter)
Agência: 0001
Conta: 13932495-0

Brasília-DF, 11 de Julho de 2023
_____________________________________

Representante legal
Antonio Marcos S. da Silva

RG: 2628516 SSP-DF
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