A

PROPOSTA

ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA
CNPJ 42.669.518/0001-62

SELEGAO PUBLICA N2 058/2023

Fundagdo de Empreendimentos Cientificos e Tecnoldgicos — FINATEC

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificagdes e condi¢ées do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo | - Termo de

Referéncia — destinado a contratagdo de empresa especializada em fornecimento de materiais de consumo.

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento do item descrito no Termo de Referéncia — Anexo | desta Sele¢do Publica, pelos
valores, descritos na planilha detalhada abaixa:

ITEM

DESCRIGAO DETALHADA

FORNEC

MARCA/MODELO

QUA
NT

VAL UNIT

VAL TOTAL

Sensor de Porta Tuya WiFi Alexa Alimentagdo por Pilha AAA
Smart Life Inteligente Google Home Detector de
Aberto/Fechado Janela

Crie rotinas inteligentes com seus dispositivos Smart
Modelo de conexao WiFi, apenas parear e utilizar!

Use o aplicativo oficial "Tuya" ou "SmartLife".

WiFi: 2.4ghz

Alimentacio: 2x Pilha AAA "Palito" (PILHAS NAO INCLUSO

—ihe

Un

Sensor de Porta
Tuya

15

R$ 90,00

RS 1.350,00

Sonoff Pow R2 Interruptor Wifi Medigdo De Consumo De
Energia
Caracteristicas:

Remoto ligar/desligar o aparelho ligado via APP EWelLink
Manter o controle de corrente, tensdo e poténcia

Definir os valores limiar para proteger seus dispositivos de
sobrecarga

Verificar o consumo de energia ao longo de um determinado
periodo de

Visualizar e exportar 100 dias registrados os dados de uso de
energia

Visdo real-tempo de status do dispositivo em EWeLink
Suporta 8 habilitado agenda/cronémetros de contagem
regressiva

Controlar os seus dispositivos de compartilhar com outros
eWelink usuario

Funciona com O Google Em Casa, O Google Casa Mini, Google
Ninho

Funciona com IFTTT

Especificagdo para Sonoff Pow

Faixa de tensdo: 90-250 V AC

Max atual: 15A

Poténcia maxima: 3500 W

Dimensdes do produto: 114*52*32mm

Cor: Branco

Un

Sonoff/Pow R2

10

RS 159,00

RS 1.590,00




Frequéncia sem fio: 802.11 b/g/n

Mecanismo de seguranga: WPA-PSK/WPA2-PSK
Material da caixa: Fogo-retardant ABS VO
Temperatura de operagdo: 0 °C-40 °C (32 °F-104 °F)
Umidade de operag¢do: 5%-90% RH, Ndo-condensagdo

.

Estacdo Solda E Retrabalho 2 Em 1 Jcd 8898 750w Smd Bga
Ar Quente:

Poténcia de saida: 750W
Faixa de temperatura: 100 a 480 graus
Fluxo de ar: 150 litros por minuto

Ferro de solda:

Poténcia de saida: 80w

Frequéncia: 60 Hz

Faixa de temperatura: 180 a 500 graus
Ferro de solda: ESD design

Aquecedor Material: Ceramica

Plug americano (acompanha adaptador)

Acompanham 03 bocais de tamanhos diferentes para a pistola
de ar quente, suporte para o ferro de soldar e cabo de forga!

Un

JCD/8898

RS 470,00

RS 564,00

Echo Pop - Smart speaker compacto com som envolvente e
Alexa

Echo Pop

Smart speaker compacto com Alexa, que conta com som de
qualidade e é perfeito para quartos e espagos pequenos.
Pequeno o suficiente para combinar com o ambiente, mas
poderoso o bastante para se destacar.

Suas musicas e conteudos favoritos

Reproduza musicas e podcasts do Amazon Music, Apple
Music, Spotify, entre outros, ou por Bluetooth em todos os
ambientes da sua casa.

Controle de mdusica por voz

Peca para Alexa tocar musicas e podcasts nas suas
plataformas preferidas, como Amazon Music, Apple Music,
Spotify, Deezer e outras. Conecte-o também por Bluetooth e
ouga musicas do seu celular em todo o ambiente.

Torne sua casa inteligente

Controle dispositivos de casa inteligente compativeis, como
plugues ou lampadas inteligentes, com sua voz ou pelo
aplicativo Alexa.

Un

Alexa/Echo Pop

RS 395,00

RS 790,00




Sua vida mais facil

Peca para Alexa definir timers, informar a previsdao do tempo,
ler as noticias, comprar produtos, realizar chamadas,
responder as suas perguntas e muito mais.

Alexa tem skills

Com milhares de Skills, Alexa pode te ajudar a fazer mais
coisas em menos tempo ao tocar musicas relaxantes ou
acompanhar as ultimas noticias.

Sobre a barra de luz
Alexa s6 comega a escutar quando seu dispositivo detecta a
palavra “Alexa” e sua barra de luz fica azul.

Desenvolvido para proteger sua privacidade

A Amazon ndo vende informagdes pessoais de clientes. Este
dispositivo foi desenvolvido com varias camadas de controles
de privacidade, incluindo o botdo de desligar o microfone.

Desenvolvido para sustentabilidade

A Amazon pensou na sustentabilidade ao desenvolver este
dispositivo com tecido de fios de poliéster pés-consumo 100%
reciclados e 80% de aluminio reciclado. 99% da embalagem
deste dispositivo é feita de materiais a base de fibra de
madeira de florestas geridas de forma responsavel ou fontes
recicladas.

Caracteristicas

Tipo
Caixa Bluethooth com assistente de voz

Compatibilidade

App de assistente virtual Alexa é compativel com dispositivos
FireOS, Android e iOS e também ¢é acessivel através de web
browser.

* Algumas Skills e servigos podem requerer assinaturas ou
outras taxas

Conexdes

Oferece suporte ao Perfil de distribuicdo de audio avangada
(A2DP) para streaming de audio do seu dispositivo mével para
o Echo Dot ou do Echo Dot para o seu alto-falante Bluetooth.
Perfil de controle remoto de audio/video (AVRCP) para
controle de voz de dispositivos méveis conectados. O controle
por voz no modo de maos livres ndo é compativel com
dispositivos Mac OS X.

* Os alto-falantes Bluetooth que exigem cédigos PIN ndo sdo
compativeis.

Portas de Entrada
Conexdo USB

Outros Recursos

Controle por assistente de voz ou aplicativo de musica do
celular

Caixas Acusticas

EAN
0840268943844

Cor
Preto

Especificagdes Técnicas

Modelo: ECHOPOP

Poténcia: 01 alto-falante de 49,5 mm com direcionamento
frontal, alta definicdo sem perdas

Garantia: 12 meses

Dimensdes e Peso
Dimensdes do produto sem embalagem (AxLxP): 99x83x91
mm




Dimensdes do produto com embalagem (AxLxP): 84x102x144
mm

Peso do produto sem embalagem: 0,20 Kg

Peso do produto com embalagem: 0,39 Kg

Itens Inclusos
Echo Pop
Carregador de Energia na Cor Branca (15 W)

Chip ESP32 com Antena

EspecificagOes técnicas

Processador Xtensa 32-Bit LX6 Dual Core
Clock max. 240MHz (Ajustavel)

Memoria ROM 448KB

Memadria RAM 520Kb

Memoria Flash Externa 32-Bit de acesso e 4Mb
Wireless padrdo  802.11 b/g/n

Conexdo Wifi 2.4Ghz (maximo de 150 Mbps)
Modos de operagdo STA/AP/STA+AP
Compativel com  a IDE do Arduino

Dimensdes 25.5x 18 x 3.1MM

& Esp32-s |
@ RFECE |

FLCID:ZAHME-ESP3TS |
WIFHET 5o |msds |

P e e

Un

Xtensa 32-Bit LX6
Dual Core

15

R$ 55,00

RS 825,00

Filamento PLA para Impressora Voolt 3D, 1 Kg, Preto - PL-PR-1
Caracteristicas

Marca: Voolt 3D | Modelo: L-PR-1

Especificagbes

Matéria prima: Polidcido Lactico | Diametro do filamento:
1,75 mm = 0,05 mm | Dimensdes do carretel: 20 cm x 6 cm (D
x A) | Didmetro do furo do carretel: + 48,6 mm | Temperatura
de impressdo: 1902 C 2152 C | Temperatura da mesa: &gt; 592
C

Notas

A faixa de temperatura de extrusdo do PLA é entre 1902 Ce
2102 C e a temperatura da mesa entre 602 C e 802 C. | Isso
pode variar dependendo da cor e da temperatura ambiente. |
Recomenda-se sempre testar o filamento para achar a
temperatura adequada.

Conteudo da Embalagem

Filamento PLA para Impressora Voolt 3D

InformagBes complementares

Cor Preto

Tipo PLA

Un

Voolt 3D | Modelo:
L-PR-1

15

RS 105,00

RS 1.575,00




Multimetro Digital Lcd Md-160 Multiteste De Tensdo Com Bip
Caracteristicas Técnicas:

- Display: 3 Digitos (1999 Contagens) 60x32mm

- Indicagdo de Bateria Fraca: O simbolo "bateria" aparece
quando a tensdo da bateria estiver abaixo da nominal para
operagao

- Mudanga de Faixa: Manual

- Alarme sonoro

- Display digital

- Terminal 10A

- Terminal COM

- hFE

- Protecg&o contra sobrecarga

- Teste de tensdo AC/DC Ohmico, placas de polaridade
automatica, teste de diodo, transistor PNP/NPN/HFE, teste de
jungdo

- Uso Interno

- Alimentacgo: 1 x 9V (NEDA 1604 6F22)

- Dimensdes: 12(A) x 7(L) x 2,5(P) cm

- Peso: Aproximadamente 200g

Itens inclusos:

-1 Manual de Instrugdes (em inglés)

-1 Par de Pontas de Prova

- 1 Bateria 9V

- 1 Testador Multi Fun¢do Multimetro MD-160
InformagGes complementares

Disponivel para envio imediato;

Compra 100% confiavel e garantida;

Referéncia: FER0118

Un

Exbom/Md-160

RS 40,00

RS 200,00

Cabo de Conexdo Banana 4mm Jacaré HK-23 - HIKARI-21N024
O Cabo de Conexdao HK-23 é um acessorio para os
instrumentos de medigdo (Fonte de Alimentagdo DC,
Geradores de Frequéncia). Sua aplicagdo é para area de
elétrica e eletronica.

- Especificagdes Técnicas:

:: Conexdo: Banana 4mm/ Jacaré

Un

HIKARI-21N024

15

RS 25,00

RS 375,00




:: Revestimento do Cabo: PVC de Média Flexibilidade
:: Tensdo de Isolamento: 1000V AC/DC

:: Corrente Méxima: 16A por 30 segundos (max)

:: Resisténcia da Ponta: <0.06? (cada cabo)

:: Abertura da Garra Jacaré: 6mm

:: Comprimento do Cabo: 1000mm

- Conteldo da Embalagem:

:: Cabo de Conexao

- Garantia: 3 Meses

- 7899810412867

Ref.: HIKARI-21N024

e

10

Ttgo T-sim7000g Esp32-wrover-b Esp32 Gps Gsm Wifi Bt
Nb-iot
Hardware:

- Chip principal: ESP32

- Médulo: ESP32-WROVER-B, SIM7000G

- Interface: USB, cartdo SD, interface de entrada para painel
solar

- Memoéria Flash: 4M Flash / 8M PSRAM

- Botdes: Reset, interruptor de alimentagdo

- USB para TTL: CP2104

- Tamanho do cartdo SIM: Nano SIM Card

- Antena SIM

- Antena GPS

- Faixa de temperatura operacional: - 40 ~ 85 graus
- Tamanho do produto: 111mm * 37mm * 20mm

- Peso do produto: 50g

Energia:

- Tensdo de trabalho: entrada 5v

- Corrente de trabalho: Cerca de 200mA

- Corrente em modo sleep: cerca de 15mA com antena GPS /
cerca de 750uA sem antena GPS

- Corrente de carregamento: 780mA

- Modelo da bateria: 18650

- Conector JST: 2 pinos 2 mm

- USB: TIPO-C 3.0

Wi-fi:

- Padrdo: FCC / CE-RED / IC / TELEC / KCC / SRRC / NCC

- Protocolo: 802.11 b/ g/ n (802.11n, velocidade de até
150Mbps) Polimerizagdo A-MPDU e A-MSDU, suporta 0.4uS
Intervalo de protegdo

- Frequéncia: alcance 2.4GHz ~ 2.5GHz (2400M ~ 2483.5M)
- Poténcia de transmissdo: 22dBm

- Distdncia de comunicagdo: 300m

Bluetooth:

Protocolo: v4.2BR / EDR e padrdo BLE

Radiofrequéncia: com sensibilidade de -97dBm, receptor NZIF,
classe 1, classe 2 e emissor 3 da classe AFH

Frequéncia de dudio: Frequéncia de dudio CVSD e SBC

Software:

Modo Wi-Fi: Estacdo / SoftAP / SoftAP + Estacdo / P2P

Un

- Mddulo:
ESP32-WROVER-B,
SIM7000G

15

RS 450,00

RS 6.750,00




Mecanismo de seguranga: WPA / WPA2 / WPA2-Enterprise /
WPS

Tipo de criptografia: AES / RSA / ECC / SHA

Atualizagdo de firmware: download UART / OTA (através da
rede / host para baixar e gravar firmware)

Desenvolvimento de software: Suporte ao desenvolvimento
de servidores em nuvem / SDK para desenvolvimento de
firmware do usuario

Protocolo de rede: IPv4, IPv6, SSL, TCP / UDP / http / FTP /
MQTT

Configuragdo do usuario: Conjunto de instrugGes AT +,
servidor em nuvem, android / iOSapp

OS: FreeRTOS

12 T-A7608E-H T-A7608SA-H ESP32 SIM LTE REDE GPS 5 LILYGO 5 RS 325,00 RS 1.625,00
BLUETOOTH
13 Dremel 3000 Microrretifica com Eixo Flexivel e 82 Acessorios Un Dremel 3000 20 RS 445,00 RS 8.900,00

DREMEL

Retifica Dremel 3000 com 82 Acessdrios e 1 Acoplamento Eixo
Flexivel DREMEL

Com a micro retifica Dremel 3000, vocé tem nas maos a
ferramenta perfeita para os mais diversos tipos de projetos.
Sdo mais de 8 fungdes diferentes para vocé trabalhar em
muitos materiais com a praticidade de usar uma sé maquina,
ajustando o acessorio e a velocidade de acordo com a sua
necessidade.

Esteja preparado(a) para os desafios do dia a dia e inspire-se
para criar cada vez mais!

CARACTERISTICAS:

Interruptor de velocidade variavel para maior versatilidade.
Escovas de carvao substituiveis para vida mais longa do motor.
Motor universal com rolamento de esferas - funcionamento
balanceado e sem aquecimento.

Garantia de 2 anos.

MATERIAIS QUE PODE USAR: Madeira, Metal, Plastico, Couro,
EVA, Papeldo, Vidro, Fibra de vidro

APLICACOES: Cortar, furar, gravar, lixar, polir

DADOS TECNICOS:

Poténcia: 120W (127V) 90W (220V)
Voltagem: 127V ou 220V (ndo é bivolt)
Peso: 0,55Kg

RPM 127V: 10.000 - 33.000 / min




RPM 220V: 10.000 - 32.000 / min

CONTEUDO:

1 Dremel 3000

82 Acessorios

1 Acoplamento

1 Manual de instrugGes

ACOMPANHA:

1 Escariador para Gravagdo Dremel 106
1 Escariador para Gravagdo Dremel 107
36 Discos de Corte Dremel 409

1 Suporte para Tubo de Lixa Dremel 407
1 Lixa Grana 60 Dremel 408

36 Discos de Lixa Dremel 411

1 Feltro para Polimento Dremel 414

1 Pasta de Polimento Dremel 421

1 Broca Dremel 150

1 Haste Adaptadora 401

1 Haste Adaptadora 402

1 Chave Llave

14

Interruptor Mini Zigbee 3 Canais Automacdo Alexa E Google
CARACTERISTICAS:

¢ Controle por APP e Comando de Voz (IntegragGes)

e Facil Instalagdo, cabe em caixas de passagem 4x2

* Economia de Energia

¢ Agendamentos, rotinas e programacgoes

¢ Compativel com Paralelo (Three Way)

ESPECIFICAC()ES:

¢ Tensdo: Bivolt Automatico 100 ~ 240Vca

e REQUER FIO NEUTRO. Alimentagdo com Fio Neutro + Fio
Fase (127V ou 220V) OU entdo 2 fases 127V.

e Corrente maxima: 3x3,3amp

e Carga maxima: 150W/Sec3o(LED)/110v

* Dimensdes: 39x39x18mm

CONECTIVIDADE:

e Zigbee 3.0

¢ Replicador Zigbee: Sim
* Necessario HUB: Sim

ASSISTENTES VIRTUAIS:

¢ Alexa ( Echo, Echo dot, Echo Show)

* Google Assistente ( Nest, Nest Mini, Nest Hub)
o Siri (Apple Home Pod)

APLICATIVOS:
Disponiveis para Android e 10S
Tuya, Smart Life, Ekaza, Novadigital e sistemas compativeis

CONTEUDO DA EMBALAGEM:
1x Interruptor Mini
1x Manual

i ol Zighee 301
<& s
Aot o s
o

Un

Ekaza

10

RS 87,00

RS 870,00
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Sensor De Qualidade Do Ar MQ-135

O Sensor (Detector) de Qualidade do Ar - MQ-135 é um
modulo eletrdnico desenvolvido com a finalidade de detectar
/ medir a concentragdo de gases nocivos a qualidade do ar na
faixa de 10 a 1.000ppm. A partir da detecgdo feita pelo sensor,
o microcontrolador que estiver ligado ao mdédulo sera
notificado e podera tomar uma ou vdrias agdes que o usuario
determinar. Dentre os gases que o sensor pode detectar,
podemos destacar: amonia, 6xido nitrico, benzeno, CO2,
enxofre e sulfeto. Além disso, o sensor pode detectar também
niveis de alcool e fumaga.

A sensibilidade de detecgdo do Sensor (Detector) de
Qualidade do Ar - MQ-135 pode ser ajustada a partir de um
pequeno potencidmetro (trimpot) que se encontra na placa,
dessa forma tornando o médulo mais pratico.

Este Sensor (Detector) de Qualidade do Ar - MQ-135 pode ser
utilizado em diversos projetos com Arduino, PIC, Raspberry,
NodeMCU ESP8266 e outros microcontroladores. Na
automacao residencial, por exemplo, pode ser utilizado para
monitorar a residéncia e se existir concentragdo de gas nocivo
o sensor é ativado e o mesmo notifica o microcontrolador que
podera acionar algum alarme ou acionar um sistema de
protecdo / inibig3o.

Un

MQ-135

10

RS 30

RS 300,00

16

SONOFF Smart Zigbee Bridge Hub, Suporte a Protocolo Duplo
Wi-Fi e Zighee, Controle de Aplicativos e Gerenciamento de
Vdrios Dispositivos, Use com Subdispositivos ZigBee SNZB-01,
SNZB-02, SNZB-03, SNZB-04

Fabricante SONOFF

Numero da Peca  ZBBridge

Cor Branco

Acabamento PC VO

Material PCVO

Desenho ou estampa ZB Bridge

Formato Quadrado

Tipo de fonte de energia DC 5V da porta USB

Voltagem 5 Volts

Forma de instalagdo Tipo C

Quantidade por pacote 1

Tipo de interruptor Gateway sem fio

Baterias inclusas? Nao

Funciona a bateria ou pilha? Nao

Comprimento 6,2 centimetros

Largura 6,2 centimetros

Altura 2 centimetros

Fabricante SONOFF

Referéncia do fabricante ZBBridge

Dimensdes do produto 6,2x6,2x2cm;40¢g

ASIN BO8BFT44QL

Marca  SONOFF

Un

Zigbee

RS 120,00

RS 600,00

17

Filtro de Linha Inteligente KaBuM! Smart 500, 4 Tomadas, 4

Un

KBSD0O3

10

RS 180,00

RS 1.800,00




USB, Google Assistant e Alexa - KBSD003
Caracteristicas:

- Marca: KaBuM! Smart

- Modelo: KBSD003

EspecificacGes:

- Tens3o e corrente de entrada: 50Hz/60Hz AC100~240V 10A
(max)

- Tensdo e corrente de saida: 50Hz/60Hz AC100~240V 10A
(max)

- Temperatura de trabalho: 0°C-40°C RH<80%
- Temperatura de armazenamento: -200°C-700°C RH<80%

- Protecgdo contra sobretensdo: - L-N: +/-2KV - L-Earth:
+/-4KV

- Padrdo do Plugue: Brasileiro (NBR14136)
- Botdo: 1

- Entradas de Energia (tomadas): 4

- Portas USB: 4

- Luzes: 8 vermelhas e 1 azul

- Conectividade: 802.11 b/g/n 2.4GHz

- Voltagem: Bivolt

- Tamanho do cabo de energia: 1,2 metros

- Dimensdes do produto: 253 x 64 x 37 mm

Recursos:

- Compativel com assistentes virtuais Amazon Alexa e Google
Assistant;

- Acionamento inteligente via comando de voz

- Criagdo de rotinas de funcionamento e agendamento
- Ligar/desligar através do app KaBuM! Smart

- Facil configuragao e instalagdo

- Bot&o de liga/desliga com LED indicativo

Conteldo da Embalagem:
- 01 Filtro de Linha inteligente KaBuM! Smart
- 01 Manual de Instrugdes

Garantia:
12 meses de garantia
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18 Carregador Para 2 Baterias De Litio Modelo 18650 4.2v 1a Un 18650 10 RS 40,00 RS 400,00
ESPECIFICACOES CARREGADOR:
Universal
Duplo de Bateria 18650
Modelo: GH-SC01
Carrega as principais baterias (18650 Lanternas, Laser, Som,
Cameras, etc.)
Carregador com entrada bivolt
AC 100-240V 47-63HZ
Saida de 3.7v/ 4.2V
Possui um LED vermelho e verde que sinaliza o processo de
carga da bateria
Vermelho Sem Carga
Verde Carga Completa
Carrega desde minutos até horas
Protegdo contra sobrecarga e curto circuito
Recomendamos que deixe carregando por 12 horas qualquer
bateria 18650
19 Tomshin Aplicativo inteligente Tuya BT Temporizador de dgua Un Tomshin 10 R$ 174,00 RS 1.740,00

Rain Delay Temporizador de irrigagdo programavel com hub
de irrigagdo automatico e manual necessario Compativel com
Alexa Google Home Controle de voz precisa ser usado

Controles remotos e rega inteligente: design de temporizador
de mangueira de agua com BT 5.0, agendamento facil e
conveniente através do aplicativo dentro de uma faixa de 49,2
pés (sem interferir); o temporizador de mangueira inteligente
permite-lhe regar em minutos, horas, dias especificos da
semana; mantendo a configuragdo do tempo de rega, mesmo
quando o sinal cai, ndo ha necessidade de zerar os horarios.
Multifuncional com 3 modos: Automatico, rega manual e
atraso de chuva apresentado no aplicativo SmartLife. O
recurso de atraso de chuva permite adiar a rega por 24h, 48h
ou 72h devido a chuva; Enquanto isso, o recurso de irrigagdo
manual mudara de irrigagdo automatica para manual por
meio do aplicativo ou pressionando o botdo sem perturbar a
programacdo programada; Adequado para palmeiras, horta e
flores em vasos.
BT Gateways Hub necessdrio para maior comodidade: este
temporizador de dgua BT é projetado com protocolo BT para
dispositivos de adigdo Unica no aplicativo SmartLife com
smartphone BT ligado. Mais importante, é necessario
adicionar gateways BT para obter controles remotos sem fio
mais estdveis e histérico de irrigacdo no aplicativo Tuya.
Projeto a prova de vazamento atualizado: Os conectores do
temporizador de sprinkler inteligente sdo feitos de material
de ndilon refor¢cado com 30%, que pode suportar pressées de
dgua de 2,9 psi e até 116 psi com o padrdo a prova d'agua
IPS5 alcangado. E um temporizador de gua externo perfeito
para irrigagdo por gotejamento, aspersdo de dgua, torneiras




de mangueira ou barris de chuva.

Simples de configurar e usar: ndo ha necessidade de
ferramentas, basta encaixar o temporizador na torneira /
torneiras e conectar o acessério da mangueira ao conector
macho de encaixe, é isso! O temporizador das torneiras com 2
pilhas AA de 1,5 V (ndo incluidas) pode durar até 6 meses
para economizar agua e energia em um sentido real.

One Button to Choose Manual Irrigation Function.
Manual watering and intelligent watering plan in App are
working without interference.

20

Bateria Hg2 Chocolate 18650 3000ma

ESPECIFICACOES:

Modelo: IMR 18650 HG2;

Codigo: LGDBHG21865;

Quimica: IMR;

Max. corrente de descarga continua: 20A (A capacidade real é
3000mah);

Tensdo: 3.7V,

Medidas da bateria: 65mm x 18,5mm;

CONTEUDO:
1 - Baterias HG2 LG 18650 3000MAH 20A

Un

IMR 18650 HG2

15

RS 58,00

RS 870,00

21

Carregador Bateria 18650 Tp4056 Micro Usb-c C Protecdo
4056
Principais Caracteristicas:

Cl controlador: TP4056;

Tensdo de operagdo: 5V;

Capacidade maxima de carga: 1A (ajustavel);
Tens3o de corte na saida: 4.2V +/- 1%;
Protecdo contra sobrecarga;

Protecdo contra reversdo de tensao;
Conexdo mini USB;

Leds indicadores;

Temperatura de operagdo: -102C a 85°C.

Acompanha:

01 — Mddulo Carregador de Baterias de Litio TP4056

Un

TP4056

20

RS 15,00

RS 300,00

22

Sensor De Porta E Janela Zigbee 3.0 Novadigital Tuya Smart
Sensor Porta/Janela ZigBee

Un

Tuya

15

RS 90,00

RS 1.350,00




Automatize a sua casa a partir do nosso Sensor Porta/Janela
ZigBee e mantenha a segurana da sua casa, gerencie tudo
pelo Hub e evite sobrecarregar seu modem Wi-Fi

- Compartilhamento: Compartilhe o controle com os
membros da sua famlia, para utilizar todos os recursos juntos.
- Controle pelo App: SmartLife ou NovaDigital.

- Protocolo ZigBee 3.0

Caractersticas do Produto:

Aviso Sobre o Produto: Imagem ilustrativa.
Tipo: Sensor Porta/Janela ZigBee
Modelo:SPJZ-01

Bateria: CR2032

Compatibilidade: Android e iOS.

App do Produto: SmartLife ou NovaDigital
Material utilizado na Fabricao: Plstico ABS, Metal e Circuito
eletrnico.

Contedo da Embalagem:

1 Sensor Porta/Janela ZigBee

1 Pino reset

S = 4
g, S

24 zemismart Plugue de Tomada Inteligente zigbee Smart Tuya Un zemismart 20 R$ 196,00 RS 3.920,00
Zigbee Soquete Tomada sem fio Timing Plug 16A Monitor de
energia Alexa Google Home SmartThings Control,Precisa de
um gateway(One Pack)
Fabricante zemismart
Cor One Pack
Fabricante zemismart
Dimensdes da embalagem 8,5x7x4cm;60g
ASIN BO91B3HKSJ
Marca  Zemismart
26 Sensor Hall Medidor Fluxo Agua 1/2 1-30l 2mpa Yfs201 Un Yfs201 10 RS 36,00 RS 360,00

Arduino

Caracteristicas:

Tipo de sensor: Efeito Hall;

Tensdo de operagdo: 5-24V;
Corrente maxima: 15mA (5V);

Faixa de fluxo: 1-30L/min;

Pressdo maxima: 2,0 MPa;

Pulsos por litro: 450;

Frequéncia (Hz) = 7,5*Fluxo(L/min);
Temperatura de trabalho: -25 a 80°C;
Exatiddo: 10%;

Comprimento do cabo: 15cm;
Dimensdo conexdo: 1/2";

Dimensdo diametro interno: 0,78";
Dimensdo externa: 2,5" x 1,4" x 1,4";
Cor: Branco;

Biblioteca Utilizada: Adafruit liquid flow meters;

Pinagem:
Vermelho: VCC;




Preto: GND;
Amarelo: Saida PWM;
Arduino

30 SSD WD Green, 1TB, 2.5, Sata Il 6GB/s, Leitura 545 MB/s, Un WDS100T3G0OA RS 395,00 RS 1.975,00
Gravacao 430 MB/s, WDS100T3GOA
Marca:  Western Digital
Modelo: WDS100T3GOA
Capacidade: 1TB
Interface: SATA Il
Velocidade de leitura: 545 MB/s
Velocidade de gravagdo: 430 MB/s
Dimensdes: 3.96" x 2.75" x 0.28"
WD Green
SATA SSD
1TB Western Digital.
31 SSD WD Green SN350, 1TB, M.2 2280, PCle NVMe, Leitura Un WDS100T3G0C RS 385,00 RS 1.925,00
3200 MB/s, Gravacao 2500 MB/s, WDS100T3GO0C
Marca: Western Digital
Modelo: WDS100T3G0C
Capacidade: 1TB
Interface: PCle
Formato: M.2 2280
Velocidade de leitura: 3200 MB/s
Velocidade de gravagao: 2500 MB/s
NAND: QLC
Dimensdes: 3.16" x 0.87" x 0.09"
s | WD Green” SN350
N_VMe'“SSD
32 Corsair Memoria Vengeance SODIMM 16GB (1 x 16 GB) DDR4 | Un CMSX16GX4M1A32 RS 348,00 RS 696,00
3200 MHz CL22 para laptop/notebooks (suporte para 00C22

processadores Intel 112 geragdo) preta
CMSX16GX4M1A3200C22

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento de equipamentos, na forma prevista na Presente Selecdo e seus anexos, pelo valor

global de: R$ 35.650,00 (Trinta e cinco mil e seiscentos e cinquenta reais)




Declaramos que nos precos ofertados estdo incluidas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza, incidentes sobre o
fornecimento dos equipamentos, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Declaramos total concordancia com os termos e condigdes desta Sessdo Publica.

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Condigoes de Pagamento: conforme item 8 do Edital.

Endereco de entrega: Campus Darcy Ribeiro, Av. L3 Norte, Asa Norte, Cep. 70910-900, edificio FINATEC

DADOS DA EMPRESA

ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA
CNPJ: 42.669.518/0001-62

Telefone:

(61) 99335-9798 (Antonio - Administrativo)
(61) 99915-2812 (Eduardo - TI Vendas)
Email: emz.contato@gmail.com

Banco: 077 (Banco Inter)
Agéncia: 0001

Conta: 13932495-0 ANTONIO MARCOS SOARES Assinado de forma digital por ANTONIO

MARCOS SOARES DA SILVA:4266951800016g,3silia-DF. 30 de Julho 2023

DA SILVA:42669518000162 Dados: 2023.07.30 21:31:41 -03'00'

Representante legal
Antonio Marcos S. da Silva
RG: 2628516 SSP-DF
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