
ORÇAMENTO
Responsável: Thiago
Data do Orçamento: 29/09/2023
Edital SELEÇÃO PÚBLICA Nº 068/2023
CONTATO 61-983545735

À Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC Declaramos que foram 
examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em 
especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação de empresa 
especializada no fornecimento Drone. Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o 
fornecimento do item descrito no Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos 
valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

ITEM PRODUTO MARCA MODELO

     
    QTDE

        VALOR 
UNITÁRIO R$

      VALOR
       TOTAL R$

01 Drone dji mavic 3 thermal 
combo com modulo rtk e 6 
baterias no total.

A Série DJI Mavic 3 Enterprise 
redefine os padrões da 
indústria se tratando de drones 
comerciais de pequeno porte. 
Contando com obturador 
mecânico, câmera com zoom 
de 56× e um módulo RTK com 
precisão em nível de 
centímetros, o DJI Mavic 3E 
traz eficiência para 
mapeamento e missões como 
nenhum outro drone. Uma 
versão térmica também está 
disponível para combate a 
incêndios, busca e resgate, 
inspeções e operações 

    DJI MAVIC 3 
THERMAL

01       60.000,00 60.000,00

AR Equipamentos



noturnas.

 Compacto e portátil
 Câmera grande-

angular com CMOS de 
4/3

 Zoom híbrido de 56×
 Câmera termográfica 

com 640×512 píxeis
 Tempo máx. de voo de 

45 min.
 Transmissão DJI O3 

Enterprise
 Posicionamento em 

nível de centímetros 
com o RT

 Alto-falante em alto 
volume

COMPACTO E PORTÁTIL

Simples e compacta, a Série 
DJI Mavic 3 Enterprise pode 
ser transportada com apenas 
uma mão e é capaz de decolar 
em questão de segundos. 
Ideal tanto para pilotos 
iniciantes quanto para 
experientes, construída para 
ser usada em missões de 
longa duração.

INSPEÇÕES COM 
AGILIDADE

A câmera grande-angular com 
sensor CMOS de 4/3 e 20 MP 
do DJI Mavic 3E possui um 
obturador mecânico, evitando 
desfoque de movimento e 
suportando gravações com 
intervalos de 0,7 segundos. 
Conclua missões de 
mapeamento com 
desempenho superior sem 
precisar contar com Pontos de 
controle em solo (GCPs).

DESEMPENHO SUPERIOR 
COM POUCA LUZ

A câmera grande-angular do 
DJI Mavic 3E possui píxeis 
grandes com 3,3 µm, além do 
Modo inteligente com pouca 
luz, oferecendo melhor 
desempenho em condições 
com pouca iluminação.

ENCONTRE O QUE 
PROCURA



Tanto o DJI Mavic 3E e o DJI 
Mavic 3T vêm equipados com 
uma câmera com zoom de 12 
MP, suportando zoom híbrido 
máximo de até 56× e 
possibilitando enxergar 
detalhes importantes mesmo 
de longe.

DESEMPENHO 
OPERACIONAL 
EXCEPCIONAL

BATERIAS OTIMIZADAS 
PARA LONGA DURAÇÃO

Com 45 minutos de duração 
de voo, é possível explorar 
áreas maiores do terreno em 
cada missão, permitindo fazer 
levantamentos a até 2 
quilômetros quadrados em um 
único voo.

Duração máx. de voo de 45 
min.

Inspecione área com um único 
voo 2 k?

Carregue baterias rapidamente 
com o Carregador com 
múltiplas entradas de 100 W, 
ou carregue-as diretamente no 
drone com carregamento 
rápido de 88 W.

CARREGADOR COM 
MÚLTIPLAS ENTRADAS 100 
W

Aeronave 88 W

TRANSMISSÃO DE 
IMAGENS DA PRÓXIMA 
GERAÇÃO

A Transmissão Enterprise O3 
com Quad-antenna habilita 
conexões mais estáveis em 
uma ampla variedade de 
ambientes complexos.

DETECÇÃO 
OMNIDIRECIONAL PARA 
MAIOR SEGURANÇA DE 
VOO

Equipado com lentes grande-
angulares em todos os lados 
para detecção de obstáculos 
omnidirecional sem nenhum 



ponto cego. Ajuste os alarmes 
de proximidade e a distância 
de frenagem de acordo com os 
requisitos da missão.

O RTH Avançado planeja 
automaticamente a rota ideal 
de volta à base, economizando 
energia, tempo e evitando 
problemas.

O APAS 5.0 permite 
redirecionamento automático 
em torno de obstáculos, para 
que possa voar com 
tranquilidade.

ROTA DE VOO

SEGUIMENTO DE TERRENO 
EM TEMPO REAL

Ajuste a altitude 
automaticamente ao mapear 
áreas com variações de 
elevação, tudo sem a 
necessidade de importar 
dados de elevação externos 
graças ao sensor 
omnidirecional do DJI Mavic 
3E.

CAPTURAS OBLÍQUAS 
INTELIGENTES

Aumente a eficiência de suas 
missões de Fotografia oblíqua 
com as Capturas Oblíquas 
Inteligentes. Durante o voo, o 
estabilizador gira 
automaticamente em três 
direções: frontal, central e 
traseira. Duas rotas são 
capazes de coletar todas as 
fotos nos ângulos necessários 
para modelagem em 3D de 
alta precisão.

REGISTROS DE MISSÕES 
EM TEMPO REAL

Grave ações da missão, como 
o movimento da aeronave, 
orientação do estabilizador, 
captura de fotos e nível de 
zoom para criar arquivos de 
missão de amostragem para 
futuros voos automatizados.

PLANEJAMENTO DE 
MISSÕES LINEARES



Crie missões de voo 
automatizadas de rodovias, 
rios, oleodutos e muito mais 
através do Planejamento de 
missões lineares. Basta 
desenhar uma linha no mapa 
para que a área seja dividida 
em segmentos mapeáveis 
para um levantamento direto.

 Drone dji mavic 3 thermal 

 Combo com modulo rtk 
(Real-Time Kinematic) 

 6 baterias no total

  Compacto e portátil 

 Câmera grande-angular com 
CMOS de 4/3 

 Zoom híbrido de 56× 

 Câmera termográfica com 
640×512 píxeis 

 Tempo máx. de voo de 45 
min.  Transmissão DJI O3 

 Enterprise 

 Posicionamento em nível de 
centímetros com o RT 

 Alto-falante em alto volume

                                                                                                              
                                

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento do equipamento, na forma 
prevista na Presente Seleção e seus anexos, pelo valor global de R$ 60.000,00(sessenta mil 
reais). 

Garantia: 12 (doze) meses 
Prazo de Entrega: 30 dias corridos 
Validade da Proposta: 30 dias 
Condições de Pagamento: conforme item 8 do Edital. 



Dados bancários: Banco stone, Agência 0001, Conta Corrente nº6973205-5. Declaramos que 
nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de 
qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada mais podendo 
ser cobrado da FINATEC.

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                            

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.
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