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Contratante : EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA
AGROINDUSTRIA DE ALIMENTOS, EMPRESA PUBLICA VINCULADA AO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

CNPJ.: 00.348.003/0011-92

Endereco da obra: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP.: 23020-470

Fone: (21) 3622-9751 - Fax: (21) 3622-9713

Contratada: M G CAMPOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 15.188.785/0001-45

Endereco: Rua Figueiras, n® 989, Jardim S3o Paulo, na cidade de Americana — SP.
CEP: 13468-160

Servigos: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MOBILIARIO DE LABORATORIO
PARA O PREDIO DA ASA Ill DA EMBRAPA AGROINDUSTRIA DE ALIMENTOS.
Ordem de compra e Servigo (OCS): N° 292/2013

Valor de servigos: R$ 530.976,84 (sessenta e quatro mil reais).

Periodo de execugdo dos servigos: setembro/2014 a margo/2015 #

savel da Contratada: MARINA GOMES CAMPOS, INSCRITA - CPF:

/ T

Titem T— o /

Descrigdo Quant.

Bancada de 355 cm de largura, profundidade de 75cm e com altura de 90 cm
* modulo fenor aberto com uma pratelelra - 1200x520x870 mm

ulo inferior aberto com uma prateleira — 600x520x870 mm
talogo Lablinea AD LL2011-600

02 “Capela de largura 150 cm modelo Vidy CP2010D150 com insuflamento e
exaustdo:

« 1 médulo Vidy AA 150 CP3 para 4cidos + o
e - 2 tomadas 110V e 1 tomadas 220V +
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+ 1 salida para ar comprimido +

* 1 saldas para vacuo +

* 1 salda para agua (com torneira e ralo)

03 Bancada de 112 em de largura, profundidade de 75cm e com altura de 90 cm:

* Cuba em ago inox 316 com 500x400x300 mm, roda pia para médulo 1
de 90 cm, com torneira alta e com ducha manual -

« modulo inferior de cuba com 2 portas e uma prateleira para bancada
lateral — 900x520x870 mm ~ Catalogo Lablinea AD LL2038-900

04 Coifa em ago inox 160x520 ¢cm com sistema de exaustdo

05 Bancada de 182 cm de largura, profundidade de 75cm e com altura de 90 cm

* Cuba em ago inox 316 com 500x400x300 mm, roda pia para médulo
de 90 cm, com torneira alta e com ducha manual

* Médulo inferior de cuba com 2 portas e uma prateleira para bancada
lateral — 1200x520x870 mm — Catalogo Lablinea AD LL2038-1200 1

* Modulo com 1 gaveta, 1 porta e 1 prateleira = 450x520x870 mm —
Catélogo Lablinea AD LL2119-450

» 2 escorredor de vidrarias de 50x50 cm em PP com 25 pinos

08 | Armario superior com 2 portas e 3 niveis de apoio, cada um com 900 mm de
largura, profundidade de 300 mm e com altura de 900 mm. 900x300xS800 mm,

modelo LL- 3077_900, LabLinea

07 Bancada de 245 cm de largura, profundidade de 75cm e com altura de 75 e

90 cm; com cuba e com tampo em ago inox 316 com disponibilidade de uma

lomada de energia elétrica trifasica (na parede)

* tampo e cuba de ago inox polido 316 com 400x340x150xmm, com

roda pia para médulo de 90 cm, com torneira alta e com ducha

manual

ulo inferior de cuba baixo com 2 portas e uma prateleira para 4

bancada lateral — 900x520x730 mm - Catalogo Lablinea AD LL2038-

médulo baixo com 2 portas e 1 prateleira — 900x520x730 mm —

+ Catalogo Lablinea AD LL2122-1200

* maodulo baixo com 1 gaveta, 1 porta e 1 prateleira — 600x520x730 mm
blinea AD LL2119-600

co ? % = 2 escorredor de vidrarias de 50x50 cm em PP com 25 pinos

= gg= Bancada 280 cm de largura, profundidade de 70cm e com altura de 90 cm

- *Eg‘ ba em aco inox 316 com 500x400x300 mm, roda pia para médulo

= E - Fi de 90 cm, com tomeira alta e com ducha manual

Al E E « médulo inferjor de cuba com 2 portas e uma prateleira para bancada
gdi lateral — 900x520x870 mm ~ Catalogo Lablinea AD LL2038-800 1
g*g : E or de vidrarias de 50x50 cm em PP com 25 pinos
=S médul mfenor com 5 gavetas de 90x52x87 cm, Vidy A90G5

x52x87 cm, Vidy AS0P2G2

09 Bancada de 280 cm de largura, profundidade de 70cm e com altura de 90 cm
* modulo inferior com 2 portas de correr com 120x52x87 cm, Vidy 1
A120PC2

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria
Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento
Av. das Américas, 29.501 - Guaratiba - 23020-470 - Rio de Janeiro, RJ
Telefone (Oxx21) 3622-9600 - Fox (0xx21) 2410-1090 e 3622-9713
Homepage: www.ctao.embrapa.br - e-malil: soc@ctag.embropa.br

I——




Ei a

Agroindustria de Alimentos
Péagina 3 de 12

= modulo inferior com § gavetas de 90x52x87 cm, Vidy A90G5
= médulo inferior com'1 gavetas e 1 portas com 1 prateleira, Vidy
ABOPG,

10 Castelo de 200 em comum as bancadas 8 e 9 com 6 tomadas 110V e 3
tomadas 220 V da cada lado; pontos de ar comprimido, vacuo, agua e saida 1
de esgoto (um ponto de cada lado). Modelo da VIDY mobiliario tipo C (60
x32cm).

1" Armario superior com 2 portas e 3 niveis de apoio com 1200 mm de largura,
profundidade de 300 mm e com altura de 900 mm. 1200x300x900 mm, 1
modelo LL- 3077_1200, LabLinea

12 Bancada de 140 cm de largura, profundidade de 60 cm e com altura de 90 cm
* modulo inferior com 5 gavetas de 60x52x87 cm, Vidy A60GS 1
« modulo inferior com 6 gavetas de 60x52x87 cm, Vidy AB0G6E

13 Bancada de 220 cm de largura, profundidade de 70 cm e com altura de 90 cm

* médulo inferior com 2 portas de correr com 120x52x87 cm, Vidy 1
A120PC2

* modulo com 6 gavetas e 1 porta com 90x52x87 cm, Vidy ASOGEP

14 Bancadas de 180 cm de largura, profundidade de 75cm e com altura de 90

cm; cada bancada deve ter 5 tomadas 110V e 2 tomadas de 220V (na

parede), 1 ponto de agua e de esgoto

» mobdulo inferior com 1 porta e 1 gaveta 60x52x87 cm, Vidy A6OPG 2

* modulo vazado com 60 cm de largura composto por painel de fundo
e por painel de sustentagao lateral, 600x520x870 mm — Catélogo
Lablinea LL-2050

« modulo inferior com com 4 gavetas 60x52x87 cm, Vidy A60G4

Bancada de 280 cm de largura, profundidade de 70 cm e com altura de 90 cm

\ + mddulo inferior com 2 portas de correr com 120x52x87 cm, Vidy

f / A120PC2 1
n \ » modulo inferior com 1 gavelas e 1 portas com 1 prateleira com
& 2x87 cm, Vidy AGOPG,
H \"-_ « moédulo inferior com 5 gavetas de 90x52x87 cm, Vidy A90G5
§ ~| /| Bancada de 280 cm de largura, profundidade de 70 cm e com altura de 90 cm
| s « médulol inferior com 2 portas de correr com 120x52x87 cm, Vidy
PO A120PC2 3
_\ « médulp inferior com 1 gavelas e 1 portas com 1 prateleira com
o u i 87 cm, Vidy A60PG,
= 1 : _x§ 2 ulo'inferior com 5 gavetas de 90x52x87 cm, Vidy A90GS
e 5 T - 7 Bancada e 180 ¢ ﬁm de largura, profundidade de 75cm e com altura de 90 cm
g e com 2 madas 110V e 1 220V (na parede), 1 ponto de 4gua e de esgoto 1
,E H modulo i rferior com 1 porta e 1 gaveta 60x52x87 cm, Vidy ABOPG
s34 .12 \ « 2 moédulos inferiores com 4 gavetas 60x52x87 cm, Vidy A60G4
!gﬁ E 3 Bancada de 220 cm de largura, profundidade de 70 cm e com altura de 90
. i 2
i ;néulo inferior com 2 portas de correr com 120x52x87 cm, Vidy 1

/ ‘A120PC2

médulo com 6 gavetas e 1 porta com 90x52x87 cm, Vidy ASOGEP
19 Bancada de 220 cm de largura, profundidade de 70 cm e com altura de 90 cm 1
« Cubaem aco inox 316 com 500x400x300 mm, roda pia para modulo
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de 80 cm, com tornejra alta e com ducha manual

+ médulo inferior de cuba.com 2 portas e uma prateleira para bancada
lateral — 900x520x870 mm — Catalogo Lablinea AD LL2038-800

* médulo inferior com 5 gavetas com 60x52x87 cm, Vidy A60G5

* modulo com 4 gavetas com 60x52x87 cm, Vidy AB0G4

20 Bancada de 140 cm de largura, profundidade de 60 cm e com altura de 90 cm

* médulo inferior com 5 gavetas de 60x52x87 cm, Vidy AB0G5 1

* modulo inferior com 6 gavetas de 60x52x87 ¢m, Vidy A60GG

21 Bancada baixa de 130 cm de largura, profundidade de 75cm e com altura de

75 cm com disponibilidade de 2 pontos de energia de 110 e 220V

* médulo inferior baixo com 1 porta e 1 gaveta 60x52x72 cm, Vidy 1
B60OPG

+ __mddulo inferior baixo 3 gavetas 60x52x72 cm, Vidy BE0G3

22 Bancada para balangas de 190 cm de largura, profundidade de 75¢m e com
altura de 90 cm cada uma delas

. Enaadgao bancada deve ter 2 médulos de 90x60x75 cm, modelo Vidy .
A
23 Armario superior com 2 portas e 2 niveis de apoio, com 120 cm de largura,
profundidade de 30 cm e com altura de 60 cm. 120x30x60 cm, modelo 3
L, $120PC2V, da Vidy.
24 Capela modelo CP2010D150 com insuflamento e exaustéo — largura 150 cm
= 1 armario AA 60 CP para acidos com largura de 60 cm +
= 1 armaério para solventes inflamaveis modelo AF80CP2 com largura
’—\ de90cm+
¢ 3tomadas 110V e 3 tomadas 220v + 1
* 1 saida para ar comprimido +
seidas para vacuo +
. ida para nitrogénio +
. 1 salda para agua (com tomeira e ralo)
pela modelo CP2010D180 com insuflamento e exaustao — largura 180 cm
/ 1 arm&no AA 60 CP para acidos com largura de 60 cm +
1 arm para solventes inflamaveis modelo AF120CP2 com largura
de 12
o *« 3tom das 110V e 3 tomadas 220v+ 1

o 1 a para ar comprimido+
) as para vacuo (valvula com 2 saidas)+
+ _1 saida para nitrogénio+

BLOZ “ADN g |,

§ P anth op ‘opaunsate Ly ¢

% 1 salda para 4gua (com tomeira e ralo)
& Capela baixa modelo CPR2010D90 com insuflamento e exaustao ~ largura 90
" cm
3 \ . 3to)|4aaas 110V e 3 tomadas 220V + :
\ « 1 saida para ar comprimido + 1
\ . saldas para vacuo +
b « 1 saida para nitrogénio +
» 1 saida para agua (com torneira e ralo)
27 Capela modelo CP2010D150 com insuflamento e exaustéo — largura 150 cm
« 1 armario AA 60 CP para 4cidos com largura de 60 cm + 1
s 1 armario para solventes inflamaveis modelo AF120CP2 com largura
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b 15
de 120cm+ .
3 tomadas 110V e 3 tomadas 220v+
1 salda para ar comprimido+
2 saidas para vacuo+ e
1 salda para nitrogénio+ L
1 salda para Agua (com torneira e ralo) s

28

Bancada ergondmica 1,90x0,70m

Bancada de 350 cm de largura, profundidade de 90 cm e com altura de 90
cm. Cada bancada deve ter 12 tomadas 110V e 4 tomadas 220V colocadas
na parede acima da bancada.

« modulo inferior 10 gavetas de 120x52x87 cm, Vidy A120G10

* 3 modulos inferiores com 4 gavetas 60x52x87 cm, Vidy AB0G4

¢ modulo inferior com 6 gavetas 45x52x87 cm, Vidy A60G6

30

Armario superior com 2 portas e 2 niveis de apoio, cada um com 1200 mm de
largura, profundidade de 300 mm e com altura de 900 mm. 1200x300x900
mm, modelo LL- 3064_1200, LabLinea

32

Kh |

Armario superior com 2 portas e 2 niveis de apoio com 900 mm de largura,
profundidade de 300 mm e com altura de 900 mm. 900x300x300 mm, modelo

| LL- 3084_900, LabLinea

Bancada de 305 cm de largura, profundidade de 90 cm e com altura de 90
cm. Cada bancada deve ter 12 tomadas 110V e 4 tomadas 220V colocadas
na parte posterior de cada bancada, no painel de sustentagio da bancada.

* modulo vazado com 60 cm de largura composto por painel de fundo e
por painel de sustentagao lateral, 600x520x870 mm — Catélogo
Lablinea LL-2050

* 2 mbdulos inferiores com 5 gavetas 60x52x87 cm, Vidy AB0G5

_»—2-modulos inferiores com 4 gavetas 60x52x87 cm, Vidy-A60G4

\|,Goifa de exabstao em PP com diametro de 40 a 60 cm, com brago articulado

em prolipropileno de alta densidade, com 2 articulagdes, com até 2 metros de
extensdo, rede de exaustdo de 10 a 20 cm, com vazéo (exaustdo) de cerca
de 200 m3/h. As|coifas deverdo ser montadas a partir do teto do laboratério
sobre as bancadas

20

Mesa ergondmica de 170 cm de largura, com 2 suportes retrateis para teclado
e mouse com 65 cm de largura. Cada mesa 6 tomadas 110V colocadas na
parede

rio superior com 2 portas e 2 niveis de apoio, com 90 cm de largura,
profundidade de 30 cm e com altura de 60 cm. 90x30x60 cm, modelo
S90PC2V, da Vidy.

'Armario superiar com 2 portas e 2 niveis de apoio, cada um com 1200 mm de
largura, profundidade de 300 mm e com altura de 900 mm. 1200x300x900
mm, modelo LL- 3064_1200, LabLinea

Gaveteiro 2 gavetas e um gavetdo com rodizios, com largura de 40 cm,
profundidade de 45 cm e altura de 70 cm.

38

Bancada lateral de ceramica de 230x80cm, com diviséria de ceramica a

100cm do inicio da bancada. A parede diviséria tem altura igual a 65cm. Um
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modulo de armario abaixo des 100cm de bancada antes da diviséria do
macarico. Espago para o magarico de 130cm e fundo também em parede de
ceramica. Saldas para GLP, ar comprimido, vacuo e nitrogénio. Coifa para
exaustdo acompanhando tamanho da bancada do macarico (130x80cm).

39

Bancada lateral de 300x80cm,

com altura de 87cm, com tampo em Iammado melamlnsco

de 3cm de espessura, e pranchetas de 60x38cm abaixo do tampo. Tipo de
A. Sem castelo. 4 tomadas elétricas, sendo 2 de 110V e 2 de 220V. Saida
para agua.

1 cuba de inox para esgotamento de 4gua com 20cm de didmetro. Os pontos
de utilidade devem ser instalados em posico central.

Bancada 120x80cm com pia, tampo de granito e cuba funda de inox
centralizada. Com médulo de armérios sem prateleiras.

Dois escorredores de vidraria, modelo Pegboard, equivalente a LAB LINEA,
codigo LL9020 (60 X 60) cm.

4

Bancada central fransversal & parede externa com 300x130cm,
com altura de 87cm, com tampo em laminado melaminico
de 3cm de espessura, e pranchetas de 60x38cm abaixo do tampo. Sem
castelo.

Cada lado da bancada com médulos gaveteiros e médulos de arméario com
prateleira. Com ao menos dois pontos de 4gua, dois de vacuo e dois de ar
comprimido, duas cubas de inox para esgotamento de 4gua com 20cm de
diametro, distribuidas equidistantes no centro da bancada. 8 tomadas
elétricas, sendo 6 de 110V e 2 de 220V.

42

Bancada central transversal a parede externa de 300x130cm,

com altura de 87cm, com tampo em laminado melaminico

de 3cm de espessura, e pranchetas de 60x38cm abaixo do tampo.

Com castelo central de dois andares (primeiro andar com altura de 32cm e

\adas elétricas em cada lado do castelo, sendo 4 de 110V e 2

ancada lateral com dimensdes de 90x80cm,

/ ﬁom altura de!B?cm. com tampo em laminado melaminico

de e ssura, e prancheta de 60x38cm abaixo do tampo.
Sem castélo. Com médulo de armario de duas portas com prateleiras. 2
tomadas é€létricas, sendo 1 de 110V e 1 de 220V.

|_Bancada impbiliaria para duas balangas analiticas em blocos de concreto de
grande lnéi‘CIa com dois blocos verticais (pés) e um horizontal (tampo), com

estrutura de chapa de madeira revestida de laminado melaminico, cor bege
claro, equfvalente a Vidy, modelo MB120A (120 X 80 X 90) cm, acrescida de

duas tomadas de 110V e uma de 220V.

Ba da baixa ergondmica com dois nichos para computador. Dimens&es de
0x80cm. Espacgo para dois computadores. 4 tomadas elétricas de 110V e 2
pontos de rede.

Capela de 150x100cm, com altura de 260cm, com insuflamento de ar,
bancada alta, janela em policarbonato, tampo de wvypoxi ou cerdmica

resistente a acidos. Médulo inferior para acidos e bases. Gabinete superior da
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capela em compensadb naval, com insufiamento e exaustlo, revestido
externamente com laminado melaminico, revestimento interno em resina
laminada resistente a acidos e solventes, tipo Wcover, jma janela frontal com
movimento tipo guilhotina e abertura vertical de 750 mm em

cristal temperado ou policarbonato na espessura de oito millmetros com
acionamentos independentes auxiliados por dois conjuntos de contra-pesos
com dois cabos de ago galvanizado cada e revestidos com nylon para
protecdo contra ataque quimico, apoiados por quatro roletes com rolamentos
de ago blindado com lubrificagdo permanente, permitindo a sua parada em
qualquer ponto. lluminagao interna por duas lampadas fluorescentes 20W
com reator de partida rapida Instaladas em caixa a prova de gases e vapores
com visor de cristal temperado isolando o gabinete das lampadas, pontos de
saida para agua tipo pescogo de ganso, ar comprimido, nitrogénio e vécuo,
com suas respectivas torneiras; 6 tomadas elétricas, sendo 3 de 110V e 3 de
220V, equivalente a Vidy modelo CP1000 D150 (150 X 80 X 260,5) cm. A
capela deve ter um bojo ou pequena cuba em ago inoxidavel para
esgotamento de agua. Deve ser fornecida com o motor de exaustdo, dutos e
todas as pecas para montagem e funcionamento.

Bancada de 240x80cm, com 87cm de altura, tampo de granito preto de 3cm
de espessura, com médulos gaveteiros e médulos armarios com prateleiras,
todos pretos. Pranchetas de 60x38cm abaixo do tampo. Sem castelo. Com ao
menos dois pontos de agua, dois de vacuo, dois de ar comprimido, duas
cubas de inox para esgotamento de 4gua com 20cm de diametro, distribuidas
equidistantes no centro da bancada. 6 tomadas elétricas, sendo 4 de 110V e 2
de 220V. Observagao: piso, pintura das paredes e teto na cor preta.

-

Coifa em aco inox 100x80 cm com sistema de exaustao

Armario de seguranga para produtos inflamaveis com 3 prateleiras — padrao 2

teral com dimensées de 90x80cm,
com altura 87cm, com tampo em laminado melaminico
de 3cm de e essura, e prancheta de 60x38cm abaixo do tampo. Sem 1
castelo. Com médulo de armario de duas portas com prateleiras. 2 tomadas
elétricas, sendd uma de 110V e uma de 220V.

Bancada com1 dois médulos para cromatdgrafo e dois nichos  para
mputador. Bancada transversal a4 parede com 345x80cm, sem castelo.
ada médulo para cromatégrafo com 97cm de comprimento e altura de 77cm
de/granito de 3cm de espessura, com prancheta abaixo do tampo 4
e dois m s de gaveteiro . Cada nicho para computador com 80cm de
comprimen ‘Ie 80cm de altura e suporte para teclado. Nichos intercalados
com as bancadas de cromatégrafo. 12 tomadas elétricas sendo dez de 110V e
-duas-dé 220V e 1 ponto de rede por nicho de computador.

BLOZ AON § L

Médulo mobiliario com nucleo em madeira de lei compensada do tipo naval

revestida em laminado melaminico de 3cm de espessura com suporte para 1

teclado; cor bege claro, equivalente a LAB LINEA Advanced Line, cddigo LL-
(200 x 80 x 80) cm. 4 tomadas elétricas de 110V e 2 pontos de rede.

eyeford: Bk sxem ¢ oy -isksed

@ oD enb ap opyusards (o ® Eudis o A

Bancada com um médulo para espectrdbmetro de massas e um nicho para
computador. Bancada transversal & parede com 230x90cm, sem castelo.
Cada modulo para espectrdmetro com 150cm de comprimento e altura de 4
77cm com tampo de granito de 3cm de espessura, com prancheta abaixo do
tampo e dois médulos de gaveteiro. Cada nicho para computador com 80cm
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de comprimento e 80cm de altura e suporte para teclado. 8 tomad as
elétricas sendo seis de 110V e duas de 220V, com 1 ponto de rede por nicho.

54 Armario de chéio de 120x60cm, com 180cm de altura e 6 prateleiras. 1
55 Armario de seguranca para produtos inflamaveis com 3 prateleiras — padrao 2
56 Bancada baixa ergondmica com dois nichos para computador. Dimensbes de

150x80cm. Espago para dois computadores. 3 lomadas elétricas de 110V e 1
dois pontos de rede, por nicho.
57 Capela de 150x1 Om:m com altura de 260cm, com msuﬂamenlo de ar,
bancada alta, janela em policarbonato, tampo de vypoxi ou cerdmica
resistente a acidos. Médulo inferior para &cidos e bases. Gabinete superior da
capela em compensado naval, com insuflamento e exaustdo, revestido
externamente com laminado melaminico, revestimento interno em resina
laminada resistente a acidos e solventes, tipo Vycover, jma janela frontal com
movimento tipo guilhotina e abertura vertical de 750 mm em
cristal temperado ou policarbonato na espessura de oito milimetros com
acionamentos independentes auxiliados por dois conjuntos de contra-pesos
com dois cabos de ago galvanizado cada e revestidos com nylon para
protecdo contra ataque quimico, apoiados por quatro roletes com rolamentos 1
de ago blindado com lubrificagdo permanente, permitindo a sua parada em
qualquer ponto. lluminagdo interna por duas lampadas fluorescentes 20W
com reator de partida rapida Instaladas em caixa a prova de gases e vapores
com visor de cristal temperado isolando o gabinete das |ampadas, pontos de
salda para dgua tipo pescogo de ganso, ar comprimido, nitrogénio e vacuo,
com suas respectivas torneiras; 6 tomadas elétricas, sendo 3 de 110V e 3 de
220V, equivalente a Vidy modelo CP1000 D150 (150 X 80 X 260,5) cm. A
’\ capela deve ter um bojo ou pequena cuba em a¢o inoxidavel para
esgotamento de agua. Deve ser fornecida com o motor de exaustao dutos e
todas as pecas para montagem e funcionamento.
MM com nucleo em madeira de lei compensada do tipo naval
evestida em laminado melaminico, cor bege claro, marca LAB LINEA, cédigo 4
3074 {120 X 50 X 200) cm.
Bancada em madeira de lei compensada do tipo naval (295 X 155 X 90 cm),
, equivalente a Vidy, Tipo C Central, altura de 90 cm, com ao
ntos de agua, dois de vacuo, dois de ar comprimido e dois de
bojo ou cuba circular pequena para esgotamento. Acrescido de

unidades de 220 V). Tampo em compensado naval revestido com

BlOZ AON § |

18 inico. Este é o modelo de bancada para instrumentos no 2
2 - uimica. Deve incluir o fechamento nas laterais para a area
£%5 £ de servigo.
L E § Inclui: 8 médulgs mobilidrios com nucleo em madeira de lei compensada do
é L E® tipo naval revestida em laminado melaminico, cor bege claro, equivalente a
gk E °3 VIDY cédigos’ 2 unidades G60 (60 x 52) cm, 2 unidades ABOGS (60 x 52 x
BEizs 87A) cm, 4/(nidadeS AS0PP2* (90 x 52 x 87A) em.
E[ Q iE 60\ Bancada‘em madeira de lei compensada do tipo naval (295 X 155 X 90 cm)

cor bede claro, equivalente a Vidy, Tipo A Central, sem castelo, altura de 90

. com ao menos dois pontos de agua, dois de vécuo, dois de ar
comprimido e dois de nitrogénio, um bojo ou cuba circular pequena para
esgotamento. Acrescido de pontos de agua, ar comprimido, vacuo, e pontos
de voltagem (12 unidades de 110 V e 12 unidades de 220 V). Tampo em

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria
Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento

Av. das Américas, 29.501 - Guaratiba - 23020-470 - Rio de Janeiro, RJ
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compensado naval revestido com laminado melaminico. Os pontos de

utiidade devem ser instalados em posigdo central. Este & o modelo da

bancada de extragfo no laboratério de fitoquimica. Deve incluir o fechamento
nas laterais para a area de servigo.

Inclui: & médulos mobilidrios com nucleo em madeira de lei compensada do

tipo naval revestida em laminado melaminico, cor bege claro, equivalente a

VIDY cddigos: 4 unidades A120PP2* (120 x 52 x 87A) cm, 2.unidades A60G4

(60 x 82 x B7A) cm.

61 Bancada: Tampo em compensado naval (295 x 70 x 75 cm) revestido com

laminado melaminico, cor bege claro, acrescido de pontos de voltagem (5

unidades de 110 V) Os pontos de utilidade devem ser instalados em posigéo

central. Deve incluir o fechamento nas laterais para a area de servico.

62 Bancada: Tampo em compensado naval (200 x 70 x 75 cm) revestido com

laminado melaminico, cor bege claro, acrescido de ponlos de voltagem (5

unidades de 110 V) Os pontos de utilidade devem ser instalados em posigao

central. Deve incluir o fechamento nas laterais para a drea de servigo.

63 Bancada para balanga analitica em blocos de concreto de grande inércia, com
dois blocos verticais (pés) e um horizontal (tampo), com estrutura de chapa de

madeira revestida de laminado melaminico, cor bege claro, equivalente a 1

Vidy, modelo MB120A (120 X 60 X 90) cm, acrescida de duas tomadas de 110

V.

64 Capela - Gabinete superior da capela em compensado naval, com
insuflamento e exaustdo, revestido externamente com laminado melaminico,
revestimento interno em resina laminada resistente a acidos e solventes, tipo

"\ Vycover, jma janela frontal com movimento tipo guilhotina e abertura vertical

e 750 mm em

perado ou policarbonato na espessura de oito milimetros com
s independentes auxiliados por dois conjuntos de contra-pesos

dois s de ago galvanizado cada e revestidos com nylon para
prote¢do confra ataque quimico, apoiados por quatro roletes com rolamentos
de ago blindado com lubrificagio permanente, permitindo a sua parada em
ualquer ponto. lluminagdo interna por duas lampadas fluorescentes 20W
reator dq partida rapida Instaladas em caixa a prova de gases e vapores
visor de cristal temperado isolando o gabinete das lampadas, pontos de
ida para Agua tipo pescogo de ganso, ar comprimido, nitrogénio e vacuo,

ioname

ter um bojo ou pequena cuba em ago inoxidavel para
de agua. Deve ser fornecida com o motor de exaustdo, dutos e

700 ord ap ‘mpeLaE s s # riafiod o
ppfioxis: vog s ¢ sy o

65 Capela — Gabinete superior da capela em compensado naval, com
insuflamento e exaustfo, revestido externamente com laminado melaminico, 1
revestimento interno em resina laminada resistente a acidos e solventes, tipo
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria ;
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Vycover, jma janela frontal com movimento tipo guilhotina e abertura vertical
de 750 mm em \.

cristal temperado ou 'policarbonato na espessura de oito milimetros com
acionamentos independentes auxiliados por dois conjuntos de contra-pesos
com dois cabos de ago galvanizado cada e revestidos com nylon para
proteg3o contra ataque quimico, apoiados por quatro roletes com rolamentos
de ago blindado com lubrificagdo permanente, permitindo a sua parada em
qualquer ponto. lluminagio interna por duas lampadas fluorescentes 20W
com reator de partida rapida Instaladas em caixa a prova de gases e vapores
com visor de cristal temperado isolando o gabinete das |dmpadas, pontos de
saida para agua tipo pescogo de ganso, ar comprimido, nitrogénio e vacuo,
com suas respectivas torneiras; 6 tomadas elétricas, sendo 3 de 110V e 3 de
220V, equivalente a Vidy modelo CP1000 D150 (150 X 80 X 260,5) cm. A
capela deve ter um bojo ou pequena cuba em ago inoxidavel para
esgotamento de agua. Deve ser fornecida com o motor de exaustdo, dutos e
todas as pegas para montagem e funcionamento.

Gabinete inferior para capelas para acidos, com chapas em MDF revestido
externamente com laminado melaminico, cor bege claro, equivalente a
VIDY,modelo 1000 cédigo AA 150CP3 1000 (150 X 48 X 78 X 70,5) cm.

66

Capela Walk in em em compensado naval, com insuflamento e exaustdo,
revestido externamente com laminado melaminico, revestimento interno em
resina laminada resistente a acidos e solventes, tipo Vycover, jma janela
frontal com movimento tipo guilhotina e abertura vertical em cristal temperado
ou policarbonato na espessura de oito milimetros com acionamentos
independentes auxiliados por dois conjuntos de contra-pesos com dois cabos
de ago galvanizado cada e revestidos com nylon para protegdo contra ataque
quimico, apoiados por quatro roletes com rolamentos de ago blindado com
_lubrifica permanente, permitindo a sua parada em qualquer ponto.
lluminagdo interna por duas lampadas fluorescentes 20W com reator de
partida rapida|nstaladas em caixa a prova de gases e vapores com visor de
cristal temperado isolando o gabinete das lampadas, pontos de saida para

espectivas torneiras; 6 tomadas elétricas, sendo 3 de 110V e 3 de 220V,

uivalente a Vidy modelo CPW 1000 D150 (150 X 78 X 260,5) cm. A capela

deve ter um bojo ou pequena cuba ou dreno em ago inoxidavel para

esgotamento de agua. Deve ser fornecida com o motor de exaustdo, dutos e
s para montagem e funcionamento.

'ﬁ:ua tipo pescpgo de ganso, ar comprimido, nitrogénio e vacuo, com suas

Bancada e/pﬁ deira de lei compensada do tipo naval (295 x 700) mm, cor
big;::l}m, equivalente a Vidy, Tipo A Lateral, sem castelo, altura de 90 cm,
. Tam

‘em compensado naval revestido com laminado melaminico. Os pontos
de utilidade m ser instalados em posicio central. Instalagdo de cuba
dupla em ago’ inoxidavel de no minimo 50 cm de comprimento cada cuba,
espessura minima 1,0 mm, com tampo em ago inoxidavel, duas torneiras de
agua tipo pescogo de ganso ou equivalente, saida para ducha. Duas tomadas
e duas de 220 V. Este é o modelo de bancada com pia para o
laboratério de fitoquimca.,

Tampo em granito polido para 2 cubas, espessura minima 25 mm, equivalente
a marca LAB LINEA, codigo LL 4098
Inclui dois médulos imbilidrios com nicleo em madeira de lei compensada do

tipo naval revestida em laminado melaminico, cor bege claro, equivalente a

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria
Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento
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VIDY cédigos. 1 unidade A120P2° (120 X 52 X 87A) cm, 2 unidades

A90P2G2* (30 X 52 X B7A) ¢m.
Inclui: A

- 2 Escorredores de vidraria, modelo Pegboard, equivalente a LAB LINEA,
codigo LL9021 (100 X 60) cm.

- 1 Escorredor de vidraria, modelo Pegboard, equivalents a LAB LINEA,
cédigo LL9020 (60 X 60) cm.

68 Armario de chdo com nicleo em madeira de lei compensada do tipo naval
revestida em laminado melaminico, cor bege claro, equivalente a LAB LINEA, 2
codigo LL3071_450 (45 X 50 X 200) em. .
69 Armério suspenso com nicleo em madeira de lei compensada do tipo naval
L revestida em laminado melaminico, cor bege claro, equivalente a Vidy, cédigo 2
S60P (60 x 30 x 60) cm.
70

Bancada (300 X 80 X 90 cm) em madeira de lei compensada do tipo naval,
cor bege claro, equivalente a Vidy, Tipo A Lateral, sem castelo, altura de 90
cm, Tampo em compensado naval revestido com laminado melaminico. Os
pontos de utilidade devem ser instalados em posigao central. Este é o modelo
de bancada para o laboratério de cromatografia gasosa. Deve incluir o
fechamento nas laterais para a &rea de servigo. 4
Inclui: 6 médulos mobilidrios com niicleo em madeira de lei compensada do
tipo naval revestida em laminado melaminico, cor bege claro, equivalente a
VIDY cédigos: 2 unidades A60G4 (60 x 52 x 87A) cm, com substituicdo da
primeira gaveta de cada médulo por prancha retratil para uso de teclado.
Corredicas metalicas com pintura epéxi na cor preta e acabamento da
[ | prancha idéntica ao do médulo, 4 unidades A45G5 ( 45 X 52 X 87A) em.
7 \ Bancada (300 X 80 X 90 cm) em madeira de lei compensada do tipo naval,
aro, equivalente a Vidy, Tipo A Lateral, sem castelo, altura de 90
compensado naval revestido com laminado melaminico. Os
ade devem ser instalados em posigdo central. Este é o modelo
ra o laboratério de cromatografia gasosa. Deve incluir o

J£)po naval tida em laminado melaminico, cor bege claro, equivalente a

DY, Cédigos/ 1 unidade G60 (60 x 52) cm, 2 unidades ASOPP2* (90 X 52 X
87A). 1 unidade AB0G4 (60 X 52 X 87A) cm.

Armario suspenso com nlcleo em madeira de lei compensada do tipo naval
revestida laminado melaminico, cor bege claro, equivalente a Vidy, cédigo 8
S120P2" (120 x 30 x 60) cm.

: - 73\ Médulo-€om hicleo em madeira de lei compensada do tipo naval revestida
gi§ _em laminado’ melaminico, cor bege claro, equivalente a LAB LINEA Advanced

6107 ADN 8

\ Line, codigo LL-8127 (1500 x 700 x 750) mm. !
\ [ 74 Médulo com nucleo em madeira de lei compensada do tipo naval revestida
em laminado melaminico, cor bege claro, equivalente a LAB LINEA Advanced 1
Line; cédigo LL-8128 (2000 x 700 x 750) cm.
75 | Capela — Gabinete superior da capela em chapa de madeira com

insuflamento e exaustdo, revestido externamente com laminado melaminico,
revestimento do tampo em Vycover, janela tipo guilhotina em vidro temperado,
cor bege claro, saida de pontos de agua, ar comprimido, nitrogénio, e pontos
de voltagem, equivalente a VIDY modelo CP1000 D150 (150 X 80 X 260,5)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria
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Av, das Américas, 19.501 - Guoratiba - 23020-470 - Rio de Joneiro, RJ
Telefone (Oxx21) 3622-9600 - Fax (0xx21) 2410-1090 e 3622-971]
" g€ www.ctaa opa.br - e-mail: b . br

n T PP T




En@a

Agroindustria de Alimentos

Pagina 12 de 12

cm

Inclui gabinete inferior para capelas para inflamaveis, com chapas em MDF,
revestido externaménte com laminado melaminico, cor bege claro,
equivalente a VIDY, modelo 1000 cédigo AF‘ISDCPS 1000 (150 X 52 X 70,5)
cm.

76 Coifa de exaustao em polipropileno com dnametru de 40 a 60 cm, com brago
articulado em prolipropileno de alta densidade, com 2 articulagbes, com até 2
metros de ex*nzmsacb,J rede de exaustdo de 10 a 20 cm , com vazdo (exaustao) 4
de cerca de 200 m'/h. As Coifas deverdo ser montadas a partir do teto do
laboratério de fitoquimica, sobre as bancadas 61 e 62.

7 Coifa mével construida em ago inoxidavel AlSI-304, equivalente a LAB LINEA 1
(90 x 50) em.
78 Sistema acoplado de seguranga composto por chuveiro e lava-olhos de ago 3
inoxidavel para laboratério, equivalente a LAB LINEA (222,2 X 213 X 110) cm.
79 Cadeira alta giratéria com cinco rodizios giratérios acionamento vertical por
L l sistema de amortecedor, encosto e assento confeccionados em espuma 22
injetada e revestimento em vinil.

*As marcas dos fabricantes sdo apenas para referéncia de mercado no atendimento de
suas equivaléncias.

Rio de Janeiro, 25 de Margo de 2015.
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