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Atestamos para os fins de direito que, a empresa RLR INDÚSTRIA E 
COMJ:RCIO DE MÓVEIS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 04.587.270/0001-00, 
estabelecida na Rua Estrela Dionc, 11º 210, Jal'dim Riacho das Pedras - Contagem/MO. 
Tendo como Responsável Técnico para a execução do projeto urbanístico e arquitetônico a 
Sra. Eríca Tais Lemos Oliveira Santos, Arquiteta, Registro fio CAU A36712-5, e como 
Responsável Técnico desigmido parn o projeto de inf'taestrntura elétrica, de gás e exaustão 
para os laboratórios o Sr. Miguel Gustavo Bartlrel Rosa, Engenheiro Mecânico, CREA-RJ 
1990102353/D, VISTO CREA-MG 43665, está i11scrifa em nosso quadro de fornecedores. 

A referida empresa particípou do Pregão Eletrônico (SRP) nº 170/ 2014, Processo 
Administrativo nº 23006.0022:54/2013031 - OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO D.E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS 
laABORATORIOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, PARA 
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC -
UF AB-C, conforme q1w.ntitativo:s e especificações discriminado de acordo com a Ata de 
Registro de Preço 145/2014. CONTRATANTE, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC" UFABC- CNPJ: 07.722.779/0001-06, com endereço na Rua Santa 
Adelia, 166, Bairro Bangu, Santo André~ SP ~ CEP.: 09210-170. 

► Exect1ção de obra, com FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO UE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS 
LABORATORIOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ABC, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES UA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC - UF ABC, conforme qiiantitativos e especificações 
disoriminado: 

1 Tampo em granito Cinza Corumbá pç 150 

2 Tampo em granito Cinza Corumbá pru:a bancada lateral pç 200 

3 Tampo em gn1nito Preto. São Gabriel pç 1 O 
4 Tampo em:neoprerte _ - Com borda pç 60 
5 Tampo emneoptehe ~ sem borda pç 10 

.__6 _ __,_T_a_mp""o_·--'em_· _I~am_·•-"in~a~d_o~m~e_l_a_m~írn_·~c_o __________ ..,__~p,"ç~. ---1~1_5--'0---l 
7 Tampo em aço i.rrox 304, para bancada lateral. mód. 10 

8 
Módulo central de armário ba1xo-com gavetsis com rnód. 3.0 
120x64x87cm 

9 

10 

Módulo central de armário baixo com gavetas e mchO: com 
120x64x87cm 
Módiilo central de armário baíx9 sem gayetas com . 
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120x64x87cm 
Módulo central de armário baixo sem gavetas com nicho com 
120x64x87çm . 
Módulo central de nicho em madeira com 120x64x87cm 
Módulo central de armário baixo com gavetas com · 
120x124x87cm 
Módulo central de armário baixo corri gavetas e nicho com 
120xl24x87cm 
Módulo central de armário baixo com gavetas e nicho com 
120xl24x87cm 
Módulo central de armário baixo sem gavetas com 
120x124x87cm 
Módulo central de armário baixo com gavetas e nicho. com 
120x124x87cm 
Módulo central de anuário bài:x:o seni .gavetas e nicho. com 
120xl24x87mn 
Módtúo central de nicho \lm ma4eiracom 120x124x87cm 
Módulo lateral acellsível cc,m armários com65xl24x87cm 
Módnlo lateral de armário baixo sem gavetas CQJI1 

65x64x72cm 
Módulo lateral ele armário baixo coIIJ. gavetas com 
65x64x87cm 
Módulo lateral de aimário baixo sem gavetas com 
65x64x87cm 
Módulo lateral em madéJta com 65x64x72cm 
Módµlo l;üeralde niého em madeira com 65x64x87cm 
Módulo Ia:teral de armário baixo sem gavetas com 
65x124x72cm 
Módtúo lateral Je armário baixo com gavetas com 
65id24x87cm 
Módulo lateral de armário baixo sem gavetas com 
65xl24x87cm 
Módruo lateral cm madeira com 65xJ25x72cm 
Módulo lateral de nicho em madeira com 65xl25x87cm 
Módulo.lãterál de gavcteiro (lOffi 64x65x72eIU 
Módulo lateral de gaveieito com 64x65x87cm . 
Módulo lateral com portas e um gavetão. medindo·· 
120x52x87cm. 
Módulo em "L" de a1mário baixo. sem gavetas com 
11 Oxl 1 Ox72cm 
Módulo em "L" de armário b.aixo sem gavetas com 
110x110x87c:m 
Módulo de mesa anti,Yibratória (lúlll 90x60x90cm 
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Módulo de mesa anti-vibratória com 90x70x75cm 
Coifa de captação direta mista medindo 120x22x40crn 
Armário suspenso 90x3 5x65cm - porta cega 
Armário suspenso 90x35x65cm - porta de correr 
Armário alto 90x45x206cm -- porta cega 
Armário alto 90x45x206cm - pl)Sta suspensa 
Armário alto 90x45x206crn - porta de vidro 
Armário alto 90x45x206cm -porta de. vidro de correr 
Armário em aço 120x40x200cm para 70kg/pratdeira 
Estante/ Armário .em aço 90x40x200cm pata 70kg/prateleira 
Armário alto, com três gavetas verticais 90x52x206cm 
Armário altoparaácidosmedindo 90x45x206cm. 
Armário Corta-fogo com !00x45x200cm 
Escorredor de Vidtos. com 100x.60cm 
Capela medindo 150x90x235cm - armário para ácidos e 
solventes 
Capela medindo 150x90x235cm ~ armário para ácidos - com 
bojo 
Capela medindo l 50x90x235cm - mmárió para solventes -
com bojo 
Capela medindo 150x90x235cm - armário para ácidos e 
solventes 
Capela medindo 120x90x235cm -armáriopàra ácidos:__ com 
bojo 
Capela medindo l 20x90x235cm ~ armário para solventes -
com bojo 
Capela medindo. JZOx90x235em - armário pa.w 
solvehtes/inflari1ávei$ ~ com boí o 
-Capefa medindo 120x90x235ctn ~armário para ácidos~ com 
cuba 
Capela medindo 120x9úx235cm -armário para solventes -
com cuba 
Capela medindo l20x9(lx235cm -armátió para 
solvcnt1:s/lnflmnáveis -com cuba 
Capela de fluxo laminar medindo l34x78:x209/Z,29cm 
Régua de canaleta inetáJica duas vias para tomadas 
Tomada de Energia 20A 2P+ T 
Tomada de Energia 16A 2P+T Blindada Sobre Bancadas 

Tomada de Energia.32A 3P+T (trifásica) 
Tomada deEnergia.32A 3P+T 
Módulo de pia com l30x70x75cm 
Módulo depiacom 130x70x90 cm 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Suneri11tc111Iência d!l Obras 
Av. dos Estados, _5001 · Bairro-Santa Terezlnhã · Santo André~ SP 
CEP09210-580 · Fone: (11) 3356-7690 

Cuba em aço inox Al:SI 304 chapa 18. Medidas: 
50x40x25cm, incluso Válvula e Torneira ·---· 
Cuba em aço inox AISI 304 chapa 18. Medidas: ·· 
50x40x40cm, incluso Válvula e Torneira 
Cuba Dupla em aço ínoxAISI 304 chapa 18. Medidas: 
50x40x25cm e 50x40x40cm, incluso Válvula Americana 
Sifonada e Torneira 
Cuba Dupla em aço inox AISI 304 chapa 18. Medidas: 
60x50x60cm, incluso Válvula Americana Sifl:mada e Torneira 
Cuba 
Tubo de PVC Reforçado DN 200- Exaustão de :Capelas 
Curva 90º de. PVC Reforçado DN 200 - Exaustão de Capelas 
Prateleira simples em madeira com 311cin 
Prateleira dupla em 1rtadeita com 30cm 
Prateleira simples em niadeira com 60cm 
Prateleira dupla em madeira co111 60cm 
Prateleira simples em ueoprime com .~Ocm 
Prateleira dt1pla em neoprene com 30cm 
Prateleira simples em neoprene com 6Qcm 
Prateleira dupla em neoprene com 150cm 
Estrutura metáHca lateral P!!tª h'°'74 cin (120it71cm) 
Estrutura metálica lateral para h=74 cm (60x71cm) 
Estrutura metálíca lateral para h=90 cm (120x84,Scm) 
Estrutura metáffca lateral para h=90 cm (60x87cm) 
Estrutura metálica lateral, em "T" para.h=74 cm (52x71 cm) 
Estrutura metâlicalateral, em "T" para h=90 cm (52x84,5Cln) 
Travamento para estruturas latetaís 
Rodapé. 
Fechamento para módulo central h=90 CITI 
Fechamento para módulo latúal h=74 cm 
Fechatm:nto para módulo laternl h=90 cm 
Fechamento para saída 4e exaustor 
Válvula para tampo de banclldll dµpla- Água Fria 
Válvula para tampo de ba:ncada simples -Águafria 
Válvul11J>ara capela -Água 
Válvula para tampo de ba11cada dupla- OLP 

.. 

Válvulapl!fa tampo de bancada simples:._ OLP 
Válvula de esfera~ OLP 
Válvula para capela~ OLP 
V álvulapara tampo de bancada düpla- Ar comprimido 
Válvula para tampo de bancada simples - Ar comprimido 
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Superintendência dé Obras 
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Válvula. para capela - Ar Comprimido 
Interruptor Paralelo 
Válvula para tampo de bancada simples~ Gás Inerte 
Válvula para tampo de bancada dupla - CO2 
Válvula par11 tampo de bancadasimples - CO2 
Válvula para tampo de bancada dupla- Nitrogênio 
Válvula para tampo de bancada simples - Nitrogênio 
Válvula para capela - Vácuo ·--
Caixa Sifonada DN 100xl00x50- Esgoto 
Caixa Sifonadá DN l 50xl 50x50 - Esgoto 
Sifão Ajustável Multiuso - Esgoto 

Tubo de PVC Reforçado DN40- Esgoto 
Tubo. de PVC Reforçado DN 50 - Esgoto 

Tubo de PVC Reforçado DN 75 -&goto 
Tubo de PV C Reforçado DN 100 ~ Esgoto 
Tubo de PV C Reforçado DN 150 ~ Esgoto 
Tubo de PVC Soldável DN 25 ~ Água.Fria 
Tubo de PVC Soldável DN 32 ~ Ágüa Fria 
Tubo de PVC SoldáveLDN 40 -Água Fria 
Tubo de PVC Soldável DN 50 -Água Fria 
Tubo de Cobre Soldável Diâmetro 15 mm~ GLP 
Tübo de Cobre Soldável Diâmetto 22 lllin ~ GLP 
Tubo de Cobr.e Soldável Diâmetro 28 mm - GLP 

Tubo de Cobre Soldável Diâmetro 35.mm-:-- GLP 
Tubo de Cobre Soldávelbifunetro 42 mm - GLP 
Tubo de Cobre Soldável Diâmetro .54 mm - GLP 
Tubo de Cobré SoldáVe.IDifunetro 15mm - Gás Inerte 
Tubo de Cobre Soldável Diâmetro 22, mm - Gás Inerte 
Tubo de Cobre Soldável Diâmetro 28 míh - Gás Inerte 

. Tubo de Cobre Soldável Diâmetro 35 mm-:- Gás Inerte 
Tubo de Cobre Soldável Diâmetro 42 llliU -Gás Inerte 
Tubo de Cobre Soldável Diâmetro 54 _lllll1 ~ Gás Inerte. 
Tub_g de Col:ire Soldável Diâmetro_ 15 mm~ Ar Comprimido 
Tubo d.e Cobre Soldável Diâmetro 22 mm - Ar Comprímido 
Tubo de Cobré Soldável Diâmetro 28 mm - Ar Comprímido 
1í.!bo de Cobre Soldável Díâmefro 35 mm - Ar Comptímido 
Tubo de Cobre Soldável Diâmetro 42 mm-~ Ar Comprimido. 
Tubo de Cobre Soldável Diâmetro 54 mm -Ar Compdmído 
Interruptor Simples 
InteJTuptor Paralelo, 1101 (PIAL) 
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Eletroduto Metálico 0 3/4" 
Eletroduto Metálico 0 1" 
Eletroduto Metálico. 0 l .1/2" 
Eletroduto Metálic;o 0 2" 
Eletroduto de PVC Rígido 0 3/4" 
Elctroduto de PVC Rígido 0 1" 
Condulete 0 3/4" 
Condulete 0 1" ----- - ---

Condulete 0 1.1/2" 
Condulete 0 2" 
Caixa de Passagem 1 OOxl OOx 120mm 
Caixa de Pass!lgçm 200400xl20I0111 

- - --

Eletrocalha 50x50mm com tampa 
Eletrocalha l00x50mm com tampa 
Eletrocalha 200x50mm cmn tampa 
Perfilado 38x38rnm 
Cabo Singelo #2,5mm2 
Cabo Singelo #4mm2 
Cabo Singelo #6mm2 
Cabo Singelo #10nun2 

· Cabo Singelo #í6mm2 
Cabo Singelo #25mm2 
Cabo Singelo #35nun2 
Cabo Multipolar de 03 condutores #2;5mrn2 
Cabo Multipolar de 03 condutores #4mrn2 
Cabo Multipolar de 03condutores#6mm2 
Cabo Multipolar de 03 condutores #10mm2 
Cabo Multipolar de 03 condutores #l6mm2 
Di.sjuotor Monopolat de 16A 
Disjuntor Monopofar de 20A 
Disjuntor Moflbpolar de 32A 
Disjuntor Bipolar de 16A 
Disjuntor Bipolar dé 20A 
DisjuotorBipolar de 32A 
Disjuntor Bipolar de SOA 
Disjuntor Tripolar dec 16A 
Disjüntor Tripolar de 20A 

-

Disjuntor Tripolar de 32A 
Disjuntor Tripolar de50A 
Disjuntor Tripolar de 63A 
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Disjuntor Tripolar de SOA 

Disjuntor Tripolar de 1 OOA 

BANCADAS E EQUIPAMENTOS 

BANCADAS E MOBILIÁRIOS 

unid. 2 
unid. 2 

Mobiliário específico de laboratório, considerando: bancadas laterais e centrais em 
madeira, constituídas de módulos inferiores com atmátios, gaveteiros e nichos/vazios, com 
tampos em granito, aço inox e 'nlelamlnico; pias com cubas em aço inox; execução de 
pontos de água, esgoto, pontos de energia e de lógica. 

- Para as bancadas laterais e centrais em.madeira: 
Especificações: armári.os inferiores cm madeira, tipo MDF, com espessura mínima de 
18mm, com laterais e bases com revestimento interno e externo melamínico e filetes em 
PVC 1mm. Prateleiras com revestimento. melamínico em ambas as faces, com filetes em 
PVC 0,6mm, fixado com parafusos e buchas. Com i.11na porta de abrir, em madeira (MDF) 
com revestimento melamínico em ambas as faces, coill filete em PVC 2mm. F.undo em 
Duraplac, com 3,2 mm de espesst1ra, revestimento interno em melamírtico. Puxadores para 
portas em PVC e dobradiças 180° confeccionadas em Zamak com acabamento em pintura 
epóxi cinza e mola, fixação éni três pontos. Com fechadura e duas chaves, cada armário. 
Cor cinza (padrão UFADC). Sustentação ,itravés de pés na cor cinza, com 14cm, iajetados, 
sendo 70% nylon 6~6 e 30% em fibra de vidro, ç9m sapata niveladora em nylon, 
individual. Corredor técnico, de 16cm, entre vã.o dos armários .. Duas gavetas em madeira 
(MDF) com revestimento meJamíniço cill;ra em to.das as faces, com ftmdo em Duraplac 
cinza 3,2mm. Frente em madeira (MDF) com revestimento me]al11Ílllco em ambas as faces, 
com filete em PVC 2 mm. Deslizando sobre, corrediças metálicas, em aço, protegida por 
pintura epóxi eletrostática a pó na cor bràrtca providas de limitadores de curso e 
removíveis. Capacidade de carga de 20Kg. Rodízíos em nylon. Com fechadura e duas 
chaves, cada gaveta. 

- Cubas em Aço InoxAISI 304 com dimensões de 40 (P) x 50 (L) x 40(H) cm e 40 (P)x 
50 (L) x 25(H) c11i.; 

01) CABINE DE FLUXO LA1\11NAR 

DESCRIÇÃO GERAL: Capéla de fluxo laininar medindo 134x78x209/229cm, provida de 
filtros absoluto HEPA, com eficiência de 99,9¾ DOP e classificação 3 ( conforme 
NRB6401 ), cpm fluxo de ar laminar e estéril na área de b:abalho; com uma velocidade 
constante de aproximadamente 0,4 tn/s (+/. 20%). Gabinete construído em chapa de aço 
zincada e pintado com. àcabamentó epóxi cor Branco; Área de trabalho cólh altura 
regulável em qualquer posição entre 746mm e 9461Tilll. Rodízios plásticos de projeto 
higiênico com banda de rolagern em boi;rnQha, gir,itóríos e com freio tipo pedal. Apoio de 
pés de inclinação ajustável. Área de trabalho totalmente ern aço inox AlSl 304 escovado, 
evitando assim reflexos' da iluminação. Visor de vidro temperado 6 mm com puxadores 
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Fundação Universidade Federal do ABC 
Superintendência de Obras 
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em inox AISI 304 sem moldura para possibilitar uma melhor visualização, com inclinação 
anti-reflexo, com abertura tipo deslizante sobe / desce e com abertura articulável para 
limpeza interna da área de trabalho e do visor. Mesa de trabalho em peça única impedindo 
de1Tamamento de líquidos para a bandeja inforiot de retenção em caso de pequenas 
qüantídades de até 2 Litros. Bandeja de retenção de derramamento de líquidos com 
capacidade de até 20 Litros com dreno e válvttl<! de drenagem típo esfera. Lâmpada 
germícida UV localizada em posição adequada para a sua melhor eficiência. Válvula de 
gás tipo esfera posicionada na late_ral. direita com alime11tação pela parte traseira do 
equipamento. Grnde de proteção do filtro em plástico incorporada ao filtro. iluminação 
com lâmpadas de grande eficiência com índice de Ilüminânda 1naior que 1000 Lux. Ponto 
de medição de DOP. Duas tomadas auxiliares dentro da área de trabalho com tan1pa tipo 
2P+ T. Fluxo de ar 70% recirculação e 30% Exaurido pam a sala. 

02) CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES 

DESCRIÇÃO GERAL: Bóx em estruturá metálica com tratamento anticmTosivo, com 
parte externa em madeira 6mm, com revestimento em melamínico, acabamento interno em 
cruliadas de materiais fibroso, celulósico, impregnadas com resinas lermoestáveis, 
amínicas e fenólicas, prensadas sob condições de calor e, alta pressão, com acabamento em 
branco. Defletor superior angular e dois defleiores inferiores planos, para orientação de 
Huxo do mesmo material do box. 

Porta tipo guilhotina, abrindo verticalmente com auxílio de contra pesos, o que permitindo 
sua parada em qualquer ponto desejado, composta de; 

a. quadro de alumínio, perfil Y 34xJ4mm; 

b. puxador de &lumínio de iol'Jlla oval, pe1mitindo melhor fluxo de ar; 

c. acabamento em píntt\ra epóxi a pó (com secagtJm em estufa a 220º) cinza claro; 

d. vidro temperado 6mm; 

e. caualeta vertical em alurnínio com pintura epóxi a pó, onde estão localizados os 
comandos. 

Tampo com furo pru·a bojo, medindo 1 O 1x75 cm de espessurà, com reengrosso para 30mm, 
na -0or preto construído em resina epóxl maciço fundido á altas temperaturas, de fo1ma 
monotitic.i, sem porosidade, inerte, não permitindo rachaduras nem absorção de líquidos, 
sendo que sua estrutura molecular é altamente resistente a reação de ácidos e outras 
substâncias químicas, bem como a altas temperaturas. 

Opções de atn1ário inferior: 

a) Armário corta fogo para inflamáveis e ácidos, com medidas externas de 11 O x 52 x 
&Omm profundidade, o .mesmo será construído com chapas de aço carbo110 interna e 
extemamente, entre as chapas será preenchidQ com uma camada de< isolante resistentt'l em 
todo o seu cont◊mo. Possui abertura< na parte superior e 11a par(e inferior com duplo 
sistema corta chama, que funciona i::omo respires de ventilação para gases leves e pesados, 
projeta.do para resistir a 900º C por l hora. Terá inna base .na parte inferior construída com 
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perfilado de chapa U reforçado, e duas portas com trinco Cremona antifaiscante e 
embutido com 2 chaves, internamente terá 1 prateleira móvel e regulável, com escalas de 
15 em 15cm para melhor aproveitamento do mesmo, e no piso terá outra prateleira que 
funciona como dique de contenção. O conjunto será entregue pintado na parte interna e 
externa, na cor cinza. Terá revestimento ínterno ~m liga polímero resistente a corrosivos. 

b) Armário corta fogo medindo 130x52x80cm, com duas folhas de porta de abrír, para 
capela de 150cm. Armário para inflaJnáveis, construído com chapas de aço carbono interna 
e externamente, entre as chapas ser preenchido com uma camada de isolante resistente em 
todo o seu contorno. Possui abertura na parte superior e na parte inferior, com düplo 
sistema corta chama, que funciona como respítos de ventilação para gases leves e pesados. 
Resiste a 1260ºC por hora. 

e) Armário inferior, medindo l30x52x73em, com uma porta de abrir à direita com 
grelha, uma porta de abrir .à esquerda com grelha G uroa prateleira, revestido internamente 
em polipropileno de 3 mm e colarinho traseiro; Y 200/100/200 mh1 e 2 metros de tubo 
flexível de 100 mm para capela de 150 cm. 

De acordo com as normas N.F'.P. A e O S.B. A NR 20, NBR 17505-4. 

Exaustor, diâmetro 250mm simples aspi_raçã9 co11struído em fiberglass, com tomada e 
saída de ar de diâmetro 250mm, com motor 1/2 CV, rotação 1750 RPM, vazão 1260nf/h, 
bfü1dado trifásico 220/380; rotor dinamicamente balanceado com tl'ansmissão direta; 
suporte para exammw em aço carbono pmtado. 

Sistema de controle vertical EC 250 composto de: 

1. disjuntor para proteção da 1"ede elétrica; 

2. tomadas UOV e 220V; 

3. botão de comando da luminária; 

4. luminária fluorescente 2 x 20, a prova dG gases e vapores, sem comunicabilidade 
com o interior da capela; 

5. botão de comando do exaustor; 

6. chave de partida 2,8 a 4 À. 

Tubo de PVC REFORÇADO, diâmetro 250mm. CoITiprimento; 600cm. Quatro curvas 90 
graus de PVC REFORÇADO, diâmetro 2-SQmm. Darnper de PVC, diâmetro 250mm. 
Redução de PVC REFORÇA.DO, diâmetro 200/25Qmm. Ponteira difusora de PVC 
REFORÇADO, diâmetro 200/250mm. 

Bojo de po1ipropileno diâmetro 16 cm, com válvula sifonada de polipropileno. 

Válvula de capela para GLP c-om coman<Ío i), distância e bi.co tlscal.onado 45° em latão 
revestida com tinta epóxi cinza, C.Qlll llistema de segurança, vedação interna em cerâmica, 
seguindo as normas DIN 1292.0. 
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Válvula de capela para água, oom comando à distância e bico escalonado 90º, em latão 
revestida com tiüta epóxi cinza, com fo;hame11tó tipo gaveta següindo a norma DIN 
12920. 

Caixa de filtro de Garvão ativado, fabrícado em chapa de polipropileno 8mm cinza, 
contendo em seu interior duas baterias de carvão ativado, protegidas por tela de alumítúo 
perfurado, com colarinho diâmetro 200mm para entrada da tubulação para a caixa e 
colarinho diâmetro 250mm para a saída da tubulação para o exaustor, medindo 
100x50x50cm_ (n<1 horizontal). 

ORSERV AÇÃO: Os atestados de capacidade técnica parciais e totais emitidos 
anteriormente por esta instituição serão cancelados, mediante validação e emissão deste 
atestado, tendo em vista que este atestado refel:e"se a totalidade dos itens fornecidos, 
fabric<1dos, fabriciição, fornecimento, montagem e Instalação que a. RLR INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME junto i!U Cop.tratante Fundação Universidade 
Federal do ABC através do Processo Administrativo no-23006.002254/2013-31 durante o 
período de 23/10/2015 ~ 09/03/2018. 

LOCAL DE FABRICAÇÃO/ MONTAGEM.: Rua EstrelaDiorte nº 210, Jardim Riacho 
das Pedras, Contagem, Minas Geraís, CEP.:32241-300. 

LOCAL DE EXECUÇÃO/ INSTALAÇÃO DA OBRA: 

Campus Santo André - Unidade Sede: Av, dos Estados 5001, Santá Terezinha - Santo 
André/ SP- CEP: 092.10-580 

Campus São Bernardo do Camp.o:. Alameda da Universidade, s/nº - Bairro Anchieta 
São Bs'rnardo do Campo - CEP: 09606-045 

PERIODO DE EXECUÇÃO: 23/10/2015 --09/03/2018. 

Informamos qtte referida empresa cumpre com todos_ os compromissos assumidos e 
que nada consta ern rtossóS atquivo:s qnc possa desabona-la no que se refere- a sua 
capacidade técnica, conduta e obrigações assumidas. 

Por serverdade, firmo o pres.ente documento, para que surta seus efeitos legais. 

anto Aüdré, 09 de rnarço de 2018. 

_____:::=,µ~::..,_ -~'--'-:7 
· rq. Guilhê e Solei Madeira 

· Superinte dente de Obras 
·- · • n''-J27, DOU 30/08/2016 

CAIJ nº A17.567"6 
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