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Fundação Universitária 
José Bonlfãclo 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO - FUJB, pessoa jurídica 
de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 
42.429.480/0001-50, com sede na Avenida Pasteur, n' 280, Urca, Rio de Janeiro -
RJ, ATESTA para os devidos fins, que a empresa RLR INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE MÓVEIS L TDA - ME, CNPJ (MF) sob o nº 04.587.270/0001-00, estabelecida na 
rua Estrela Dione nº 210 -Jardim Riacho das·Pedra:s- Contagem-- Minas Gerais -
MG, realizou a "2' ETAPA - FASE 1C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
BANCADAS E MOBILIÁRIO PARA O BIOTÉRIO E LABORATÓRIOS, NO 
ÂMBITO DO PROJETO "INTEGRAÇÃO BÁSICO-CLÍNICA: MAIS PESQUISA 
PARA A SAÚDE - CCS/UFRJ".Tendo como Responsável Técnico designado para 
o projeto de infraestrutura elétrica, hidráulica, hidro sanitária, de gás e exaustão para 
os laboratórios, o Sr. Tayguara Aguilera Almeida, Engenheiro Civil, Registro no 
CREA-MG 94277/D. 

A referida empresa participou da Concorrência Nacional nº 002/2015, 
Processo FUJB n' 18.725-9-OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
a realização da "2' ETAPA- FASE 1C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
BANCADAS E MOBILIÁRIO PARA O BIOTÉRIO E LABORATÓRIOS, NO 
ÂMBITO DO PROJETO "INTEGRAÇÃO BÁSICO-CLÍNICA: MAIS PESQUISA 
PARA A SAÚDE - CCS/UFRJ", conforme quantitativos e especificações 
discriminado: 

ITEM 

1.1 

1.2 

Fabricação, Montagem e Instalação de Bancada Lateral de Medidas 
20Sx70x90cm, tampo em Aço Inóx AISI 304 205x70cm, módulo sob 
tampo, fabricado em compensado de vlrola naval multi!amlnado, gabinete com 
altura de 76cm, base do Gabinete com altura de 11cm, portas tendo bordas em 
ABS de alta resistência com acabamento em "post formlng",módulo sob tampo 
fabricado em compensado de virola naval multflamlnado, gabinete com altura de 
76cm, base do Gabinete com altura de 11cm, prateleira Interna removível e de 
altura ajustável fabricada em madei_ra de fibra de média intensidade, quatro 
gavetas de igual tamanho dispostas verticalmente quatro a quatro e bordas em 
ABS de alta resistência, cuba Simples fabricada em aço inox AISI 304 
50x40x40cm, válvula Americana Sifonada para Cuba fabricada em Pollpropileno, 
nuca giratória com válvula de bloqueio e bico escalonado, fabricada em latão 
cromado. 
Fabricação, Montagem e Instalação de Bancada Lateral de Medidas 
128x70x90cm, tampo em Aço Inóx AISI 304 128x70cm, módulo sob 
tampo, fabricado em compensado de virola naVal multilaminado, gabinete com 
altura de 76cm, base do Gabinete com altura de 11cm, portas tendo bordas em 
ABS de alta resistência com acabamento em "post forming", cuba Simples 
fabricada em aço inox AISI 304 50x40x40cm, válvula Americana Sifonada para 
Cuba fabricada em Pollproplleno, nuca giratória com válvula de bloqueio e bico 
escalonado fabricada em latão cromado. 
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Fabricação, Montagem e Inst-alaçao de 01 Bancada Central de Medidas'í _ . _'. ___ .,,,.,:.. 

1.3 

200x140x90cm, tampo em Aço Inóx AISI 304 200x140cm módulo sob 
tampo fabricado em compensado de virola naval multílaminado, Qabinete com 
altura de 76cm, base do Gabinete com altura de 11cm prateleira interna 
removível e de altura ajustável fabricada em madeira de fibra de média 
intensidade,módulo sob tampo fabricado em compensado de viro!a nava! 
multilamlnado, gabinete com altura de 76cm, base do Gabinete com altura de 
11cm, quatro gavetas de igual tamanho dispostas verticalmente quatro a quatro UN 
e bordas em ABS de alta resístêncfa, módulo Vazado, fabricado em compensado 
naval moldado em prensagem termomecânlca, composto por !âmfnas de madeira 
de lei e resina fenólica, portas tendo bordas em ABS de alta resistência com 
acabamento em "post forming", castelo central Duplo fabricado em compensado 
de vlro!a naval multilamlnado lâminas de madeira de lei, montante vertical do 
ti o torre em alumínio anodlzado. 
Fabricação, montagem e Instalação de Bancada Lateral de medidas 
250x70x80cm, tampo em Laminado melamfnlco fabricado em MDF ou 

1.4 compensado de vlrola naval multilamlnado 250x70cm, módulo vazado, fabricado UN 
em compensado naval moldado em prensa·gem termomecânlca, composto por 
lâminas de madeira de lei e resina fenólica. 
Fabricação, montagem e Instalação de 1 Conjunto composto de 3 Armários 
Suspensos, sendo dimensões 2 de 100x30x60cm e 1 de 50x30x60cm, em 
compensado de virola naval multilaminado lâminas de madeira de lel coladas UN 

1.S entre si por resina fenólica com altura de 60 cm, portas tendo puxadores 
metálicos tipo ''alça" revestidos por pintura eletrostática e dobradiças em açó com 
re ula em de rumo rateleira Interna sendo removível e de altura a ·ustável. 
Fabricação, Montagem e Instalação de Armário, dimensões 120x40x194cm, 
vertical fabricado em compensado de virola naval multi!amtnado lâmlnas de 
madeira de lei coladas entre si por resina fenólica, com altura de 183 cm, base do 

1.6 armário com altura de 11cm, duas portas tendo puxadores metálicos tipo "alça" UN 
revestido por pintura eletrostática e dobradiças em aço com regulagem de 
prumo, cinco prateleiras Internas sendo a Intermediária fixa e as demais 
removíveis e de altura a ·ustável. 
Fabricação, Montagem e Instalação de Capela de Exaustão de Gases para 
manipulação de produtos químicos, dimensões 150x80x25Scm, corpo 
externo composto por faces laterais, travessas de travamento e painel frontal 
com cantos chanfrados e fechamento supérlor contendo coifa de insulflamento 
com rasgo inferior, fabricados em compensado naval, tampo fabricado em resina 
epoxy maciça fundida a alta temperatura de forma monolítica, módulo inferior 
fabricado compensado navaJ em lâminas de madeira de /e:i, três portas com 
bordas em ABS de alta resistência com acabamento em "post formlng" 

1.7 arredondado e dobradiças em aço com re.gulagem de prumo, prateleira interna UN 
removível e de altura ajustável fabricada em madeira compensada laminada 
naval, painel de controle do Sistema de Exaustão e Insulflamento em aço 
ínoxfdáve, válvulas de boqueio para comando 1 corpo Interno (Box de Captação) 
fabricado em Fiberglass (Fibra de Vidro), Janela Guilhotina com folha de vidro 

com 8mm de espessura, e puxadores em aço inox AISI 304, canaletas 
em PVC rfgldo industrial, e sistema de contrapeso com cabo de aço 

Industriais. 

Fabricação, Montagem e Instalação de Bancada Lateral em "L" de Médidas 
(474+205)x70x90cm, tamp_o em Aço Inóx AIS! 304(474+ 20S)x70cm, 
módulos sob tampo fabricado em compensado de vlrola naval multllaminado com 
gabinete com altura de 76cm e base do gabinete com altura de 11cm, módulo 
sob tampo com prateleira Interna removível e de altura ajustável, módulo sob 
tampo com quatro gavetas de lgual tamanho, dispostas verticalmente quatro a 

2.1 quatro, módulo vazado, fabricado em compensado naval moldado em prensagem UN 
termomecântca com travessas frontal e fundo, largura de 0,75cm e base sob 
fundo revestido por laminado preto fosco de altura de 11cm, portas tendo bordas 
em ABS de alta reststêncla com acabamento em "post formlng", cuba siinples 
fabricada em aço inox AISI 304 50x40x40cm, válvula americana sifonada para 
cuba fabricada em polipropileno, nuca giratória com válvula de bloqueio e bico 
escalonado fabricada em latão cromado, 
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Fabricação, montagem e instalação de 1 Conjunto de 4 Armários Suspensos ZJ~~_? 
dímensões 100x30x60cm, em compensado de vlrola naval multllaminad; ~,_,. " .,. 
lâminas de madeira de lel coladas entre si por resina fenóllca, armário com altura 
de 60 cm, portas tendo puxadores metálícos tipo "alça" revestidos por pintura UN 
eletrostática e dobradiças em aço com regulagem de prumo, prateleira interna 

3,00 

sendo removível e de altura a·ustável. 
Fabricação, Montagem e Instalação de Bancada Lateral de Medidas 
379x70x90cm, tampo em Aço Inóx AISI 304 379x70cm contendo ainda espelho 
posterior rodatampo com 6 cm de altura e 2cm de espessura e borda para 
retenÇão de líquidos, módulos sob tampo em diversas dimensões, fabricado em 
compensado de virola naval multilamlnado com gabinete com altura de 76cm e 
base do gabinete com altura de 11cm, contendo prateleira interna removível e de 
altura ajustável fabricada em madeira de fibra de média intensidade, gavetas de 
igual tamanho, dispostas verticalmente quatro a quatro, tendo bordas em ABS de UN 
alta resistência, módulo vazado fabricado em compensado naval moldado em 
prensagem termomecânica com travessas frontal e fundo, largura de 1,00cm e 
base sob fundo revestido por laminado preto fosco de altura de 11cm, portas 
tendo bordas em ABS de alta resistência com acabamento em "post formlng", 
cuba simples fabricada em aço inox AISI 304 50x40x40cm, válvula americana 
sifonada para cuba fabricada em poliproplleno, nuca giratória com válvula de 
blo uelo e bico escalonado fabricada em latão cromado. 
Fabricação, Montagem e Instalação de 01 Bancada Central de Medidas 
380x140x90cm, tampo em Aço Inóx AISI 304 380x140cm contendo ainda 
espelho posterior rodatampo com 6 cm de altura e 2cm de espessura e borda 
para retenção de líquidos, módulo sob tampo fabricado em compensado de virola 
naval multilamlnado, gabinete com altura de 76cm, base do Gabinete com altura 
de 11cm, prateleira Interna removível e de altura ajustável fabricada em madeira 
de fibra de média intensidade, quatro gavetas de igual tamanho dispostas 
verticalmente quatro a quatro e bordas em ABS de alta resistência, módulo 
vazado fabricado em compensado naval moldado em prensagem termomecânica, UN 
composto por lâminas de madeira de lei e resina fenólica, travessas Frontal e 
Fundo, largura de 0,86cm e base sob Fundo revestido por laminado preto fosco 1 

altura de 11cm, portas tendo bordas em ABS de alta resistência com acabamento 
em "post forming", castelo central duplo fabricado em compensado de virola 
naval multilamlnado lâminas de madeira de lei e montantes retangulares e ocos 
para passagem de utl\ldades e/ou eletrocondutores, montante vertical do tipo 
torre em alumínio anodizado. 
Fabricação, Montagem e Instalação de 01 Bancada Central de Medidas 
140x64x90cm, tampo em Aço Inóx AISI 304 140x64cm contendo ainda 
espelho posterior rodatampo com 6 cm de altura e 2cm de espessura e borda 
para retenção de líquidos, módulo sob tampo fabricado em compensado de vlrola 
naval multilaminado, gabinete com altura de 76cm, base do Gabinete com altura 
de 11cm, prateleira interna removível e de altura ajustável fabricada em madeira UN 
de fibra de média intensidade, portas tendo bordas em ABS de alta resistência 
com acabamento em "post formingª, castelo central duplo fabricado em 
compensado de virola naval multilaminado lâminas de madeira de lei e montantes 
retangulares e ocos para passagem de utilidades e/oiJ etetrocondutores, 
montante vertical do ti o torre em alumínfo anodlzado. 
Fabricação, Montagem e Instalação de Cap·e1a de ExaustãQ de Gases para 
man1pulação de produtos químicos, dimensões 150x80x255cm, corpo 
externo composto por faces laterals, travessas de t_ravamento e painel frontal 
com cantos chanfrados e fechamento superior contendo coifa de insulflamento 
com rasgo Inferior, fabricados em compensado naval, tampo fabricado em resina 
epoxy maciça fundida a alta temperatura de forma monolítlca, módulo inferior 
fabricado compensado naval em !âmlnas de madeira de lel, três portas com 
bordas em ABS de alta resistência com acabamento, em "post formlng" UN 
arredondado e dobradiças em aço com regulagem de prumo, prateleira interna 
removível e de altura ajustável fabricada em madeira compensada laminada 
naval, painel de controle do Sistema de Exaustão e Insu[flamento em aço 
inoxidáve, válvulas de baqueio para comando, corpo Interno (Box de Captação} 
fabricado em Fiberglass {Fibra de Vidro), Janela Guilhotina com folha de vidro 
temperado com 8mm de espessura, e puxadores em aço Inox AIS! 304, canaletas 
e guias em PVC rígido industrial, e sistema de contrapeso com cabo de aço 

lastificado e roldanas Industriais. 
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a ncaçao, ontagem e Instalaç~o. de Capela de Exaustão de Gases para 11L ____ ,. ... , ____ , 
manipulação de produtos qu1m1cos, dimensões 150x80x25Scm corpo 
externo composto por faces laterais, travessas de travamento e painei' frontal 
com cantos chanfrados e fechamento superior contendo coifa de !nsulffamento 
com rasgo Inferior, fabricados em compensado naval, tampo fabricado em resina 
epoxy maciça fundida a alta temperatura de forma monolítica, módulo inferior 
fabricado compensado naval em lâminas de madeíra de lei, três portas com 
bordas em ABS de alta resistência com acabamento em "post formlng" 
arredondado e dobradtças em açb com regulagem de prumo, prateleira interna UN 3,oo 
removível e de altura ajustável fabricada em madeira compensada laminada 
naval, palnel de controle do Sistema de Exaustão e Insulflamento em aço 
inoxidáve, válvulas de baqueio para comando, corpo interno (Box de Captação) 
fabricado em Flberglass {Fibra de V!dro)T Janela Guilhotina com folha de vidro 
temperado com 8mm de espessura, e puxadores em aço inox AISI 304, canaletas 
e guias em PVC rígido industrial, e sistema de contrapeso com cabo de aço 

lastiflcado e roldanas industriais, 
Fabricação, Montagem e Instalação de Bancada Lateral de Medidas 
226x70x90cm, tampo em Aço Inóx AISI 304 226x70cm contendo ainda espelho 
posterior rodatampo com 6 cm de altura e 2cm de espessura e borda para 
retenção de lfquldos1 módulos sob tampo em diversas dimensões, fabrlcado em 
compensado de virola naval multilaminado com gabinete com altura de 76cm e 
base do gabinete com altura de 11cm, contendo prateleira interna removível e de 
altura ajustável fabricada em madeira de fibra de média intensidade, quatro UN 3,00 
gavetas de Igual tamanho, dispostas vertícalmente, tendo bordas em ABS de alta 
resistência, acabamento em "post formlng'' arredondado, módulo vazado 
fabricado em compensado naval moldado em prensagem termomecânlca com 
travessas frontal e fundo, largura de 0,76cm e base sob fundo revestldo por 
laminado preto fosco de altura de 11cm, portas tendo bordas em ABS de alta 
resistência com acabamento em " ost formin ", 

Fabrjcação1 Montagem e Instalação de Prateleira de Medidas 226x35x2cm, 
prateleira suspensa fabricada f!m Aço In6x AISI 3041 dimensões 226x35cm. 

Fabricação, Montagem e Instalação de Armário, dimensões 120x40x194cm, 
vertical fabricado em compensado de virola naval multllaminado l§m!nas de 
madeira de lei coladas entre si por resina fenólica, com altura de 183 cm, base do 
armário com altura de 11cm, duas portas tendo puxadores metálicos tipo "alça" 
revestido por pintura eletrostática e dobradiças em aço com regulagem de 
prumo, cinco prateleiras internas sendo a Intermediária fixa e as demais 
removlveis e de altura a·ustável. 
Fabricação, Montagem e Instalação de Banc;ada Lateral de Medidas 
209x70x90c:m, tampo em Aço Inóx AISI 209x70cm, módulo so.b tampo 
fabricado em compensado de virola naval multilamlnado, gabinete com altura de 
76cm, base do Gabinete com a,ltura de 11cm, módulo sob tampo fabricado em 
compensado de virola naval multllaminado, gabinete com altt;1ra de 76cm, base 
do Gabinete com altura de 11cm, prateleira lnterna removível e de altura 
ajustável fabricada em madeira de fibra de média Intensidade, portas tendo 
bordas em ABS de alta resistência com acabamento em "post formlng", cuba 
Simples fabricada em aço inox AISI 304 50x40x40cm, válvula Americana 
Slfonada para Cuba fabricada em Pollproplleno, nuca giratória com válvula de 
blo uelo e bico escalonado fabricada em latão cromado. 
Fabricação, montagem e Instalação 1 Conjunto composto de 2 Armários 
Suspensos, dimensões 100x30x60cm, em compensado de v!rola naval 
multilaminado lâminas de madelra de lei coladas entre si por resina fenólica com 
altura de 60 cm, portas tendo· puxadores metálicos tipo "alça" revestidos por 
pintura eletrostática e dobradiças em aço com regulagem de prumo, prateleira 
interna sendo removfvel e de altura a ustável, 
Fabricação, Montagem e Instalação de 1 conjunto composto de 2 Bancadas 
Laterais de Medidas 215x70x90_cm, tampo em Aço Inóx AISI 215x70cm 
contendo ainda espelho posterior rodatampo com 6 cm de altura e 2cm de 
espessura e borda para retenção de llquldos, módulo sob tampo fabricado em 
compensado de virola naVal mu!tilamlnado, gabinete com altura de 76cm, base 
do gabinete com altura de 11cm, prateleira Interna removível e de altura 
ajustável fabricada em madeira de fibra de m(?dia lnte_nsidade, portas tendo 
bordas em ABS de alta resistência com acabamento em "post forming", módulo 
vazado fabricado em com ensadO naval moldado em rensa em terrnomecânlca 
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com travessas frontal e fundo, largura de 1,00cm e base sob fundo revestido por 
laminado preto fosco de altura de 11cm. 

Fabricação, Montagem e Instalação de 1 Conjunto composto de 2 Prateleiras 
de Medidas 215x3Sx2cm, prateleira suspensa fabricada em Aço Inóx AlSI 304, 
dimensões 215x35cm. 
Fabricação, Montagem e Instalação de Bancada Lateral de Medidas 
240x70x90cm, tampo em Aço Inóx AISl 240x70cm contendo ainda espelho 
posterior rodatampo com 6 cm de altura e 2cm de espessura e borda para 
retenção de lfquidos1 módulo sob tampo fabricado em compensado de virola naval 
multilamlnado, gabinete com altura de 76cm, base do gabinete com altura de 
11cm, módulo sob tampo fabricado em compensado de virola naval 
multi!amlnado, gabinete com altura de 76cm, base do gablnete com altura de 
11cm com prateleira interna removível e de altura ajustável fabricada em 
madeira de fibra de média Intensidade, módulo sob tampo fabricado em 
compensado de vlrola naval multllamlnado, gabinete com altura de 76cm, base 
do gabinete com altura de 1 tem com quatro gavetas de igual tamanho, dispostas 
verticalmente quatro a quatro, tendo bordas em ABS de alta resistência, 
acabamento em "post forming" arredondado, portas tendo bordas em ABS de alta 
resistência com acabamento em "post forming", cuba Simples fabricada em aço 
Inox AISI 304 50x40x40cm, válvula Amerlcana Sifonada para Cuba fabricada em 
PolJpropileno, nuca giratória com válvula de bloqueio e bico escalonado, fabricada 
em latão cromado. 

Fabricação, Montagem e Instalação de Prateleira de Medidas 240x3Sx2cm, 
prateleira suspensa fabricada em Aço Inóx AISI 304, dimensões 226x35cm. 

Fabricação, Môntagem e Instalação de Bancada Lateral de Medidas 
360x60x80cm, tampo em laminadomelamíco fabricado em MDF ou 
compensado de vlro!a naval mult!lam!nado240x70cm contendo ainda espelho 
posterior rodatampo com 6 cm de altura e 2cm de espessura e borda para 
retenção de llquidos, módulo vazado fabricado em compensado naval moldado 
em prensagem termomecânlca com travessas frontal e fundo, largura de 1,00cm 
e base sob fundo revestido ar laminado reto fosco de altura de 11cm. 
Fabricação, montagem e instalação de 1 Conjunto composto de 3 Armários 
Suspensos, sendo dimensões 3 de 120x30x60cm, em compensado de virola 
naval multilamfnado lâminas de madeira de lei coladas entre si por resina fenólica 
com altura de 60 cm, portas tendo puxadores metálicos tipo "alça" revestidos por 
pintura eletrostática e dobradiças em aço com regulagem de prumo, prateleira 
interna sendo removível e de altura a·ustável. 
Fabricação, Montagem e Instalação de 1 Conjunto composto de 2 Armários, 
dimensão sendo 1 de 100x40x194cm e 1 de 1:20x40x194c:m, vertical 
fabricado em compensado de vlrola naval multílaminado lâminas de madeira de 
lel cotadas entre si por resina fenólíca, com altura de 183 cm, base do armário 
com altura de 11cm, portas tendo puxadores metálicos tipo "alça" revestido por 
pintura eletrostática e dobradiças em aço com regulagem de prumo, cinco 
prateleiras Internas sendo à- Intermediária fixa e as démals removíveis e de altura 
a·ustável. 

Fabrlcação, Montagem e Instalação de Bancada Lateral de Medidas 
185x70x90cm, tampo em Aço Inóx AISI 185x70cm contendo ainda espelho 
posterlor rodatampo com 6 cm de altura e ,2cm de espessura e borda para 
retenção de líquidos, módulo sob tampo fabricado em compensado de virola naval 
multilamínado com gabinete com altura de 76cm e base do gabinete com altura 
de 11cm, portas tendo bordas em ABS de alta resistência com acabamento em 
"post forming", módulo vazado fabricado em compensado naval moldado em 
prensagem termomecânlca com travessas frontal e fundo, largura de 0 160cm e 
base sob fundo revestido por laminado preto fosco de altura de 11cm, cuba 
simples fabricada em aço Inox AISI 304 50x40x40cm, válvula americana sifonada 
para cuba fabricada em pollpropileno, nuca giratória com válvula de bloqueio e 
bico escalonado fabricada em latão cromado, 
Fabricação, Montagem e Instalação de Bancada Lateral de Medidas 
140x70x90cm, tampo em Aço Inóx AISI 140x70cm contendo ainda espelho 
osterior redatam o com 6 cm de altura e 2cm de es essura e borda ara 
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Fundação Unlversltárla 
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retenção de líquidos, módulo sob tampo fabricado em compensado de viro!a naval 
multilamlnado com gabinete com altura de 76cm e base do gabinete com altura 
de 11cm1 portas tendo bordas em ABS de alta resistência com acabamento em 
"post formlng", cuba slmples fabricada e·m aço Inox AISI 304 50x40X40cm 
válvula americana slfonada para cuba fabricada em potiproplleno, nuca giratórl~ 
com válvula de b!o ueio e bico escalonado fabricada em latão cromado. 
Fabricação, Montagem e Instalação de 01 Bancada Central de Medidas 
380x140x90cm, tampo em Aço Inóx AISI 304 380x140cm contendo ainda 
espelho posterior rodatampo com 6 cm de altura e 2cm de espessura e borda 
para retenção de líquldos, módulo sob tampo fabricado em compensado de vlrola 
naval multilamlnado, gabinete com altura de 76cm, base do Gabinete com altura 
de 11cm, prateleira interna removível e de altura ajustável fabricada em madeira 
de fibra de média Intensidade, portas tendo bordas em ABS de alta resistência 
com acabamento em "post forming", módulo sob tampo fabricado em 
compensado de virola naval multnaminado, gabinete com altura de 76cm, base 
do Gabinete com altura de 11cm, quatro gavetas de Igual tamanho, dispostas 
verticalmente quatro a quatro, tendo bordas em ABS de alta resistência, 
acabamento em "post forming" arredondado, módulo vazado fabricado em 
compensado naval moldado em prensagem termomecânlca com travessas frontal 
e fundo, largura de 0,60cm e base sob fundo revestido por lamlnado preto fosco 
de altura de 11cm, castelo central duplo fabrlcado em compensado de v!rola 
naval muttilamlnado lâmínas de madeira de lei e montantes retangulares e ocos 
para passagem de utilidades e/ou eletrocondutores, montante vertlcal do tipo 
torre em alumínio anodlzado. 
Fabricação, Montagem e Instalação de Bancada Lateral de Medidas 
305x70x90cm, tampo em Aço Inóx AISI 305x70cm contendo ainda espelho 
posterior rodatampo com 6 cm de altura e 2cm de espessura e borda para 
retenção de líquidos, módulo sob tampo fabricado em compensado de vlrola naval 
multilaminado com gabinete com altura de 76cm e base do gabinete com altura 
de 11cm, módulo sob tampo fabricado em compensado de v!rola naval 
multi!aminado, gabinete com altura de 76cm, base do Gabinete com altura de 
11cm, prateleira interna removível e de altura ajustável fabricada em madeira de 
fibra de média Intensidade, portas tendo bordas em ABS de alta resistência com 
acabamento em "post forming", módulo sob tampo fabricado em compensado de 
virola naval multilamlnado, gabinete com altura de 76cm, base do Gabinete com 
altura de 11cm, quatro gavetas de Igual tamanho, dispostas verticalmente quatro 
a quatro, tendo bordas em ABS de alta resistência, acabamento em "post 
formlng" arredondado, módulo vazado fabricado em compensado naval moldado 
em pre_nsagem termomecânlca com travessas frontal e fundo, largura de 0,76cm 
e base sob fundo revestido por laminado preto fosco de altura de 11cm, cuba 
simples fabricada em aço inox AISI 304 50x40x40cm, válvula americana sifonada 
para cuba fabricada em pollproplleno, nuca giratória com válvula de bloqueio e 
bico escalonado fabricada em latão cromado. 
Fabricação, montagem e Instalação de 1 Conjllnto de 3 Armários Suspensos, 
dimensões 100x30x60cm, em Compensado de vlrola naval multi!amlnado 
lâminas de madeira de lei coladas entre si por resina fenôl!ca com altura de 60 
cm, portas tendo puxadores metálicos tipo "alça" revestidos por pintura 
eletrostática e dobradiças em aço com regulagem de prurno, uma prateleira 
interna sendo removível e de altura a ustável. 
Fabricação, Montagem e Instalação de Capela de Exaustão de Gases para 
manipulação de produtos químicos, dimensões 150x80x25Scm, corpo 
externo composto por faces laterais, travessas de travamento e painel frontal 
com cantos chanfrados e fechamento superior contendo coifa de insulflamento 
com rasgo inferior, fabricados em compensado naval, tampo fabricado em resina 
epóx! maciça fundida a alta temperatura de forma monolítica, módulo inferior 
fabricado compensado naval em lâminas de madeira de lei, três portas com 
bordas em ABS de alta resistência com acabamento em "post forming" 
arredondado e dobradiças em aço com regulagem de prumo, prateleira interna 
removível e de altura ajustável fabricada em madeira compensada laminada 
naval, painel de controle do Sistema de Exaustão e Insulflamento em aço 
lnoxldável, válvulas de bloqueio para comando, corpo Jnterno (Box de Captação) 
fabricado em Fiberglass (Fibra de Vidro), Janela Guilhotina com folha de vidro 
temperado com 8mm de espessura, e puxadores em aço Inox AIS! 3041 canaletas 
e gulas em PVC rígiçlo Industrial, e sistema de contrapeso com cabo de aço 

lastificado e roldanas industriais, 
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Fabricação, Montagem e Instalação de Bancada Lateral de Medidas -.[~'1_!f217 
225x70x90cm, tampo em Aço Inóx AISI 304 225x70cm contendo aínda espelho · ·- ,, .. 
posterior rodatampo com 6 cm de altura e 2cm de espessura e borda para 
retenção de líquidos, módulo sob tampo fabricado em compensado de virola naval 
multilaminado com gabinete com altura de 76cm e base do gabinete com altura 
de 11cm, módulo sob tampo fabricado em compensado de vlrola naval 
multilaminado, gabinete com altura de 76cm, base do Gabinete com altura de 
11cm, prateleira interna removível e de altura ajustável fabricada em madeira de UN 
fibra de média intensidade, portas tendo bordas em ABS de alta resistência com 
acabamento em "post forming", módulo vazado fabricado em compensado naval 
moldado em prensagem termomecânica com travessas frontal e fundo, largura de 
0,65cm e base sob fundo revestido por laminado preto fosco de altura de 11cm, 
cuba simples fabricada em aço Inox AISI 304 50x40x40cm, válvula americana 
sifonada para cuba fabricada em pol!propileno, nuca giratória com válvula de 
blo ueío e bico escalonado fabricada em latão cromado. 
Fabricação, montagem e instalação de 1 Conjunto composto de 2 Armários 
Suspensos, sendo dimensões 1 de 120x30x60cm e 1 de 50x3Dx60cm, em 
compensado de vlrola naval multllam!nado lâmlnas de madeira de lei coladas UN 
entre si por resina fenólica com altura de 60 cm, portas tendo puxadores 
metálicos tipo "alça" revestidos por pintura eletrostática e dobradiças em aço com 
re ula em de rumo ratelelra Interna sendo removível e de altura a ustável. 
Fabricação, Montagem e Instalação de Bancada Lateral de Medidas 
293x70x90cm tampo em Aço Inóx AISI 304 293x70cm contendo ainda espelho 
posterior rodatampo com 6 cm de altura e 2cm de espessura e borda para 
retenção de líquidos, módulo sob tampo fabricado em compensado de vlrola naval 
multllaminado, gabinete coni altura de 76cm, base do gabinete com altura de 
11cm, prateleira Interna removível e de altura ajustável fabricada em madeira de 
fibra de média Intensidade, portas tendo bordas em ABS de alta resistência com UN 
acabamento em "post forming", módulo sob tampo fabricado em compensado de 
vlrola naval multilamlnado, gabinete com altura de .76cm, base do Gabinete com 
altura de 11cm, quatro gavetas Qe Igual tamanho, dispostas verticalmente quatro 
a quatro, tendo bordas em ABS de alta resistência, módulo vazado fabricado em 
compensado naval moldado em prensagem termomecânica com travessas frontal 
e fundo, largura de 1,23cm e base sob fundo revestldo por laminado preto fosco 
de altura de 11cm. 
Fabricação, Montagem e Instalação de 01 Prateleira de Medidas 
293x35x2cm, prateleira suspensa fqbricada em Aço Inóx AISI 304, dimensões UN 
293x35cm. 
Fabricação, Montagem e Instalação de Bancada Lateral de Medidas 
290x70x90cm tampo em Aço Inóx AISI 304 290x70cm contendo ainda espelho 
posterior rodatampo com 6 cm de altura e 2cm de espessura e borda para 
retenção de líquidos, módulo sob tampo fabricado em compensado de viro!a naval 
multilamlnado, gabinete com altura de 76cm, base do gabinete com altJ,Jra de 
11cm, prateleira interna removível e de altura ajustâvel fabricada em madeira de 
fibra de média Intensidade, portas tendo bordas em ABS de alta resistência com UN 
acabamento em "post forrrilng", módulo sob tampo fabricado em compensado de 
virola naval multilaminado, gabinete com altura de 76cm, base do Gabinete com 
altura de 11cm, quatro gavetas de Igual tamanho, dispostas verticalmente quatro 
a quatro, tendo bordas em ABS de alta reslstêricia, módulo vazado fabricado em 
compensado naval moldado em prensagem termomecânlca com travessas fronta! 
e fundo, largura cfe 1,23cm e base sob fundo revestido por l_aminado preto fosco 
de altura de 11cm. 
Fabricação, Montagem e Instalação de 01 Prateleira de Medidas 
290X35x2cm, prateleira suspensa fabricada em Aço lnóx AJSI 304, dimensões UN 
290x3Scm. 
Fabricação, Montagem e Instalação de Armário, vertical fabricado em 
compensado de virola naval multilaminado lâminas de madeira de lel coladas 
entre si por resina fenótica, com alturçi de 183 cm, base do armário com altura de 
11cm, portas com acãbamento em 1'post formlng" e puxadores metálicos tipo UN 
"alça" revestido por pintura eletrostática e dobradiças em aço com regulagem de 
prumo, cínco prateleiras internas sendo a intermediária fixa e as demais 
removíveis e de altura a ·ustável. 
Fabricação, Montagem e Instalação de Bancada Lateral de Medidas 
293x70x80cm tampo em Laminado melaminlco fabricac!o em MDF ou UN 

ensado de virola naval multilaminado 293x ontendo ainda es elho 
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posterior rodatampo com 6 cm de altura e 2cm de espessura e borda para 
retenção de líquidos, módulo vazado fabricado em compensado naval moldado 
em prensagem termomecânJca com travessas frontal e fundo, largura de 1,23cm 
e base sob fundo revestido or laminado reto fosco de altura de 11cm. 
Fabricação, montagem e instalação de 1 Conjunto composto de 3 Armários 
Suspensos, sendo dimensões 2 de 120x30x60cm e 1 de 92x30x60 , em 
compensado de vlrola naval multilamlnado lâminas de madeira de fel coladas 
entre si por resina fenóHca com altura de 60 cm, portas tendo puxadores 
metálicos tipo "alça" revestidos por pintura eletrostática e dobradiças em aço com 
re ula em de rumo rateleira interna sendo removível e de altura a·ustável. 
Fabricação, Montagem e Instalação 1 Conjunto de composto de 2 Armários, 
dimensão 120x40x194cm, vertical fabricado em compensado de virola naval 
multrlaminado lâminas de madeira de lei coladas entre si por resina fenóllca, com 
altura de 183 cm, base do armário com altura de 11cm, portas com acabamento 
em "post formlng" e puxadores metálicos tipo "alça" revestido por pintura 
eletrostátíca e dobradiças em aço com regulagem de prumo, cinco prateleiras 

sendo a Intermediária fixa e demais removíveis de altura a ustável. 

Fabricação, Montagem e Instalação de 1 Conjunto de 2 Bancadas Laterais de 
Medidas 120x70x90cm, tampo em Aço Inóx AIS! 304 120x70cm contendo 
ainda espelho posterior rodatampo com 6 cm de altura e 2cm de espessura e 
borda para retenção de Hquldos, módulo vazado fabricado em compensado naval 
moldado em prensagem termomecânlca com travessas frontal e fundo, largura de 
1 20cm e base sob fundo revestido or laminado reto fosco de altura de 11cm. 
Fabricação, Montagem e Instalação de 1 Conjunto de 2 Prateleiras de 
Medidas 120x35x2cm, prateleira suspensa fabricada em Aço Inóx AISI 304, 
dimensões 120x35cm. 
Fabricação, Montagem e Instalação del Conjunto de 2 Bancadas Laterais de 
Medidas 135x90x90cm, tampo em Aço Inóx AISI 304 135x90cm contendo 
ainda espelho posterior rodatampo com 6 cm de altura e 2cm de espessura e 
borda para retenção de líquidos, módulo vazado fabricado em compensado naval 
moldado em prensagem termomecânlca com travessas frontal e fundo, largura de 
1 25cm e base sob fundo revestido or laminado reto fosco de altura de 11cm. 
Fabricação, Montagem e Irtstalação de 1 Conjunto de 3 Armários, dimensão 
100x40x194cm, vertical fabricado em compensado de virola naval 
multilamlnado lâminas de madeira de lel coladas entre si por resina fenólica, com 
altura de 183 cm, base do armário com altura de 11cm, portas com acabamento 
em "post forming" e puxadores metálicos tipo "alça" revestido por pintura 
eletrostática e dobradiças em aço com regulagem de prumo, cinco prateleiras 
internas sendo a intermediária fixa e ãs demais removíveis e de altura a·ustável. 

Fabricação, Montagem e Instalação de l Conjunto de 3 Bancos de Medidas 
60x35x40cm, banco em Aço Inóx AISI 304, dJmensões 60x3Scm, 

Fabricação, Montagem e Instalação de Bancada Lateral de Medidas 
380x70x90cm tampo em Aço Inóx AISI 304 380x70cm contendo ainda espelho 
posterior rodatampo com 6 cm de altura e 2cm de espessura e borda para 
retenção de líquidos, módulo sob tampo fabricado em compensado de vlrola naval 
mu1tllaminado, gabinete com altura de 76tm, base do Gabinete com altura de 
11cm, quatro gavetas de igual tamanho, dispostas verticalmente quatro a quatro, 
tendo bordas em ABS de alta resistência, módulo vazado fabricado em 
compensado naval moldado em prensagem termomecânica com travessas frontal 
e fundo, largura de O, 70cm e base sob fundo revestido por laminado preto fosco 
de altura de 11cm. 

Fabricação, Montagem e Instalação de Prateleira de Medidas 380x35x2cm, 
prateleira suspensa fabricada em Aço In6x AISI 304, dimensões 380x3Scm. 

Fabricação, Montagem e Instalação de 01 Bancada Lateral em "L" de Medidas 
(293+100)x70x90cm com tampo em Aço lnóx AIS! 304 (293+100)x70cm 
contendo ainda espelho posterior rodatampo com 6 cm de altura e 2cm de 
espessura e borda para retenção de líquidos, módulo sob tampo fabricado em 
compensado de virola naval multilaminado, gabinete com altura de 76cm, base 
do Gabinete com Elltura de 11cm, quatro gavetas de igual tamanho, dispostas 
verticalmente uatro a uatro tendo bordas em ABS de alta resistência módulo 
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vazado fabricado em compensado naval moldado em prensagem termomecânlca 
com travessas fronta! e fundo, largura de O, 70cm e base sob fundo revestido por 
laminado reto fosco de altura de 11cm. 
Fabricação, Montagem e Instalação de 01 Prateleira de Medidas 
(293+100}x35x2cm, prateleira suspensa fabricada em Aço Inóx AISI 304, 
dimensões 293+ 100 x35cm, 
Fabricação, Montagem e Instalação de 1 Conjunto composto de 2 Bancadas 
Laterais de Medidas 190x70x90cm com tampo em Aço Inóx AISI 304 
190x70cm contendo ainda espelho posterior rodatampo com 6 cm de altura e 
2cm de espessura e borda para retenção de líquidos, módulo sob tampo fabricado 
em compensado de virola naval multilaminado, gabinete com altura de 76cm, 
base do Gabinete com altura de 11cm, portas tendo bordas em ABS de alta 
resistência com acabamento em "post formlng" arredondado, módulo vazado 
fabricado em compensado naval moldado em prensagem termomecânica com 
travessas frontal e fundo, largura de 0,60cm e base sob fundo revestido por 
laminado preto fosco de altura de 11cm, cuba slmp!es fabricada em aço inox AISI 
304 50x40x40cm, válvula americana slfonada para cuba fabricada em 
po!ipropileno, nuca giratória com válvula de bloqueio e bico escalonado, fabricada 
em latão cromado, 
Fabricação, Montagem e Instalação de 1 Conjunto composto de 2 Prateleiras 
de Medidas 190x35x2c:m, prateleira suspensa fabricada em Aço Inóx AISI 304, 
dimensões 190x35cm. 
Fabricação, Montagem e Instalação de1 Conjunto composto de 2 Bancadas 
Laterais de Medidas 190x70x90cm com tampo em Aço Inóx AISI 304 
190x70cm contendo ainda espelho posterior rodatampo com 6 cm de altura e 
2cm de espessura e borda para retenção de 1/qu!dos, módulo sob tampo fabricado 
em compensado de vlrola naval multilaminado, gabínete com altura de 76cm, 
base do gabinete com altura de 1lcm1 prateleira interna removível e de altura 
ajustável fabricada em madeira de fibra de média intensidade, portas tendo 
bordas em ABS de alta resistência com acabamento em "post formlng" 
arredondado, módulo vazado fabricado em compensado naval moldado em 
prensagem termomecânlca com travessas frontal e fundo, largura de O, 70cm e 
base sob fundo revestido or laminado reto fosco de altura de 11cm. 
Fabricação, Montagem e Instalação de 1 Conjunto composto de 2 Prateleiras 
de Medidas 190x35x2cm, prateleira suspensa fabricada em Aço Inôx AISI 304, 
dimensões 190x35cm. 
Fabricação, Montagem e Instalação de 1 Conjunto composto de 2 Bancadas 
Laterais de Medidas {120+190)x80x90cm com tampo em Aço Inóx AISI 304 
(120+190)x80cm contendo ainda espelho posterior rodatampo com 6 cm de 
altura e 2cm de espessura e borda para retenção de líquidos, módulo vazado 
fabricado em compensado naval moldado em prensagem termomecânica com 
travessas frontal e fundo, largura de 1,00cm e base sob fundo revestido por 
laminado reto fosco de altura de 11cm. 
Fabricação, Montagem e Instalação de 1 Conjunto composto de 2 Prateleiras 
de Medidas 120x35x2cm, prateleira suspensa fabricada em Aço Inôx AlSI 304, 
dimensões 120x35cm. 
Fabricação, Montagem e Instalação de Bancada Lateral de Medidas 
180x70x90cm com tampo em Aço Inôx AISI 304 180x70cm contendo ainda 
espelho posterior rodatampo com 6 cm de altura e 2cm de espessura e borda 
para retenção de líquidos, módulo sob tampo fabricado em compensado de vlrola 
naval multllamlnado, gabinete com altura de 76cm, base do gabinete com altura 
de Ucm, quatro gavetas de Igual tamanho dispostas verticalmente quatro a 
quatro, tendo bordas em ABS de alta resistência, acabamento em "post forming", 
módulo vazado fabricado em compensado naval moldado em prensagem 
termo.mecânica com travessas frontal e fundo, largura de 1,00cm e base sob 
fundo revestido or lamlnado reto fosco de altura de 11cm. 

Fabricação, Montagem e Instalação de Prateleira de Medidas 180x35x2cm, 
pratelefra suspensa fabricada em Aço Inóx AISI 304, dimensões 180x35cm. 

Fabricação, Montagem e Instalação de Bancada Lateral de Medidas 
18Sx70x90cm com tampo em Aço Inóx AISI 304 188x70cm contendo ainda 
espelho posterior rodatampo com 6 cm de altura e 2cm de espessura e borda 
para retenção de líquidos, módulo sob tampo fabricado em compensado de vlrola 
naval multilaminado, gabinete com altura de 76cm, base do gabinete com altura 
de 11cm uatro avetas de i uai tamanho dls ostas verticalmente uatro a 
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qu_atro, tendo bordas em ABS de alta reslstênc!a, acabamento em "post forming", 
modulo V_?z:3do fabricado em compensado naval moldado em prensagem 
termomecamca com travessas frontal e fundo, largura de 1,05cm e base sob 
fundo revestldo or laminado reto fosco de altura de 11cm. 

Fabricação, Montagem e Instalação de Prateleira de Medidas 1SOx35x2cm 
prateleira suspensa fabricada em Aço Inóx AISI 304, dimensões 188x35cm, 

1 

Fabricação, Montagem e Instalação de 1 Conjunto composto de 2 Armários, 
dimensão 100x40x194cm, vertical fabricado em compensado de virola naval 
multilaminado lâminas de madeira de lei coladas entre sl por resina fenólíca, com 

10.1 altura de 183 cm, base do armário com altura de 11cm, portas com acabamento UN 
em "post forming" e puxadores metálicos tipo "alça" revestido por pintura 
eletrostática e dobradiças em aço com regulagem de prumo1 cinco pratelelras 
Internas sendo a intermediária fixa e as demais removíveis e de altura a·ustáve!. 
Fabricação, Montagem e Instalação de Armário Cabldeiro, dimensão 
100x45x194cm, vertical fabricado em compensado de vírola naval 
multllamlnado lâmlnas de madeira de lei coladas entre si por resina fen61ica, com 

10.1.1 altura de 183 cm, base do armário com altura de 11cm, quatro portas, duas de UN 
cada lado do armário, com acabamento em "post forming" e puxadores metálicos 
tipo "alça" revestido por pintura eletrostática e dobradiças em aço com regulagem 
de rumo dois varões ara cabJdes, 

Fabricação, Montagem e Instalação de 1 Conjunto composto de 6 Bancos de UN 
l0.1.l Medidas 60x35x40cm, dimensões planas dos tampos 60x35cm. 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

Fabricação, Montagem e Instal_ação de1 Conjunto composto de 4 Bancadas 
Laterais de Medidas 255x70X90cm com tampo em Aço Inóx AISI 304 
255x70cm contendo alnda espelho posterior rodatampo com 6 cm de altura e 
2cm de espessura e borda para retenção de Uquidos, módulo sob tampo fabricado 
em compensado de virola naval multilamlnado, gabinete com altura de 76cm, 
base do gablnete com altura de 11cm, módulo sob tampo fabricado em 
compensado de vlrola naval multllam!nado, gabinete com altura de 76cm1 base 
do gabinete com altura de 11cm, prateleira interna removível e de altura 
ajustável fabricada em madeira de fibra de média Intensidade, portas tendo 
bordas em ABS de alta resistência com acabamento em ''post forming", módulo 
vazado fabricado em compensado naval moldado em prensagem termomecânlca 
com travessas frontal e fundo, largura de 0,70cm e base sob fundo revestido por 
laminado preto fosco de altura de 1lcm1 cuba símples fabricada em aço Inox AIS! 
304 50x40x40cm, válvula americana sifonada para cuba fabricada em 
polipropileno1 nuca giratória com válvula de bloquefo e bico escalonado, fabricada 
em latão cromado. 
Fabricação, Montagem e Instalação de 1 Conjunt_o composto de 4 Prateleiras 
de Medidas 255x35x2cm1 prateleira suspensa fabricada em Aço Inóx AISI 304, 
dimensões 255x35cm. 
Fabricação, Montagem e Instalação de Mesa de Medidas 90x60x75cm 
fabricada em Aço Inóx AISI 304 possuindo pés e travamentos em Aço Inóx AISI 
304 dimensões 90x60cm. 
Fabricação, Montagem e Instalação de 1 Conjunto de 2 Capelas de Exiiustão 
de Gases para manipulação· de produtos químicos1 dimensões 
150x80x255cm, corpo externo composto por faces laterafs, travessas de 
travamento e painel frontal com cantos chanfrados e fechamento superior 
contendo coifa de insulflamento com rasgo Inferior, fabricados em compensado 
naval, tampo fabricado em resina epoxy maciça fundida a alta temperatura de 
forma monolítica, módulo Inferior fabricado compensado naval em lâminas de 
madeira de lel, três portas com bordas em ABS de alta resistência com 
acabamento em "post forming" arredondado e dobradiças em aço com regulagem 
de prumo, prateleira Interna removível e de altura ajustável fabricada em 
madeira compensada lamínada naval, painel de controle do Sistema de Exaustão 
e Insulflamento em aço inoxldáve, válvulas de boquelo para comando, corpo 
interno (Box de Captação) fabricado em Fiberg!ass (Fibra de Vidro}, Janela 
Guilhotina com folha de vidro temperado com 8mm de espessura, e puxadores 
em aço inox AIS! 304, canaletas e guias em PVC rígido industrial1 e sistema de 
contra eso com cabo de a o lastlficado e roldanas industriais. 
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Fabricação, Montagem e Instalação de Mesa a ser instalada no Hall do ?:[ 31~221 
Biotério do 2º Pav. de Medidas 208x70x90cm fabricada em Aço Inóx AISI ·L.==,,...,,,. 
304 possuindo pés e travamentos em Aço Inóx AISI 304, dimensões 208x70cm, 
módulo sob tampo fabricado em compensado de virola naval mu1tUaminado, 
gabinete com altura de 76cm, base do gabinete com altura de 11cm, módulo sob 
tampo fabricado em compensado d!:! vlrola naval mult!laminado, gabinete com 
altura de 76cm, base do gabinete com altura de 11cm, prateleira interna sendo a UN l,OO 
intermedíárla fixa e as demals removiveis e de altura ajustável, portas tendo 
bordas em ABS de alta resistência com ac_abamento em "post forming", cuba 
simples fabricada em aço Inox AlSI 304 50x40X40cm, válvula americana slfonada 
para cuba fabricada em polipropileno, nuca giratória com válvula de bloqueio e 
bico escalonado fabricada em latão cromado. 
Fabricação, Montagem e Instalação de 1 Conjunto composto de 2 Mesas a 
serem instaladas no Hall do Biotério do 2º Pav. de Medidas 180x80x75cm 
fabricadas em Aço Inóx AISI 304 possuindo pés e travamentos em Aço lnóx AISI 
304, dimensões 180x80cm, cuba simples fabricada em aço inox AISI 304 UN 1,00 
50x40x40cm, válvula americana sifonada para cuba fabricada em poliprop!leno, 
nuca giratória com válvula de bloqueio e bico escalonado, fabricada em latão 
cromado. 

MCl Fabricação, Montagem e Instalação de MESA CANTO 
(1600X1400X600X600MM) ou Equivalente. 

MC2 Fabricação, Montagem e Instalação de MESA CANTO 
{1600X1600X600X600MM) ou Equivalente. 

MC3 Fabricação, Montagem e Instalação de MESA CANTO 
(1400X1400X600X600MM) ou Equivalente. 

ML1 - Fabricação, Montagem e rnstalação de MESA RETA (1200X600MM) ou 
Equivalente. 

ML2 - Fabricação, Montagem e Insi:a!ação de MESA RETA (800X600MM) ou 
Equivalente. 

MRl - Fabricação, Montagem e Instalação de MESA REUNIÃO REDONDA BP 
LISO (D=1000MM) ou Equivalente. 

MR2 - Fabricação, Montagem e Instalação de MESA REUNIÃO RETANGULAR 
BP LISO (2400X1200MM) ou Equivalente. 

GV - Fabricação, Montagem e Instalação de GAVETEIRO VOLANTE TAMANHO 
REDUZIDO (300X470XS40MM) ou Equivalente. 

AA Fabricação, Montagem e Instalação de ARMÁRIO ALTO 
(800X500X1660MM) ou Equivalente. 

8,00 

UN 
1,00 
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42,00 
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26,00 

Os serviços foram realizados no Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (ICB/UFRJ), situad_o na A\l_enidsl _Carlos 

Chagas Filho, n.• 373, Cidade Universitária - Campus Fundão - Rio de Janeiro - RJ -

CEP 21.941-599, cujo o seu início se deu em 02/11/2015, e o término do contrato 

em 09/08/2016, incluindo os aditivos 1 e 2. O valor total do contrato foi de 

R$998.857, 1 O (novecentos e noventa e oito mil e oitocentos e cinqüenta e sete reais 

e dez centavos). Ficando estabelecido que a contratada cumprisse todas as 

( r,1:;c,:.-11_1 
OURVAL 

/ OE BARROS -r ... ,, !~~-~:~~~,.:-~:.1=-~~-~~--~ ... =,.~=--~.--~~ 

!AUTENTll}ÁIJAQ / \' •• 
icC1nferJD(1 ~ 3rJJ.a4D:fDntíl!1Je.!Mgmi1 3pri?s;e_1,tEDC1. 

1 ·ç{ 



'" 4 "{21~· 

ft:/ 

\:it)l 
"'-1 

... ... ... 

~ Fundação Unlversltãrla Ili José Bonlfáoio 
cláusulas pactuadas bem como as normas vigentes na Legislação Brasileira e seus 

órgãos técnicos. 

Rio dl Janeiro, oe1de janeiro de 2018. 

--~~~~44d.,'4~~=:,J,,L---}-
"'---~ -

ontratante: 

Prof.' Sylvia da Silveira Mel o Vargas 

Presidente 

Av. Pasteur, 280-Urca-CEP 22290-240- Rio de Janeiro- RJ 
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