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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os fins de diteito que, a empresa RLR INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME, inscrita no CNPT n° 04.587.270/6001- 00,
estabelecida na Rua. Estrela Dione, n° 210, Jardim Riacho das Pedras ~ Contagem/MG.,
Tendo como Responsavel Téenico para a execugio do projets urbarifstico ¢ arquitetdiiico a
Sra. Erica Tais Lemos Oliveira Santos, Arguiteta, Registio fic CAU A36712-5, ¢ como
Responsavel Técnico designado para o projeto de infraestrutura elétrica, de gds e exaustio

para os laboratérios o Sr. Miguel Gustavo Barthel Rosa, Engenheiro Mecanico, CREA-RT
- 1990102353/D, VISTO CREA-MG 43665, ssté inscrita em nosso quadro de fornecedores,

A referida empresa participou do Pregio Bletrénico (SRP) n° 170/ 2014, Processo
Administrativo n® 23006,002254/2013-31 - OBIETO: Contratacio de empresa
especializada  em  FABRICACAO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E
INSTALACAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS
LABORATORIOS DA FUNDAGCAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC -
UFABC, conformie quantitativos e especificagBes discriminado de: acordo com a Ata de
Registro de Prego 1452014, CONTRATANTE, FUNDACAO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ABC - UFABC - CNPJ: 07.722.779/0001-06, com enderego na Rua Santa
Adelia, 166, Bairro Bangu, Santo André = SP — CEP.: 09210-170.

» Execucdo de obra, com FABRICACAQ, FORNECIMENTO, MONTAGEM E
INSTALACAQ DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS
LABORATORIOS DA FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ABC,; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ABC - UFABC, conforme quantitativos ¢ especificagBes

diseriminado:
1 |Tampo-em granito Cinza Co ; pe
2 | Tampo em granito Cinza Corumba pata bancada lateral pe | 200
__3__|Tampo em granito Preto S#o Gabriel e 10
4 | Tampoem. neoprene — com borda  pe 60
5 | Tampo em neopiche — sem borda Pe 16
6 | Tampo em laminado melanminico B pe 150
7 | Tampo em ago inox 304, para bancada lateral. L oméd. | 10
g Modulo central de armdrio baixo com gavetas com Cmod, | 30
120x64x87cm _ . R
9 Médulo-central de armario baixo com gavetas ¢ nicho com mod, 30
120x64x87em e — .
10 |Médulo central de armdrio baixo sem gavetascom | méd. | 30
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120x64x87cm e .
, Médulo central de armério baixo sem gavetas com nicho com | mdéd. e

i1 ; 30

120x64x87cm B _

12 |Modulo central de nicho em madelra com. }20x64x87cm mdd. 30

13 Médulo central de armério baixo com gavetas com mad. 30

, 120x124x87¢cm _

14 Médulo central de armario baixo ¢oin gavetas ¢ nicho com méd. %0

120x124x87cm

15 Modulo central de armério baixo com gavetas ¢ nicho com méd. | 20

' 120x124x87cm

16 Mddulo central de armario baixo sem gavetas com méd. 50
| 120x124x87cm - _

' 1 , Médulo central de armério baixo com gavetas e nicho.com miod. 2 0

- 120x124x87em. I _

Modulo cenfral de armario baixo sem gavétas e hicho com méd. :

18 - - 20

120x124x87cm o L

19 | Modulo ceniral de nicho em madeira com 120x124x87cm méd. 20

20 | Médulo lateral acessivel com armérios com 65x124x87cim méd, 20

i] I Médulo lateral de armario baixe sem gavetas com mod, 20

7 165x64x72em _
19 Modulo lateral de armdrio bmxo com g;woias com mad, 20
_ 65%x64x87cm o ,
Médulo lateral de armario baixo serm gavetas com. mod.
23 20
1 65%64x87em

24 | Médulo lateial em madeira com 65%64x72cm méd. | 20

25 | Médulo lateral, de nicho ém madeira com 65x64x87cm méd. | 50

% Madulo lateral de armario baixo sem gavetas com midd. 20

7 65%x124x72cm

27 ‘Madulo lateral de armario baixo com gavetas com méd. 50
] 65x124x87em .

5 8 Médulo laferal de armirio baixo sem gavetas com mad. 50
7T 165%124%87em o N '
29 | Médulo lateral em madelra com 65x125x720m mod, 20

30 |Médulo lateral de nickio em miadeira com 65x1; 25x87cm méd. 20
31 [Modulo lateral de gavoteiro com 64x65x72cm mod. 20
732 |Médulo lateral de gaveteiro com 64x65x87cm méi. 20
33 | Modulo lateral com portas e un gﬁVéfﬁb'm‘éEﬁﬁ&ﬁ ) mod. 0

B 120x52x87¢cm. ]

3 4' Médulo em “L.” de armdrio baixo sem gaveta% com méd. 20

“7 1110x110x72¢em _ '

15 Mbdulo em “L” 4 armério baixo sem gavetas com - mi6d, 10

o [10x110x87cm
36 | Modulo de mésa antl-wbrqtona com 90x60x900m méd. 05

2
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37 Moduio de mesa antl-vzbraiéma com 90x70x750m _ 1l oméed. | 05 |
40 | Coifa de captagfio direta mista medindo 120*{22x400m | méd. | 08
41| Armério suspenso 90x35x65¢m — porta coga unid. 30
42| Armirio suspenso 90x35x65cm —porta de correr Cunid. | 30
43 | Armario alto 90x45x206¢m — porta cega ) unid, 20
44 | Armério alto 90x45‘<206cm pasta suspensa._ unid. 20
45 | Armario alto 90x45x206cm - porta de vidro | unid. 30
46 | Armario alto-90x45x206¢n ~ porta de vidro de correr ‘unid. | 5
47 | Armario ém a?o 120x40%200cm paia 70kg/prateleira o m 29

| 48 | Estante/ Anndrio em ago 90x40x200c1i para 70kg/prateleira | unid. 22
49 | Armario alto, com tt€s gavetas verticais 90x52x206cm - onid, 9.
50 | AifnArio alto-para dcidos miedinido 90x45x206¢m. ~ unid. 20

_______ 51 | Armario Corta-foge com 100x45x2006mm unid. 8
52 | Escorredor de Vidios ¢om 100x60cm | | unid. | 20
- 53 Capela medindo 150x90x23 5cm -~ armério para dcidos e unid. 5
solventes
54 gapela medindo 150x90x2350m — armério para dcidos -com | unid. 6-
0jo - i
g Capela medindo 150x90%23 5¢in — armario paa solventos - unid. 5
o com bojo _ _
56 Capela medindo 150x90x235¢m — armdrio para dcidos e unid, )
solventes _ _
57 gapeia medindo 120x00x235cm — armatio para 4cidos — com unid. 9
0]0 o
S 3 " Capela medindo 120x90%2350m — armario para solventes— | unid, 5
_ com bojo 1 o
Capela medindo 120x90x235cm -~ atmério para. | unid. |
59 | . 2
" | solventgs/inflamavel§= ¢om baja ,
: - Caé;ela medindo 120x90x235¢cm — armario pa1a Acidos —com | unid. 2
cuba |
¢ |Capola medindo 120x90x235¢m — armiatio para solventes — | unid. 5
| comcuba i . e
© Capela medindo 120x50x2350m — armario para unid, )
solventes/inflamdveis — com cuba
63 | Capela de fluxo laminar medindo 134x78x209/229¢m | unid. 12
64 | Réguade canaleta metdlica duas vias para tomadas | umid, | 300
65 |Tomada de Energia 20A 2P+T ' | unid. 200

- 66 |Tomadade Energia 16A 2P+T Blindada Sobre Bancad_a_s - unid. | 30
67 |Tomada de Energia 32A 3P+T (trifisica) unid. | 50
68 | Tomada de Energia 32A 3P+T o unmid. | 50
69 | Mddulo de pia com 130x70%75cm - unid, | 10
70 | Médulo de pia com 130x70x90 cm - ) | unid, 15
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ﬁl Cuba em ago inox AISI 304 chapa 18. Medidas: unid. 9
| 50x40%25cm, incluso Valvula € Tomeira _ i}
5 Cuba em ago inox AISI 304 chapa 18. Medidas: unid. ) 27
, 50x40x400m, incluso Valvala e Torneira
[ Cuba Dupla em ago inox AISI 304 chapa 8. Medidas: unid.
73 | 50x40x25cm ¢ 50x40x40cm, incluso Valvula Americana 2
| Sifonada ¢ Tomexra o
” 74 Cuba Dupla ein ago thox AIST304 chapa [8. Medidas: unid, ?
| 60x50x60cm, incluso Vélyula Americana Sifonada e Torneira 1
77 |Cuba o - ’ | unid, 40
78 | Tubo de PVC Reforgado DN 200 — Exaustiode Capelas | m 20
79 | Curva 90° de PVC Reforgado DN 200 — Exaustiio de Capelas | m 20
80 | Prateleira siniples em madeira com 30¢m m 80
81 | Prateleira dupla em imadgifa.com 30cm i 60
82 |Prateleira szmples em madeira com 600111 o m 60
83 | Prateleira dupla em madeira com 60cm o | m 30
84 | Prateleira simples em neoprene com. SOcm m 30
85 | Prateleira duplaem eoprene com 30em m 30
86 | Prateleira simples em nigoprene com 60cm m 30
87 Pratelelra dupla em neaplene com 6{)cm m 30
88 | Estrutura metélica lateral para h=74 s cm (120x7 Icm) | unid, 40
89 | Estrutura metslica lateral para =74 om (60x71em) unid. | 40
90 | Bstrutura metdlica lateral para h=90 cm (120x84;5cm) _unid. 40
91 | Bstrutura metalica lateral para h=90 ¢m (60x87¢cm) unid. 40
92 | Estrutura metalica lateral, em “T” para h=74 ¢ (52x71cm) unid. 40
93 | Estrutura metdlica lateral, em “T* para h=90 om (52x84,5¢m) |  unid. 40
94 | Travamento para estruturas laterais: unid. | 100
95 |Rodapé - _ m 500
97 | Fechamento para moduio central h=90ecm m 30
98 | Fechamento para médulo lateral h=74 cm' m 30
99 | Fechamento para mddulo lateral k=90 om - m 80
100 | Fechamento para safda de exaustor m 10
101 | Valvula Jpara tampo de bancada- dupla Agua Fria m 20
102 | Vélvula para tampo de bancada, Simples - Agua Fria m | 20
103 | Valvula para capela Agua B m 20
104 | Vélvula para fampo de bancada dupla — GLP , m 20
105 | Valvula para tampo de bancada simples — GLP ] unmid 20
106 | Valvulade esfera = GLP | upid. | 20
107 | Vélyulapara capela — GLP Cunid. | 20
108 | Valvulapara tampo dé bancada dapla - Arcomprimido unid.. 10
109 | Valvula para tampo de bancada simples - Ar comprimido unid. 10
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110 | Vélvula para capela — Ar Comprimido B ' mnid. | 10|
111 |Interruptor Paralelo unid, 10
_112 | Valvula para tampo de bancada sitiples - Gas Inerte m 10
113 | Vélvula para tampo de bancada.dupla — CO;, m 10
114 | Valvula para tampo de bancada. simples - CO;3 m 10
115 | Vilvula para tampo de bancada dupla — Nitrogénio m 10
116 | Valvula para tampo de bancada simples — Nitrogénio m 10
117 | Vdélvula para capela — Vacuo _ m 10
118 | Caixa Sifonada DN 100x F00x50 — Esgoto o _ unid. 30
119 | Caixa Sifonada DN 150x150%50 — Esgoto uhid. 30
120 | Siffio Ajustavel Multiuso — Esgoto N - unid. | 30
121 | Tubo de PVC Reforcado DN 40 — Fsgoto - | ounid. | 80
122 |Tubo de PVC Reforgado DNSO-Disgoto unid. | 80
123 | Tubo de PVC Reforgado DN 75 ~Esgoto ’ anid, 40
124 | Tubo de PVC Reforgado DN 100~ Esgoto i 40
125 |Tubo de PVC Reforgado DN 150 — Esgoto m 10
126 |Tubo de PVC Soldével DN 25 — Agua Fria m 10
127 |Tubo de PYC Soldével DN 32— Agua Tria m 10
128 | Tubo de PVC Soldavel BN 40 ~ Agua Fria m 10
129 | Tubo de PVC Soldavel DN 50 - Agua Fria m 10
130 | Tubo de Cobre Soldavel Difiietto 15 mm — GLP m 200
131 | Tubo de Cobre Soldével Didmefro 22 inm — GLP " 1311 100
132 |Tubo de Cobré Soldavel Difmetro 28 mm — GLP m 50
133 | Tubo de Cobre Sold4vel Didmelro 35mm -~ GLP . 50
134 | Tubo de Cobre Soldével Didmetro 42 mm — . GLP ‘m 20
" 135 | Tubo de Cobre Soldavel Didmetro 54 mm — GLP m 20
136 | Tubo de Cobie Solddvel Didmetto 15mm — Gés Iner{e m 50
137 | Tubo de Cobre Soldavel Didtietio 22t — Gés Inerte m - 50
138 | Tubo dé Cobre Soldavel Didmetro 28 mmi ~ Gés Incite m 20
139 | Tubo de Cobre Solddvel Didmetro 35 mm—GésInerfe | m | 20
140 | Tubo de Cobre Soldavel Didmetro42 mm —GéasInerte | unid. 20
141 | Tubo-de Cobre Soldavel Diametro 54 mm — G4s Inerte | unid. | 20
142 | Tubo de Cobre Soldavel Diametro 15 mm — Ar Comprimldo 1 mnid. |50
- 143 | Tubo de Cobre Soldavel Didmetro 22 mrn Ax Compnmldo - unid, 50
144 |Tubo de Cobre Soldavel Difmetro 28 mm — Ar Comprimido | unid. 20
145 | Tubo de Cobre Solddvel Didmetre 35 wira — Ar Comprimido | unid. 20
146 | Tubo de Cobre Soldével Didmetro 42 mm —Ar Comprimido | unid. | 20
147 | Tubo de Cobre Soldével Didmetro 54 mm — Ar Comprimido | wiid. | 20
148 | Interfuptor Siniples i | unid. 27
149 | Intertuptor Paralelo, 1101 (PIAL) o unid. 4
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150 | Eletroduto Metalico @ 3/4" | unid. 150
151 | Eletroduto Metdlico @ 1" o unid. | 150
152 | Bletroduto Metélico @ 1.1/2” | unid. | 150

1583 | Eletroduto Metslico 3 2" unid. 150
154 | Eletroduto de PVC Rigido ¢ 3/4” : m 150
155 | Eletroduto de PVC Rigido 9 1" - unid. | 150
156 |Condulste @ 3/4" - - | umid. | 50
157 |Condulete @ 1" o b unid 50
158 |Condulete @ 1.1/2" T e 50
159 |Condulete @ 2" S m 30

160 | Caixa de Pagsagem 100x100x120mim_ —umd. | 50
161 | Caixa de Passagem 200x200x120mm. uiid. 40

162 | Lletrocalha S0x50mm com tampa " m? 50
163 | Eletrocalha 100x50mm com tampa m? 50
164 | Eletrocalha 200x50mm com tampa m 50
165 | Perfilado 38x38mimn m 20
166 | Cabo Singelo #2, Smm2 m 150
167 |Cabo Singelo #mm?2 o m 100
168 | Cabo Singglo Homm2 ] m 100
169 | Cabo Singelo #10mm2 _ B m 100
170 | Cabo Singelo #16mm2 m 100
171 | Cabo Singelo #25mm2 m 30
172 | Cabo Singelo #35mm? m 30
173 | Cabo Multipolar de 03 condutores #2,5mm2 i 30
174 | Cabo Multipolar de 03 condutores #4mm2 -m | 20
175 | Cabo Multipolar de 03 condutores #6mm?2 ] tm 13
176 | Cabo Multipolar de 03 condutores #0mm2 ‘m 20
177 | Cabo Multipolar de 03 condutores #16mm?2 m 20
178 | Disjuntor Monopolar de 16A - unid, | 10

| 179 | Disjuntor Monopolar de 204 - unid. | 10

| 180 | Disjuntor Monopolar de 324 - umid. | 10
181 | Disjunter Bipolar de 16A , S| umide |10
182 | Disjuntor Bipolar de 20A , unid. 10
183 |Disjunfor Bipolar de 324 - unid. | 10
184 | Disjuntor Bipolar de 50A T umid, | 10
185 | Disjuntor Tripolarde 16A unid, 10
186 | Disjuntor Tripolar de 20A - wnid. | 10
187 | Disjuntor Tripolar de32A - tnid. 10
188 | Disjuntor Tripolar de S0A o o wid. | 10
189 | Disjuntor Tripolar de 63A | unid. 2
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190 | Disjuntor Tripolar de80A o umid, 2
191 |Disjuntor Tripolarde 100A ' unid, 2

BANCADAS E EQUIPAMENTOS
BANCADAS E MOBILIARIOS

Mobiliario especifico de laboratério, considerando: bancadas laterais e centrais em
madeira, constituidas de modulos inferiores com armérios, gaveteiros ¢ nichos/vazios, com
tampos em granito, ago inox & ‘melaminico; pids com cubas em ago inox; execugio de
pontos de dgua, ¢sgoto, pontos de energia e de logica.

- Para as bancadas laterais e centrais em madeira:

Especificagios: armiarios infeériores em madeira, tipo MDE, com espessura minima de
18mm, com laterais ¢ bases com revestimento interno € externo melaminico e filetes em
PVC Imth. Prateleiras com revestimento melaminico em ambas as faces, com filetes em
PVC 0,6mm, fixade com parafusos ¢ buchas. Coin uma portd de abrit, em.madeira (MDF)
com revestimento melaminico em ambas as faces, com filete em I’VC 2mm. Fundo em
Duraplac, com 3,2 mm de espessura, revestimento interno em melaminico. Puxadores para
portas em PVC e dobradigas 180° confeceionadas em Zamak com acabamento em piritura
epbxi cinza e mola, fixagdo em. trés pontes. Com fechadura e duas chaves, cada armdrio.
Cor einza (padrdo UFABC). Sustentago através de pés na cor cinza, com 1dcm, injetados,
sendo 70% nylon 6.6 e 30% em fibra de vidro, com sapata niveladora em nylon,
individual. Corredor técnico, de 16cm, entre vio dos armdarios. Duas gavetas em madeira
(MDF) com revestimento meiamimco cinza em todas as faces, com findo em Duraplac
cinza 3,2mm. Frente em madeira. (MDF) com revestimento mclamimco e ambas as faces,
com filete em PVC 2 mm, Deslizando sobre corredicas metdlicas, em ago, protegida por
pintura epéxi clefrostatica a po na cor brarca providas de¢ limitadofes de curso e
removiveis. Capacidade de carga de 20Kg. Rodizios em nylon. Com fechadura ¢ duas
chaves, cada gaveta.

~ Cubas em Ao Inox AISI 304 com dimensdes de 40 (P) x 50 (L) % 40(H) cm e 40 (P) x
50 (1) x 25(H) cm;

01) CABINE DE FLUXO LAMINAR

DESCRICAO GERAL: Capela de fluxe laminar medindo 134x78x209/229¢m, provida de
filtros absoluto HEPA, com. eficiéncia de 99,9% DOP e classificagio 3 (conforme
NRB6401), com flyxg de ar laminar e estéril na drea de trabalho; com uma velocidade
constante de aproximadamente 0.4 m/s {+/- 20%). Gabinete construido em chapa de ago
zinecada e pintado com. acabamiento epdxi cor Branco: Ared de trabalho com altura
reguldvel em qualquer posi¢io entre 746mm e 946mm. Rodizios plésticos de projeto
higinico com banda de rolagem em borracha, giratérios ¢ com freio tipo pedal. Apoio de
pés de inclinagio ajustivel. Area de trabalho totalmente e aco 1nox AlSI 304 escovado,

evitando assim reflexos da iluminagdo. Visor de vidro temperado 6 mm coin puxadores
7
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em inox AISI 304 sem moldura pata possibilitar uma mielhor visualizagfio, com inclinagio
anti-reflexo, ¢om abertura tipo deslizanfe sobe / desce € com abertura articuldvel para
limpeza interna da drea de trabalho e do visor. Mesa de trabalhio em pega Gnica impedindo
derramamento de liquidos para a bandeja inferior de feténgfo em caso de pequenas
quantidades de até 2 Litros. Bandeja de retencfio de derramamento de liquidos com
capacidade de até 20 Litros com dreno ¢ valvula de drenagem tipo esferd. Lampada
germicida UV localizada em posigdo adequada para a sua melhor eficiéncia. Vilvala de
gas tipo esfera posicionada na lateral direita com alimentacfio pela parte traseita do
equipamento. Grade de protegio do filtro em pldstico incorporada ao filiro. Huminagdo
com lampadas de grande eficiéncia com indice de Tlumindncia maior que 1000 Lux. Ponto
de medicio de DOP. Duas tomadas duxilires denitro da dred de trabalho com {ampa tipo
2P+T. Fluxo de ar 70% reciteulaghio e 30% Exaurido para a sala.

02) CAPELA DE EXAUSTAO DE - GASES

DESCRICAO GERAL: Box em estrutura metdlica com tratamento anticorrosivo, com
parte externa em madeira:6mm, com revestimento em melaninico, acabamento interno em
camadas de materiais fibroso, celuldsico, impregnadas com resinas termoestaveis,
am‘ihicas e fenélicas, pre-nsa‘das scfo" aondfg:ﬁes 'cle ca'lore alta 'pre'ssﬁo com acabam'ento em

Iluxo do HICSITO matenai do box.
Porta tipo guithotina, abrindo verticalmente com auxilio de contra pesos, o que permitindo
sua parada em qualquer ponto desejado, composta de:
a. quadro de aluminio, perfil Y 34x14mm; _
b. puxador de aluminio de forma oval, permitindo melhor fluxo de ar;
acabarnento cm pintura ep6xd a p6 (com secagem em estufa a 220°) cinza clafo;
d. vidro temperado 6mm;
¢. canaleta vertical em aluminio com pintora epdxi a péd; onde estdo localizados os
comandos.
Tampo com furo para-bojo, inedindo iQLx’?S ctnr de espessura, coin reengtosso para 30mm,
na cor preto construide em resina ep6xi maclc;o fundido 4 altas temperaturas, de forma
monolitica, sem pmomdade inerte, nio permitindo rachaduras nem absor¢do de lquidos,

sendo que sua cstrutura molecular ¢ altamente 1es1stente a reagdo de dcidos e outrds
substincias quimicas, bem come a altas temperaturas,

Opgoes de aftinArio inferior:

a) Alméiri'o corta fogo p‘ara inﬂa'méivéis e écidos, com m'edidas' externas dc IIO x52x
extemamente entre as chapaa serd preenchldo cowi unia camada de 1solante resistente em
todo o seu contorno, Possui abertura na parte superior ¢ fa paite -inferior com duplo
sisterna corta chama, que funciona como respires de ventilagho para gases leves ¢ pesados,
projetado para resistir a 900° C por 1 hora. Terd uma base na parte inferior constraida com

]
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perfilade de chapa U reforgado, e duas portas com irinco Cremona antifaiscanie e
embutido com 2 chaves, internameénte tetd 1 prateleira movel e reguldvel, com escalas de
IS em 15cm para melhor aproveitamento do mesmo, e no piso terd outra prateleira que
funciona como dique de contengdio. O conjunto serd entrepuie pinfado na parte interna e
externa, na cor cinza. Terd revestiniento interio em liga polimero resistente a corrostvos.

b) Armario corta fogo medindo 130x52x80cm, com duas folhas de poria de abrir, para
capela de 150cm. Armério para inflamaveis, construido com chapas de ago carbono interna
e externamente, entre as chapas ser preenchido com uinha camada dé isolante resistente em
todo o seu contorno. Possui ‘abertura na parte superior ¢ na parte inferiot, com duplo
sistema corta chama, que funciond como respiros de ventilagdc para gases leves ¢ pesados.

Resiste a4 1260°C por hora.
&) Armério inferior, medindo 130x52x73em, com uma porta de abrir & direita com
grelha, uma porta de abrir 3 esquerda com grelha e uma prateleira, revestido internamente
em polipropileno de 3 mm e colarinho traseivo, Y 200/100/200 mi e 2 metros de tubo
flexivel de 100 mm para capela de 150 cm.
De acordo com as normas N.F.P. A e O 8.H. ANR 20, NBR 17505-4 .
Exaustor, difimetro 250mm simples aspiragfio construfdo em fiberglass, com tomada ¢
safda de ar de difdmetro 250mm, com motor 1/2 CV, rotagio 1750 RPM, vaziio 1260ni*/h,
blmdado trifasico 220/380; rotor dinamicamente balanceado com transmissdo direta;
suporte para exaustor em ago carbono pintado.
Sistema de controle vertical EC 250 composto de:

I. disjuntor para protegfio da rede elétrica;

2. tomadas 110V ¢ 220'V;

3. botdo de comando. da lumin&ia;

4. lumindria fluorescentg 2 x 20, a plova de gases ¢ vapores, sem comunicabilidade

com o interior da capela;

5. botéic de comando do exaustor;

6. chave de partida 2,8 3.4 A.
Tubo de PYC REFORCADO, difmetro 250mm, Comprimento; 600cm. Quatro curvas 90
graus. de PVC REFORCADQ, didgmetre 250mm. Damper de PVC, didmetro 250mm.
Redugio de PVC REFORCADO, didmetro 200/250mm, Ponteira difusora de PVC
REFORCADO, didmetro 200/250mm,
Bojo de polipropileno didmetro 16 ¢m, com valvula sifonada de polipropileno.
Vélvula de capela para GLP' com comando & distAncia e bico escalonado 45° em latdo
revestida com tinta epdxi cinza, com wistemia de seguranga, vedagio interna em cermica,
seguindo as normas DIN 12920,
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Valvula de capela para 4gia, com comando 4 distdncia e bico escalonade 90°, em iaiao:z‘_'?:-*z'*f:'"

revestida com tinta epéxi cinza, com fechaménité tipo gaveta seguindo a norma DIN
12920,

Caixa de filtro de carviio ativado, fabricado ¢ chapa de polipropileno 8mm cinza,
contendo em seu interior duas baterias de carvio ativado, protegidas por tela de aluminio
perfurado, com colarinho difmetro 200mm para entrada da tubulagdo para a caixa €
colarinho difimetro 250mm. para a safida da tubulagfo para o exaustor, medindo
100x50x50cm (na horizontal).

OBSERVACAQ: Os atestados de capacidade téonica parciais & totais emitidos
anteriormente Por esta instituiclo serdo cancelados, mediarite validagio e emissio deste
afcstado, tendo em vista que esté atestado refeie-§¢ a totalidade dos itens fornecidos,
fabncados fabricagdo, fornecimento, montagem e mstalagiio que a. RLR INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME junto go Conitatante Fundagio Universidade
Tederal do ABC através do Processo Administrative n®23006.002254/2013-31 dwrante o
perfodo de 23/10/2015 = 09/03/2018.

LOCAL DE FABRICACAQ/ MONTAGEM: Rua Estiela Dione n® 210, Jardim Riacho
das Pedras, Contagem; Minas Gerais, CEP.732241-300.

LOCAL DE EXECUCAO/ INSTALACAO DA OBRA:

Campus Santo: André — Unidade Sedeé: Av. dos Estados 5001, Santa Terezmha - Santo
André/ SP — CEP: 092.10-580 '

Campus Sdo Bernarde do Campo: Alameda da Umvers1dade s/m° - Bairro Anchieta
Sdo Bernardo do Campo - CEP: 09606-045

PERIODO DE EXECUCAQ: 23/10/2015 — 09/03/2018.

Informamos que referida empresa cumpre com todos os comproniisses assumidos e
qué nada consta cin ROSSGS afquives que possa desabona-la no que se refere a sua
capacidade técnica, conduta ¢ obrigagdes assumidas.

Por set verdade, firmo o presente documento, para que surta seus efeitos legais.

aito Andrd, 09 dé margo de 2018
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