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Méoveis e Equipamentos para Laboratorio




SOMOS A FAMOLAB

Empresa com mais de 15 anos de
experiéncia, projetando, fabricando e
instalando mobiliarios e equipamentos para
laboratérios dos mais variados segmentos.

FABRICAMOS SOLUCOES

Bancadas, mdadulos inferiores, médulos
superiores, castelo, armarios de chao,
estacOes e mesas de trabalho, mesas
antivibratorias, capelas de exaustao,
sistema de exaustao, coifas, lavadores de
gases, entre outros mobiliarios e
equipamentos.

NOSSOS VALORES

Entregamos tecnologia, qualidade,
seguranca e versatilidade, respeitando as
normas técnicas vigentes.



MDF

Excelente acabamento e resisténcia mecanica.

Baixa resisténcia a umidade excessiva.

MDF FOGO RETARDANTE

Excelente acabamento e resisténcia mecanica, retarda a
propagacao de chamas e reduz a missao de fumaga.

Baixa resisténcia @ umidade excessiva.

MDF ULTRA BP

Excelente acabamento, resisténcia mecanica, a humidade,
cupins e bactérias.

COMPENSADO NAVAL

Resistente a umidade. A aplicacao de imunizantes contra
fungos e cupins pode dobrar sua vida Gtil em relagdo a outras
chapas.

FIBRA DE VIDRO

Leveza, durabilidade, baixa condutividade térmica, ndo poroso
e com alta resisténcia mecanica e a agentes quimicos. Nao
inflamavel, nao emite fumaca e nem vapores toxicos.

GRANITO

Resistente. Suporta grande pressao mecanica e trafego.

SUPERFICIE SOLIDO MINERAL

Facil limpeza, resistente a manchas, zero porosidade, nao
desbota, fogo retardante, emendas imperceptiveis, atoxico,
resistente a produtos quimicas, nao prolifera fungos e
bactérias.




LAMINADO MELAMINICO

Excelente revestimento de moveis, baixa reflexao da luz,

utilizado em operag6es de baixo risco quimico. Pratico,
resistente ao desgaste, impactos e manchas, de facil
limpeza.

POLIPROPILENO

Resisténcia a produtos quimicos como acido fluoridrico,
baixa absorcao de umidade, boa resisténcia ao impacto
soldavel e moldavel, comprovadamente atoxico, baixo
custo dentre os plastico, facil usinagem, regular resiténcia
ao atrito, boa estabilidade térmica, ndao suporta
temperaturas elevadas.

ACO INOX

Reciclavel, baixo custo de manutencao, superficie nao
porosa e lisa que dificulta o acimulo de bactérias e possui
um forte apelo visual. Resistente a corrosao, operagées
com solventes e acido perclorico.

CERAMICA ANTIACIDA

E o material mais resistente ao ataque dos produtos
quimicos e alta temperatura. Porém, nunca se deve
escolher ceramica antiacida quando ela for destinada a
operacoes com acido fluoridrico ou perclérico.

CARACTERISTICAS IMPORTANTES

Todos os mabiliarios e equipamentos Famolab, podem ser
alterados conforme a necessidade do cliente, bemn como,
materiais construtivos, dimensoes, cores, utilidades
(elétrica, hidraulica e gases), vazao do motor, revestimentos
internos e externos.
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NORMAS E CERTIFICADOS

A Famolab atende em seus mdveis e equipamentos as seguintes normas:

Norma NR-17 de ergonomia;

Norma NBR 14136 de elétrica;

NFPA 45 - Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals;

BS 7258 - Part 01, 02, 03, 04 ~ Laboratory Fume Cupboards;

Z 316.5 - Fume Hoods and Associated Exaust Systems; ———
NSI / ASHARE 110 - Method of Testing Performance of Laboratory Fume Holds;

ANSI / AIHA Z9.5 - American National Standard for Laboratory Ventilation;

DIN EN 14175 - Seguranca de exaustores para laboratarios;

NBS-PS 15-69 - Equipamentos em fibra de vidro (fiber glass);

FM Global Technologies LCC - Certificado de resisténcia de armarios e portas

corta fogo a alta temperatura; T
SHA NR20 - Combustiveis e inflamaveis;
NB98 - Armazenamento e manuseio de liquidos;
Certificacdo internacional de manejo florestal;
FSC: Certificate code: APCER-COC-150466. License code: FSC-C136351.
B
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Responsavel técnico: Eng® Renato Vieira da Silva. CREA/SP: 506936 1880.
Responsavel laudo ergondmico: Dr. Bruno Cardoso de Melo CREFITO: -3-171208-F.

Empresa credenciada para venda de Equipamentos Laboratoriais pelo FINAME.

CERTIFICACOES

FSG;

ISO 9001;

SENAI - Laudo de Eficiéncia;
CREA.
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ESC

Em respeito a natureza, trabalhamos apenas com madeiras certificadas.
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PADROES MOBILIARIOS

Nossos mobiliarios sao fabricados em 3 padroes para melhor atender suas necessidades.

Sao as linhas Basica, Post Forming e Estrutural. Com certeza uma delas atendera as demandas do seu projeto.

BASICA

A linha Basica € ideal para laboratérios de escolas
e universidades e também laboratérios
profissionais sem classificacao. A linha Basica
possui puxadores de al¢a ou em barra. Fabricado
em 15mm com frentes em 15mm ou 18mm.
Possui resisténcia mecanica de 200kg/m’.

POSTFORMING

A linha Postforming é indicada para salas limpas e
laboratérios onde a limpeza é recorrente. Suas
linhas sao suaves e arredondadas, que facilitam a
limpeza. A linha Postforming possui puxadores
embutidos tipo cava. Fabricado totalmente em
18mm com resisténcia mecanica de 300kg/m*

ESTRUTURAL

A linha Estrutural atende as necessidades de
laboratorios de uso pesado com necessidade de
mudanca rotineira, com mobiliario movel e
estrutura fixa. A linha Estrutural possui puxadores
embutidos tipo retangular ou concha. Fabricado
em 18mm ou 25mm e com estrutura em metal
feita em 40mm com pintura epoxi. Resisténcia
mecanica de 400kg/m’.
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BANCADAS

FABRICACAO

Possui fundo removivel para facilitar manutengao;

Puxadores em barra de aluminio anodizado, PVC
ou alca. Para Post Forming podem ser utilizados
puxadores al¢a ou cava;

Corredigas em metal com pintura epéxi branco,
roldanas em nylon ou em metal com sistema
telescopico com abertura total de gaveta, com
resisténcia de 25 ou 45kg. O sistema telescopico
também pode ser em aco Inox ou com pintura
epoxi;

Tampos em compensado naval, MDF, MDF Ultra,
polipropileno, inox, superficie sélido mineral,
ceramica antiacida, granito e neoprene, com
acabamentos reto, reto duplo, boleado 180° e
meia canga;

Portas de abrir com dobradicas em metal
reforcadas ou de correr, com trilhos em aluminio
anodizado. Podem ser fabricadas também em
vidro;

A espessura dos materiais podem ser de
6,12, 15, 18 e 25mm.

OBSERVACOES

As bancadas podem conter castelo, pontos de agua e
gases, cuba, bojo, tomadas pedestal e comum, mesa
antivibratoria, pés niveladores ou rodas; A
resisténcia mecanica varia de acordo com a
espessura do material utilizado, sendo o minimo
suportado de 100kg / m”.




CAPELA DE EXAUSTAO

DESCRICAO

A Capela de Exaustao tem por finalidade o manuseio
de produtos quimicos e gases sem causar danos a
salde, garantindo a seguranca do operador e do
laboratério.

CAPELA SOB BANCADA

E indicada para ambientes com espaco limitado que
ja possuem bancada disponivel no local.

CAPELA WALK IN

Indicada quando ha necessidade total de
dimensionamento da capela, permitindo trabalhar
com equipamentos grandes.

OBSERVACOES

¢ (abo de forga com dupla isolagao e plug de
trés pinos (duas fases e um terra);

®* Taxa de ruido maximo de 75db;
® \/azao minima de 0.5 m/s;
® |luminacdao minima de 400 lux;

® (apela fornecida com chave elétrica de protecao,
mangueira PU para agua e gases, com conexoes
de engate rapido, sifao corrugado em PVC para
descarte de esgoto;

® As capelas walk in e sobre bancada nao possuem
armario sob o tampo.




CAPELA DE EXAUSTAO

CAPELAS DE EXAUSTAO PODEM SER T
CONTROLADAS, ATRAVES DE:

® Chave de partida automatica composta de contador,
relés bi metalicos de sobrecarga e falta de fase e
Botoeira de comando distancia com lampada piloto
para acionamento do exaustor e inversor de -
frequéncia com potenciémetro para controle de
velocidade do exaustor.

® (ontrolador de velocidade do fluxo de ar VAV
(Volume de Ar Variavel com menu de configuragoes
do sistema de controle) com display LCD Touch
Screen acionamento de exaustor, iluminacao e para
indicacgao, controle do fluxo de ar automatico com
alarme visual e sonoro, alarme visual e sonoro para
abertura da guilhotina acima dos 500mm.

ITENS QUE PODEM SER ADQUIRIDOS
SEPARADAMENTE:

® Monitor de fluxo e vazao.
® Sistema de purga.

® Alarme sonoro e visual.

® Tela touch scream.

®* Monitor remoto de controle através de wi-fi ou
bluetooth.

® Medidor de fluxo com alarme sonoro e visual para
falta de fluxo ou falha elétrica.

® Inversor de frequéncia com potencidmetro para
controle de velocidade do exaustor.

FABRICAMOS CAPELAS DE EXAUSTAO COM
AUTOMACAO CONFIGURAVEL DE ACORDO COM A
NECESSIDADE DE CADA CLIENTE.
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FABRICACAO

Revestimento interno em fibra de vidro, ceramica
antiacida, polipropileno, aco Inox, granito, resina
epoxi monolitica ou superficie sélida mineral;

Bicos escalonados e nucas giratérias com valvula
de bloqueio a distancia ou comando fixo com
pintura epoxi resistente a acidos e gases;

Bojo para descarte fabricado em polipropileno,
fibra de vidro ou Inox;

Botoeira com comando liga / desliga para motor
com lampada piloto em led (exaustao);

Todos os modelos possuem controladores de
fluxo de ar;

Luminaria completa, convencional ou
antiexplosao, com botoeira de acionamento;

Tomadas 127V 10A e 220V 20A;

Janela tipo guilhotina simples ou duplo em vidro
temperado, acrilico ou policarbonato, com
espessura de 8mm;

As capelas altas possuem armario para reagentes
que podem ser revestidos em fibra de vidro,
laminado melaminico ou armarios corta fogo.
Possui fundo removivel para facilitar manutencao,
estes podem ter sistema de exaustao interligado
com a capelg;

Exaustor com material resistente aos gases
corrosivos e tubo de saida.




ARMARIOS

FABRICACAO

Armarios para laboratérios podem ser de chdo ou
suspenso, fabricados para guardar produtos quimicos
diversos, acidos ou inflamaveis.

FABRICACAO

® Revestido em laminado melaminico;
® Possui fundo removivel para facilitar manutencao;

® (Construido conforme as Normas DIN 12923 e
2924 e Norma "American Conference of
Governamental Industrial Hygienists";

® Puxadores em barra de aluminio anodizado, PVC
ou alca. Para Post Forming podem ser utilizados

puxadores alca ou cava;

® Pratelheira internamente removivel.

OPCIONAIS

Portas com chaves e respiro individuais.




FABRICACAO

Revestido em laminado melaminico;

Construido conforme as Normas DIN 12923 e
2924 e Norma "AmericanConference of
Governamental Industrial Hygienists";

Corredicas telescopicas de facil deslizamento e
suporte de até 45 quilos cada;

Puxadores em barra de aluminio anodizado, PVC
ou alca. Para Post Forming podem ser utilizados
puxadores alga ou cava;

Dimensoes, espessura, cores, revestimentos
internos, corredicas, dobradicas, puxadores e
demais acabamentos, sao aplicados conforme a
necessidade de cada cliente.

OPCIONAIS

Gavetas chaveadas individualmente.




DESCRICAO

A coifa tem a utilidade de captar poluentes
diretamente na sua origem, evitando que essas
substancias se espalhem pelo ambiente.

FABRICACAO

Fabricadas em Inox, fibra de vidro, PVC e

Polipropileno.

NORMAS

NFPA 45 - Standard on Fire Protection for
Laboratories Using Chemicals;

BS 7258 - Part 01, 02, 03, 04 - Laboratory
Fume Cupboards;

15,3 ptZ 316.5 - Fume Hoods and Associated
Exaust Systems;

ANSI / ASHARE 110 - Method of Testing

Performance of Laboratory Fume Holds;

ANSI / AIHA Z9.5 - American National
Standard for Laboratory Ventilation.




LAVADOR DE GASES

DESCRICAO

Lavador de gases & um equipamento utilizado na

remocao dos poluentes contidos no fluxo de gases
gerado em processos quimicos.

FABRICACAO

® Fabricado em termoplastico polipropileno preto
com 03, 06, 08 e 10mm de espessura dividido em
duas partes, ambas presas por parafusos de aco
zincado através de flanges e borracha de vedacao;

® Motor trifasicos 220v, 4polos, blindado, marca
Weg;

® Parte inferior possui caixa d' agua com 01 boia,
tampa de inspecao para limpeza e coleta de
solucao para analise, valvula de descarte, tampa
de acesso ao interior do lavador para assepsia,
conexao para a entrada do sistema de exaustao e
bomba de circulagao afogada confeccionada em
plastico de engenharia dimensionada para a vazao
necessaria do equipamento com motor trifasico
220v;

® Parte superior com sistema de filtragem pall
rings (anéis de enchimento fabricados em
polipropileno), bicos aspersores, eliminador de
gotas e 01 visor superior em policarbonato para
melhor visibilidade dos bicos.




FAMO - MPR10 FAMO-MP10 FAMO-PG10

Médulo inferior com uma prateleira Médulo inferior aberto com uma Médulo inferior com uma porta,
500x550x870mm. porta 500x550x870mm. uma gaveta e uma prateleira
500x550x870mm.

FAMO-G40 FAMO-G30 FAMO-G20

Médulo inferior com quatro Modulo inferior com duas gavetas e Médulo inferior com dois gavetoes

gavetas 500x550x870mm. um gavetdo para pastas suspensas para pastas suspensas
500x550x870mm, 500x550x870mm.

Médulo inferior movel com quatro Modulo inferior mével com duas Médulo inferior mével com uma
gavetas 500x550x850mm. gavetas e um gavetdo para pasta gaveta e um gavetdo
suspensa 500x550x850mm. 500x550x850mm.




MODULOS

Madulo inferior movel com trés
gavetas 500x550x850mm.

Modulo inferior movel com dois FAMO-P20B
gavetdes 500x550x850mm. Médulo inferior de cuba com duas
portas.

FAMO - MPR10.
Maodulo inferior com uma prateleira
500x550x870mm.

Coifa de exaustao em arco
fabricada sob medida (poténcia e
dimensdes) em fibra de vidro,

polipropileno, pvc ou ago inoxidavel.

FAMO-G40P10
Madulo inferior com quatro

Castelo sobre bancada fabricado
sob medida.

gavetas, uma porta e uma

prateleira.

Coifa de exaustao 04 aguas
fabricada sob medida (poténcia e
dimensoes) em fibra de vidro,
polipropileno, pvc ou ago inoxidavel.




MODULOS

FAMO-P30B
Modulo inferior de cuba com trés
portas 1500x550x870mm.

FAMO-MP10.
Modulo inferior aberto com uma
porta 500x550x870mm.

FAMO-V10G30
Mesa para calculos
1500x750x750mm.

FAMO-PS20

Armario superior com duas portas
e dois niveis de apoio
1000x300x600mm.

FAMO-MB2010
Mesa para balanga
1000x800x720mm.

FAMO-PS10

Armario superior com uma porta e
trés niveis de apoio
500x300x900mm.

FAMO-PG10.

Médulo inferior com uma porta,
uma gaveta e uma prateleira
500x550x870mm.

p——

FAMO-P10

Armario superior com uma porta e
dois niveis de apoio
500x300x600mm.

FAMO-PS20

Armario superior com duas portas
e trés niveis de apoio
1000x300x900mm.




FAMO - Pv10

Armario superior com uma porta de
vidro e dois niveis de apoio
500x300x600mm.

FAMO- PV2030

Armario superior com duas portas
de vidro e trés niveis de apoio
71000x300xS00mm.

FAMO-PC1050
Armario de chao com uma porta e

cinco niveis de apoio
500x500x2000mm.

FAMO-PV20

Armario superior com duas portas
de vidro e dois niveis de apoio
1000x300x600mm,

(mmmmm

FAMO-EA5O
Estante aberta com cinco niveis de
apoio 500x500x2000mm.

FAMO-PC2050

Armario de chao com duas portas e
cinco niveis de apoio
1000x500x2000mm.

FAMO-PV1030

Armario superior com uma porta de
vidro e trés niveis de apoio
500x300x900mm.

FAMO-EAD50
Estante aberta com cinco niveis de
apoio 1000x500x2000mm.

FAMO-PV3050

Armario de chao com uma porta de
vidro e cinco niveis de apoio
500x500x2000mm.
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FAMO-PV10P10

Armario de chao com uma porta de
vidro, uma porta normal e cinco
niveis de apoio 500x500x2000mm.

FAMO-ES20
Estante superior com dois niveis de
apoio 1000x300x600mm.

FAMO-PV20P20 FAMO-PV4050

Armario de chdo com duas portas Armario de chao com duas portas
de vidro e duas portas normais e de vidro e cinco niveis de apoio
cinco niveis 1000x500x2000mm. 1000x500x2000mm.,

FAMO-ES30 FAMO-ESD30
Estante superior com trés niveis de Estante superior com trés niveis de
apoio 500x300x900mm. apoio 1000x300x900mm.

FAMO-P20
Maodulo inferior com duas portas e
uma prateleira 1000x550x870mm.

FAMO-P20G20 FAMO-G80
Maodulo inferior com duas portas, Modulo inferiar com oito gavetas
duas gavetas e uma prateleira 1000x550x720mm.

1000x550x720mm,




MODULOS

FAMO-GN40OGP20 FAMO-GP40 FAMO-MA100

Médulo inferior ¢/ quatro gavetas Médulo inferior com quatro Médulo inferior aberto com uma
normais e duas gavetas para pasta gavetas para pastas suspensas. prateleira
suspensas1000x550x870mm, 1000x550x870mm. 1000x550x870mm.

Capela de exaustao em fibra Capela de Exaustao fabricada Capela Sobre Bancada
fabricada sob medida. sob medida. fabricada sob medida.

Capela de exaustao Walk-in Cabine sensorial fabricada
fabricada sob medida. sob medida.
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Lavador de gases fabricados sob Exaustores e insufladores Chuveiro e Lava olhos de

medida (poténcia e dimensoes) em fabricados sob medida (poténcia e emergéncia vendidos em conjunto
fibra de vidro, polipropileno, pvc ou dimensoes) em fibra de vidro, ou separados, confeccionados em
aco inoxidavel. polipropileno, pvc ou ago inoxidavel. aco inoxidavel ou pvc.

Lora G -

Tampo com acabamento em 45 Tampo com acabamento Tampo com acabamento
graus. 180 graus. reto duplo.

It e

Tampo com acabamento Tampo com acabamento reto.

90 graus.
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A ESCOLHA DE GRANDES EMPRESAS

Mao de obra especializada com mais

de uma década de experiéncia.
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e Ul'lifah PETROBRAS

Universidade Federal de Alfenas
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FAIVI@LTB

Moveis e Equipamentos para Laboratorio

Rua das Figueiras, N 989
Jardim Sao Paulo - Americana - SP

19 3012.6629 / 19 3012.6659
famolab@famolab.com.br
famolab.com.br



