
1 SISTEMAS 

1.1
Eletroduto de PVC rígido fornecido em barras de 3 metros, com extremidades 

roscadas, conforme norma NBR 15465 com diâmetro nominal:

1.1.1 Ø1” br 5

1.2
Eletroduto de FEGV fornecido em barras de 3 metros, com extremidades 

roscadas. Nas seguintes dimensões:

1.2.1 Ø3/4" br 70

1.2.2 Ø1" br 75

1.2.3 Ø2" br 10

1.3 Eletroduto corrugado flexível em PEAD, com diâmetro nominal:

1.3.1 Ø1” m 150

1.4 Caixas de passagem

1.4.1

Conjunto formado por Condulete e espelho tipo "unidut", em corpo e tampa em liga 

de alumínio de alta resistência mecânica e à corrosão. parafusos em aço inox, 

acabamento em epóxi poliéster na cor cinza, junta de vedação em neoprene. Com 

diâmetro de Ø1" tipo X.

pç 20

1.4.2 Caixa de passagem metálica 4"x4" pç 10

1.5 Eletrocalha Lisa de aço galvanizado e conexões

1.5.1 Eletrocalha 200x100mm – chapa #16 m 200

1.5.2 Eletrocalha 100x100mm – chapa #16 m 100

1.5.3 TÊ horizontal 200x100mm pç 5

1.5.4 Curva horizontal 90º (Cotovelo reto) 200x100mm pç 8

1.5.5 Curva vertical Interna 90º 200x100mm pç 3

1.5.6 Curva vertical Externa 90º 200x100mm pç 3

1.6 Ponto de Dados e Voz
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1.6.1

Ponto de telecomunicações com 1 Furospara RJ 45 e Espelho em caixa 4”x2” 

(profundidade de 46mm) constituída de material metálico, material não propagante 

a fogo.

cj 22

1.6.2

Ponto de telecomunicações com 2 Furos para RJ 45 e Espelho em caixa 4”x4” 

(profundidade de 46mm) constituída de material metálico, material não propagante 

a fogo.

cj 33

1.6.3 Caixa para piso elevado com 2 Furos para RJ 45 cj 60

1.6.4 Access Point pç 15

1.6.5

Conector fêmea RJ 45 CAT 6 (em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-

568,vias de contato produzidas com no mínimo 1,25 micrometros de ouro e 2,54 

micrometros de níquel na área de contato, temperatura de operação mínima (-10ºC 

a +60ºC), conformidade com RoHS

pç 223

1.7 Rack e Acessórios

1.7.1

Rack fechado 19” 44U confeccionado em aço, pintura epóxi antioxidante em tons 

grafite preto, dotado de organizadores laterais, verticais, frontal e traseira 

compatível com dimensionamento das cablagens e carregado com parafuso com 

porca gaiola 12mm e rosca M5. (Dimensão P x L x H - 60x60x205cm)

un 3

1.7.2

Patch Panel 24 Portas CAT 6 carregado, com conexão 110, pinagem de acordo a 

norma EIA/TIA 568, montagem em gabinete padrão 19”, vias de contato produzidas 

com no mínimo 1,25 micrometros de ouro e 2,54 micrometros de níquel na área de 

contato.

un 12

1.7.3 Voice Panel 50 Portas CAT 6 com conexão 110, montagem em gabinete padrão 19” un 3

1.7.4 Switch Core, Mínimo 8 Portas SFP e 2 portas de uplink. Dimensão 1U. un 1

1.7.5

Switch de Acesso, Mínimo 24 Portas do Tipo RJ-45 Giga Ethernet, 10/100/1000 

BASE T por porta. 2 portas SFP uplink. Empilhável. Dimensão 1U. Alimentação PoE 

por porta

un 8

1.7.6 Guia Horizontal de cabos 1U - Alta densidade 75mm de profundidade. un 27

1.7.7 Guia Horizontal de cabos 1U - Alta densidade 75mm de profundidade. un 27

1.7.8
Distribuidor Óptico, acomodação no mínimo para 24 fibras. Instalação em Rack de 

19”.
un 3

1.7.9

Serviço de conectorização (Usando alicates de crimpagem rápida), identificação e 

certificação dos cabos UTP cat. 6 e identificação Patch Cord OBS: Padrão de 

identificação: <LOCAL>-<PatchPanel>-PortaPatchPanel. Entrega do relatório 

impresso e digital.

sv 1
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1.7.10 Nobreak 3kVA; saída serial RS-485; com acessórios para montagem em Rack un 3

1.8 CFTV

1.8.1 Servidor de Gerenciamento de Imagens un 1

1.8.2 Network video recorder (NVR) un 1

1.8.3
Software de gerenciamento "CLIENT" para operação do sistema em plataforma 

única 
sw 1

1.8.4
Câmera em Bullet, alimentação PoE. Dotado de Suporte para fixação em parede ou 

laje.
un 7

1.8.5 Câmera em Dome, alimentação PoE. un 15

1.8.6

Conector fêmea RJ 45 CAT 6 (em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-

568,vias de contato produzidas com no mínimo 1,25 micrometros de ouro e 2,54 

micrometros de níquel na área de contato, temperatura de operação mínima (-10ºC 

a +60ºC), conformidade com RoHS

pç 22

1.9 Detecção e Alarme de Incêndio

1.9.1
Central de alarme de incêndio Microprocessada endereçável, bateria individual com 

duração mínima de 15 min em Alarme e 24 horas em Sdandy By. Dotada de 
pç 1

1.9.2

Avisador áudio visual em caixa 4”x2” (profundidade de 46mm), constituída de 

material metálico, na cor cinza de material não propagante a fogo. Deve possuir 

suportes em aço galvanizado e rosqueados para fixação de parafusos e tampões 

para encaixe de eletrodutos.

pç 14

1.9.3

Acionador manual endereçável em caixa 4”x2” (profundidade de 46mm), constituída 

de material metálica, na cor cinza de material não propagante a fogo. Deve possuir 

suportes em aço galvanizado e rosqueados para fixação de parafusos e tampões 

para encaixe de eletrodutos.

pç 8

1.9.4

Botão tipo cogumelo com retenção e módulo monitor endereçável em caixa 4”x2” 

(profundidade de 46mm), constituída de material metálica, na cor cinza de material 

não propagante a fogo. Deve possuir suportes em aço galvanizado e rosqueados 

para fixação de parafusos e tampões para encaixe de eletrodutos.

pç 6

1.10 Cabos

1.10.1

Cabo categoria 6 U/UTP, em conformidade com as normas ANSI/TIA 568, cabo de 

4 pares, mínimo de 23AWG, LSZH (baixa emissão de fumaça, zero em gases 

halogenados), temperatura de operação mínima entre (-20 ºC a 60 ºC)

m 9000
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1.10.2 Fibra óptica multímodo OM4 50/125um (6 Vias) m 100

1.10.3 Cabo Telefônico Metálico para rede interna 50 pares m 100

1.10.4 Patch cord Categoria 6 1m cor azul dados/voz un 223

1.10.5 Patch cord Categoria 6 1m cor amarelo CFTV un 22

1.10.6 Patch cord Categoria 6 1,5m cor azul dados/voz un 223

1.10.7 Patch cord Categoria 6 1,5m cor amarelo CFTV un 22

1.10.8 Cordão óptico duplex LC/LC multímodo 50/125um 1,5 metros un 4

1.10.9

Cabo trançado flexível de cobre eletrolítico 2 x 1,5 mm²  com isolação em composto 

Termoplástico PVC/A 70ºC com característica antichama, com condutor dreno 

envolvidos por uma fita poliéster aluminizada, com cobertura em composto 

Termoplástico PVC/E 105ºC na cor vermelha. (Laço de Detecção)

m 500

O quantitativo de itens acima é somente para efeito de orçamento, sendo que para 

a execução, o mesmo deve ser revisto pela empresa instaladora responsável pela 

obra.                                                                                                                                               

No quantitativo de itens acima não estão previstos os acessórios para a instalação. 

O mesmo deve ser previsto pela empresa instaladora responsável pela obra.                                                                                                                                                                    

A lista é parte integrante do projeto e seus itens devem ser analisada em conjunto 

para maior entendimento
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